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*GS-H-07.   ** M – Version mit automatischer Filterabreinigung und Maschinenerkennung.

AL-KO POwER UnIT 120 / 100

Ansaugstutzen 120 mm 120 mm 100 mm 100 mm

Motornennleistung 1,5 kW / 3 Ph 1,5 kW / 3 Ph 1,1 kW / 1 Ph 1,5 kW / 3 Ph

Spannung 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

max. Volumenstrom 1 140 m3 / h 1 140 m3 / h 790 m3 / h 790 m3 / h

Nennvolumenstrom* 814 m3 / h 814 m3 / h 565 m3 / h 565 m3 / h

Unterdruck 2 180 Pa 2 180 Pa 2 104 Pa 2 104 Pa

Filterfläche 4,3 m2 4,3 m2 3,5 m2 3,5 m2

Spänesammelvolumen ca. 135 L ca. 135 L ca. 135 L ca. 135 L

Maße (L / B / H) in mm 1 178 x 650 x 1 972 1 178 x 650 x 1 972 1 178 x 650 x 1 972  1 178 x 650 x 1 972

Gewicht ca. 103 kg ca. 104 kg ca. 98 kg ca. 98 kg

technische daten 120 120 M** 100 100
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