C 45 / C 90 / C 45 compact / C 90 compact

Die neue C-Klasse von Altendorf.
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Das Vorbild.
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Ausstattungs-Merkmale: C 90 (CE-Ausfiihrung)
manuelle Hohenverstellung des Sdgeaggregates
Bedienelemente an zentraler Bedienposition
Tischplattenverldngerung

elektrische Steuerung als Einschub-Modul
Schutzhaube mit Absaugrohr

Aluminiumteile eloxiert

CE und GS holzstaubgepriift
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Die neue C-Klasse von Altendorf: groB in der Technik, in der
Sicherheit und in der Qualitét der Verarbeitung — ganz wie
Sie es von Altendorf gewohnt sind. Der professionelle Hand-
werker wird schnell feststellen: Die C-Klasse von Altendorf




garantiert bestmdgliche Handhabung bei allen Schnitten. Die
C-Maschinen sind der perfekte Einstieg in die bewahrte Alten-
dorf-Klasse. Die C-Klasse ist nicht nur preiswert, sie gibt Ihnen
auch von Anfang an das gute Gefiihl: Es ist eine.Altendorf!

C DieC90/C45
sind selbst-
versténdlich
mit dem
leichtlaufenden
Doppelroliwagen
und dem
verwindungssteifen
Altendorf
Maschinensténder
ausgestattet.

Ausstattungs-Merkmale: C 45 (CE-Ausfilhrung)

manuelle Hohen- und Schwenkverstellung des Sdgeaggregates
digitale Gradanzeige fiir Sdgeblattschwenkung
Bedienelement an zentraler Bedienposition
Tischplattenverldngerung

elektrische Steuerung als Einschub-Modul

Schutzhaube mit Absaugrohr

Aluminiumteile eloxiert

CE und GS holzstaubgepriift
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C 90 compact

C 90 compact / G 45 compact:

klein, fein und leistungsstark.

Ausstattungs-Merkmale: C 90 compact (CE-Ausfiihrung)

manuelle Hohenverstellung des Ségeaggregates
Bedienelemente an zentraler Bedienposition
Tischplattenverldngerung

elektrische Steuerung als Einschub-Modul
Schutzhaube mit Absaugrohr

Aluminiumteile eloxiert

CE und GS holzstaubgepriift
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Die C 90 compact und die G 45 compact: die kompaktesten
Altendorf-Maschinen, die es gibt. Wo wenig Platz ist, missen
Sie jetzt auf die sprichtwortliche Altendorf-Prazision nicht
mehr verzichten. Durch kurze Schnittldnge von 1600 mm und




C 45 compact

< Selbstverstindlich:
der leichtlaufende
Doppelroliwagen
und der
verwindungssteife
Altendorf
Maschinensténder
bei G 90 compact /
G 45 compact.

Schnittbreite von 700 mm lassen sich die Maschinen auf
engstem Raum unterbringen. Steigen Sie ein in die kleine
Altendorf-Klasse — es ist ein groBer Schritt in Richtung quali-
tatives Arbeiten.

Ausstattungs-Merkmale: C 45 compact (CE-Ausfiihrung)

manuelle Héhen- und Schwenkverstellung des Ségeaggregates
digitale Gradanzeige fiir Sdgeblattschwenkung
Bedienelemente an zentraler Bedienposition
Tischplattenverldngerung

elektrische Steuerung als Einschub-Modul

Schutzhaube mit Absaugrohr

Aluminiumteile eloxiert

CE und GS holzstaubgepriift
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C 90/ C 45 / C 90 compact / C 45 compact

< Bedienelement:

Die Hauptbedienelemente, wie Ein-/
Ausschalter und Not-Aus-Schalter, sind
an der zentralen Arbeitsposition an-
gebracht.

< Manuelle Verstellung
des Sédgeaggregates:

Die Hohen- bzw. Schwenkverstellung
(nur bei C 45 und C 45 compact) des Querschlitten:
Sdgeaggregates wird mittels Hand-
rédern durchgefiihrt. Vom Standort des
Bedieners aus IaBt sich das Sdgeblatt
leicht auf die erforderliche Schnitththe
und den Schwenkwinkel einstellen.

Der verwindungssteife Quer-
schlitten wird (iber eine Exzenter-
klemme am Doppelrollwagen
fixiert. Die hartverchromte Pris-
menfiihrung des Querschlittens
ist verschleiBfest. Die bearbeitete
Aluminiumprofilschiene des Win-

< Digitale Gradanzeige der

Sageblattschwenkung: kelanschlages wird durch das

Bei der C 45 und der C 45 compact zei- Exzenter-Klemmsystem exakt

gen die groBen, gut ablesbaren Ziffern auf 90 Grad justiert. Die gehérteten
der digitalen Gradanzeige die Position Exzenter-Aufnahmescheiben sind
des Ségeaggregates im Schwenkvor- spielfrei und verschleiBfest.

gang. Genauigkeit + 1/10 Grad.
Somit ist nach erfolgter Einstellung
ein sofortiger Fertigschnitt méglich.

Schutzhaube:

7 o Die neue, staubgepriifte Altendorf

") | ] Werkstiickfiihrung: Schutzhaube ist aus hochschlag-
o I Die Leichtgéngigkeit und die Prézision festem Kunststoff (Polycarbonat).
Sageaggregat: \( : m\\ des Altendorf Doppelrollwagens ist In Verbindung mit einem Vorritz-
Das Sdgeaggregat besteht aus einer \ ’ stabilen guBeiser- unerreicht. Die Fihrungsgenauigkeit aggregat wird eine schwenkbare
nen Blockeinheit. Es wird nach eingehendem | *" Prifstandtest in den betrdgt 0,05 mm pro Meter Wagen- Abdeckkappe fir das Vorritzsdge-
Maschinenstander eingebaut. Alle rotierenden Teile sind einzeln elektro- ldnge. Das vertikale Fiihnrungssystem blatt mitgeliefert. Bei Maschinen
nisch ausgewuchtet. Vorgespannte Prézisions-Kugellager mit groBem mit groBdimensionierten Laufrollen mit CE-Ausfiihrung erfolgt der An-
Lagerabstand sichern einen schwingungsfreien Lauf der langen Sdgewelle. garantiert gleichbleibende Prézision schluf an eine leistungsfahige Ab-
Die Lagerung ist wartungsfrei durch Dauerschmierung. Die Drehzahl des und Leichtgangigkeit auch bei sauganlage iber ein Tragersystem
Ségeblattes betragt 4200 U/min. . hohen Werkstiickgewichten. flir das Absaugrohr.
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Doppelseitiger Gehrungsanschlag
DUPLEX:

Der doppelseitige Gehrungsanschlag
(DUPLEX) ist von 0 Grad bis 90 Grad
stufenlos einstellbar. Die kreisformige Skala mit einem Radius von 350
mm verfigt ber eine 1/4-Grad-Teilung und ermadglicht eine prazise
und schnelle Einstellung des Gehrungswinkels. Der DUPLEX kann an
jeder beliebigen Stelle des Doppelrollwagens angebracht werden. Die
Klappenschiene mit zwei Anschlagklappen gestattet das Abléngen von
Werkstiicken bis zu einer Lange von 1350 mm.

Verriegelung Doppelroliwagen
(ohne Abbildung):

Dieses Zubehdr fixiert automatisch den Doppelrollwagen in seiner End-
stellung, so daB das Schnittgut gegen den Anschlag gelegt werden kann,
ohne daB sich der leichtlaufende Doppelrollwagen ungewollt in Bewe-
gung setzt. Die Entriegelung erfolgt durch einen Handgriff am Ende des
Oberwagens. Diese Option ist nicht fiir Schnittiange 1600 mm erhlt-
lich.

Zweite Auflage am Doppelroliwagen
(ohne Abbildung):

Diese Auflage dient zur Unterstiitzung groBerer Platten. Sie besteht aus
zwei Rundstangen und einer Halterung, die an der Fiihrungsstange des
Doppelrollwagens festgeklemmt wird. .

Vorritzaggregat:

Mit dem Vorritz-Aggregat kdnnen beid-
seitig beschichtete Platten an der Unter-
seite ausriBfrei geschnitten werden. Die
Héhenverstellung des Vorritzblattes erfolgt
manuell (C 45/C 45 compact elektromoto-
risch). Die manuelle Seitenverstellung
erfolgt durch eine Feingewindespindel.

Gehrungsanschilag
(ohne Abbildung):

Die Einstellung des Geh-
rungswinkels wird durch
eine stabile Anschlag-
schiene in Verbindung
mit einer langen Skala
auf dem Doppelrollwagen
erreicht. Der separate
Gehrungsanschlag
ermdglicht es, im Wechsel
90-Grad-Schnitte am
Winkelanschlag und
Gehrungsschnitte durch-
zufiihren. An der ver-
schiebbaren Anschlag-
klappe kénnen Werk-
stiicke bis 2100 mm
abgeldngt werden.

& Exklusiv von Altendorf:

RAPIDO-Vorritzwerkzeug
mit stufenloser
Schnittbreitenverstellung.

Mit dieser Altendorf
Entwicklung gehort das
miihsame Montieren von
Distanzscheiben der
Vergangenheit an. Die
Schnittbreite des Vorritz-
sdgeblattes kann einfach
stufenlos auf die Schnitt-
breite des Hauptségeblattes
eingestellt werden. Einstell-
bereich: 2,8 bis 3,8 mm.
Dieses neue Vorritz-System
ist miihelos auf der Welle
des Vorritzaggregates zu
montieren.
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Raum fiir Ihre Séage:

MaB A Schnittbreite
MaB B Schnittbreite + 220 mm
MaB C Wagenldnge

MaB D C 90/C 45:
2 x Wagenldnge + 510 mm
C 90 compact/C 45 compact:
2 x Wagenldnge + 370 mm

MaB E C 90/C 45:
Wagenldnge + 290 mm
C 90 compact/C 45 compact:
Wagenldnge + 220 mm

MaB F C 90/C 45:
1615 mm
C 90 compact/C 45 compact:
1265 mm

MaB G C 90/C 45:
2950 mm
C 90 compact/C 45 compact:
2200 mm

Maschinendaten

C90/C 45 G 90 compact / C 45 compact

Grundausstattung Sonderausfiithrungen Grundausstattung

Schnittlange/
= 2800 mm 2250 mm 3200 mm 1600 mm
Wagenldnge
Formatschnitte 2800 x 2800 mm 2250 x 2250 mm 3200 x 3200 mm 1600 x 1600 mm
Abldngen nach Skala
G 2800 mm 2800 mm 3800 mm 2100 mm
am Winkelanschlag
Schnittbreite 1000 mm 1000/1300 mm 1000/1300 mm 700 mm
Antriebsmotor 4 kw 4 kKW
Sédgewelle-Drehzahl 4200 '/min bei 50 Hz 4200 */min bei 50 Hz
Werkzeugsitz
2 30 mm 30 mm
Hauptsigewelle 0
Werkzeug 0 300 mm 300 mm
Schnitthdhen senkrecht 0-75mm 0-75mm
Schnitthdhen des
B . 0-53 mm 0-53mm
Sageblattes bei 45°
Gewicht C 90: 810 kg C 90 compact: 780 kg
C 45: 880 kg C 45 compact: 840 kg
Vorritzaggregat Motor: 0,75 kW, Werkzeug @ 120 mm. Drehzahl: 9000 1/min, Bohrung @ 22 mm.
Bei Einsatz des Vorritzers: Verkiirzung der Schnittlinge um ca. 100 mm - max. Hauptblatt @ 315 mm.
Wichtiger Hinweis Bei Einsatz des Klemmschuhs: Verkiirzung der Besiumlange um ca. 150 mm.
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