
Idő-és 
költségmegtakarítás

A keletkezési helyen tömörítheti 
szelektív és kommunális hulladékait

Egyszerű használat, 
folyamatos betöltéssel

RotoPrés

KOMBINÁLT ZÚZÓ-ÉS 
TÖMÖRÍTŐ TECHNOLÓGIÁVAL 
CSÖKKENTI MINIMÁLISRA A 
HULLADÉKOK TÉRFOGATÁT

Roto-Prések
PS 800   PS 1000-E   PS 1400-E   PS 8100   APS 800   APS 1100-E
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Tömörítési arány: 10 : 1!

Tömörítési elv:

Betöltés, zúzás, tömörítés

Préselő egység: jobbra/balra forgó, tüskékkel ellátott présdob

Költséghatékony!
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BERGMANN RotoPrés – 
hogy a hulladékkezelés könnyű munka legyen.

Az eddigi jelentős hely-és munkaerőigény 
jelentősen lecsökken. A BERGMANN Roto-
Prések folyamatosan tölthetőek, ezáltal bárki 
használhatja, működése automatikus, 
emellett a gép rendkívül kis helyigényű. 
E technológia közel 30 éve képviseli a 
fenntartható minőséget és megbízhatóságot 
Európa-szerte.

Elképesztő préselési hatékonyság 
hely-és költségtakarékosság!

A váltakozóan balra és jobbra forgó 
speciális tüskés dob állandó nyomás alatt 
tartja az anyagot és 80-90%-os 
térfogatcsökkentést garantál.  

A tiszta munkakörnyezetért
a helyigényes konténerek darab- 
számának lecsökkentésével. 

Tudja mekkora helyre van szüksége 250 
kg tömörítetlen kartonpapír tárolásához? 
Mennyibe kerül a tárolás és az 
elszállítás? A BERGMANN  RotoPrés a 
lehető legrövidebb idő alatt megtérül.

Tömörített anyag tömeg / m3

Célunk a lehető 
leggazdaságosabb 
hulladékkezelés 
megvalósítása

Compaction concept:

Grips, tears, compacts.

Ábra.: BERGMANN PS 1000-E (a képen egy 
kiegészítő betöltő csúszdával) mindössze kb. 
1,20 m x 1,60 m alapterületű helyet igényel.

Felhasználási területek:
Bárhol, ahol könnyű hulladék keletkezik:
• szupermarketek
• kifőzdék, üzemi konyhák
• éttermek
• ipari cégek
• bankok
• kórházak
• nyugdíjasotthonok
• kiskereskedelem
• szállodák
• szolgáltató cégek
és még sok egyéb helyen
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Anyag Tömeg/m3

A	 	 250 kg 

B	 kb. 140 kg

C	 	 60 kg

D	

Karton     

Fólia  

Polisztirol  

Kommunális 

waste  

   kb.    300 - 700 kg 

10m3 1m3
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PS 800:  0,8 m3
. PS 1000 - E:  1,0 m3

.

Csendes üzemelés, kis szervizigény

Műanyag zsákba tömörítés!

(hidraulikus) (elektromos)

Működés
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BERGMANN RotoPrés 
A megtérülő tömörítés

Gyakorlatban BERGMANN PS 1400-E: 
A hulladékot egy 1400 literes PE-
zsákba tömöríti a gép. 
A préselő egység a hulladékot rétegről 
rétegre tömöríti.
Ezzel az eljárással 10 m³ tömörítetlen 
kartonból egy 1,4 m³ térfogatú bálát 
készíthetünk, melynek tömege 400 kg 
lesz!
A BERGMANN RotoPrés folyamatosan 
és biztonságosan tölthető a tömörítési 
folyamat alatt is!

Egyszerűen csak 
dobja bele és 
felejtse el, mint egy 
préskonténernél.

Silent and low-maintenance drive:

Compaction into a plastic bag!

Hatékony 
tömörítés bármely 
hulladéktípushoz

PS 1400 - E:  1,4 m3
. PS 8100:  1,0 m3

. 

Ábra.: BERGMANN PS 1400-E (a képen egy 
kiegészítő betöltő csúszdával) 10 m³ tömörítetlen
hulladékból egy 1 m³ térfogatú .
bálát készít!
Jelentősen lecsök-
kentve ezzel az táro-
lási és elszállítási 
költségeket.

(elektromos)(hidraulikus)



Nedves és száraz hulladékok
konténerbe tömörítése!
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APS 800:  800 l. APS 1100-E:  1100 l.
(hidraulikus) (elektromos)

Működés: A műanyag zsáknak köszönhetően tisztán tarthatjuk a konténert (főképp szennyezett és nedves hulladékok esetén)



Compaction in a wheelie bin for

wet and dry waste!
Tartósság –
Kiemelt fontosság!

A BERGMANN RotoPrés robusztus kivitelű, 
viszont igen kevés karbantartást igényel, így 
különösen alkalmas a folyamatos és hibáktól 
mentes működésre. Gépeink tartós hidraulikus, 
vagy erős elektromos meghajtással felszereltek 
(lásd 8-9. oldal). A legmagasabb minőségi és 
gyártási szabványok biztosítják, hogy a 
különleges préselő egység megbízhatóan és 
sokáig működhessen.

Nagyon egyszerű!
Bárki használhatja!

A BERGMANN RotoPrés működése rendkívül 
egyszerű. A RotoPrést bárki biztonságosan 
használhatja egy minimális betanítást követően.

Nagy durranás 
kis helyigény!
A BERGMANN RotoPrés nagyon kis helyet 
igényel. A gép telepítése nem igényel 
konstrukciós változtatásokat, sőt az eddig a 
tömörítetlen hulladék gyűjtésére használt hely 
felszabadul, és részben a tömörített hulladékok 
elhelyezésére, részben tetszőleges célokra 
felhasználhatóvá válik.

Ábra.: BERGMANN APS 1100-E (a képen egy 
kiegészítő betöltő csúszdával) mindössze kb. 
2,00 m³ helyet és 2,60 m belmagasságot 
igényel.

Amint a konténer megtelt a 
tömörített hulladékkal, az 
könnyen kihúzható a gépből, 
majd a későbbi ürítési helyre 
görgethető.

Bármely típusú, 
konténerben gyűjtött 
hulladék tömörítésének 
a legjobb módja!
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with a plastic bag the wheelie bin is kept clean  (e.g. in case of soiled or wet waste)
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* A kidványban szereplő képek a RotoPrés gépeket a kiegészítőkkel együtt ábrázolják!

A hulladék tömörítése közvetlenül a keletkezési helyen:

BERGMANN RotoPrések

PS 800 PS 1000-E PS 1400-E

Anyag , aluminium waste, tin residual waste, domestic waste, hospital waste, food 
waste, green waste, mixed waste, cardbaord

karton, papír, fólia, polisztirol, fahulladék, zöldség/gyümölcs ládák,  

üzemanyag kannák, könnyű hulladékok, buborékos fólia
Alapvetően minden tömöríthető ami belefér a konténerbe!

Kapacitás 800 ltr PE-zsák 
Bála méretek:     
SZ: 950 mm
Mély: 1.000 mm
Mag: 900 mm

1000 ltr PE-zsák 
Bála méretek:       
Ø: 1.100 mm
Mag: 1.100 mm

1400 ltr PE-zsák 
Bála méretek: 
Szél: 1.100 mm
Mély: 1.200 mm 
Mag: 1.100 mm 

1000 ltr PE-bag
Bale measurement: 
Ø 1.100 mm
H: 1.100 mm

800 ltr optional 600 ltr
bin

1100 ltr optional 1000 ltr
bin with flat lid

Felhasználási területek kiskereskedelem, nagykereskedelem, ipari cégek hospitals, retirement homes, care homes, restaurants, 
hotels, food retail market, luxury food industry

Bárhol, ahol hulladék képződik!

Meghajtás hidraulikus elektromos elektromos hydraulic hydraulic electric

Kiegészítők betöltő csúszda, ózon generátor, fóliavágó kés, víz befecskendező rendszer, burkolat lashing light, pallets adapter, lateral chute and much more

Betöltési magasság csúszda: 1.520 mm előlap: 1.890 mm 
csúszda: 1.470 mm

előlap: 1.890 mm 
csúszda: 1.470 mm

faceplate: 1.890 mm 
option chute: 1.470 mm

chute: 1.520 mm faceplate: 1.890 mm
option chute: 1.470 mm

Méretek szél.: 1.084 mm 
mély.:  1.630 mm 
max. mag: 2.360 mm

szél.: 1.200 mm 
mély.:  1.670 mm 
max. mag: 2.580 mm

szél: 1.200 mm 
mély.:  1.710 mm 
max. mag: 2.580 mm

width: 1.210 mm
depth: 1.610 mm
height: 2.800 mm

width: 1.150 mm
depth: 1.680 mm
height: 2.360 mm

width: 1.450 mm
depth: 1.730 mm
height: 2.580 mm

Gép tömeg 740 kg 930 kg 940 kg 860 kg 720 kg 900 kg

Zajterhelés 76 dB 59 dB 59 dB 76 dB 76 dB 59 dB

Elektromos csatlakozás 400 V / 3 fáz / 50 Hz / 
2,2 kW

400 V / 3 fáz / 50 Hz +N / 
1,5 kW opció 3 kW

400 V / 3 fáz / 50 Hz +N / 
1,5 kW opció 3 kW

400 V / 3 Ph / 50 Hz /
2,2 kW

400 V / 3 Ph / 50 Hz /
2,2 kW

400 V / 3 Ph / 50 Hz +N /
1,5 kW optional 3 kW

Préselő egység forgási sebessége 20 rpm 20 rpm opció 35 rpm 20 rpm opció 35 rpm 20 rpm 20 rpm 20 rpm

Áttekintés
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Minden 
alkalmazási 
területen 
ideális rendszer

Compacting waste directly at the place of origin:

BERGMANN Roto-Compactors

APS 800/600 APS 1100-E

Material cardboard, paper, plastic film, styrofoam, wood waste, fruit/vegetable crates, light r alumínium hulladékok, 
karton, konzervdobozcans, substitute fuels, light scrap

kommunális hulladék, háztartási hulladék, kórházi 
hulladék, ételhulladék, zöldhulladék, karton

Basically everything that fits in and is compactable!

Capacity 800 ltr PE-bag
Bale measurement: 
W: 950 mm
D: 1.000 mm
H: 900 mm

1000 ltr PE-bag
Bale measurement: 
Ø 1.100 mm
H: 1.100 mm

1400 ltr PE-bag
Bale measurement: 
W: 1.100 mm
D: 1.200 mm
H: 1.100 mm 

1000 ltr PE-zsák 
Bála méretek: 
Ø 1.100 mm
Mag: 1.100 mm

800 ltr opció 600 ltr 
edény

1100 ltr opció 1000 ltr 
edény lapos tetővel

Operating sites retail industry, wholesale, industry kórházak, nyugdíjasotthonok, egészségügyi intézmények, 
éttermek, szállodák, kisboltok, élelmiszeripar

Basically everywhere where waste is generated!

Drive hydraulic electric electric hidraulikus hidraulikus elektromos

Accessory equipment chute, ozone generator, plastic film knives, water sprinkling system, cover, ful belső világítás, raklap konzol, oldalsó csúszda és sok más opció

Filling height chute: 1.520 mm faceplate: 1.890 mm
option chute: 1.470 mm

faceplate: 1.890 mm
option chute: 1.470 mm

előlap: 1.890 mm  
csúszda opció: 1.470 mm

csúszda: 1.520 mm előlap: 1.890 mm 
csúszda opció: 1.470 mm

Measurements width: 1.084 mm
depth: 1.630 mm
max. height: 2.360 mm

width: 1.200 mm
depth: 1.670 mm
max. height: 2.580 mm

width: 1.200 mm
depth: 1.710 mm
max. height: 2.580 mm

szél.: 1.210 mm 
mély.:  1.610 mm 
mag.:  2.800 mm

szél.: 1.150 mm 
mély.:  1.680 mm 
mag.:  2.360 mm

szél.: 1.450 mm 
mély.:  1.730 mm 
mag:  2.580 mm

Own weight 740 kg 930 kg 940 kg 860 kg 720 kg 900 kg

Noise level 76 dB 59 dB 59 dB 76 dB 76 dB 59 dB

Electrical connection 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 
2,2 kW

400 V / 3 Ph / 50 Hz +N /
1,5 kW optional 3 kW

400 V / 3 Ph / 50 Hz +N /
1,5 kW optional 3 kW

400 V / 3 fáz/ 50 Hz / 
2,2 kW

400 V / 3 fáz/ 50 Hz / 
2,2 kW

400 V / 3 fáz/ 50 Hz +N / 
1,5 kW opció 3 kW

Rotational speed of the drum 20 rpm 20 rpm optional 35 rpm 20 rpm optional 35 rpm 20 rpm 20 rpm 20 rpm

PS 8100

A préselő egység speciális "tüskés dob" 
rendszere a lehető leghatékonyabb 
préselést biztosítja karton, vagy egyéb 
hulladékok esetén is.

A speciális dob tüskéi cserélhetőek, PET 
palack, buborékos fólia, lágy 
műanyaghulladék, zöldség és gyümölcsös 
rekeszek tömörítéséhez.

A speciális dob acél tüskékkel, erősebb 
kartonok, papír dudák tömörítéséhez.

Egyéb anyagok tömörítéséhez tervezett 
présdobok is rendelkezésre állnak.



100 % minőség = 1000 féle lehetőség.

BERGMANN

Bála és konténer 
kezelés! 
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Bála
RotoPrés PS 1400-E kb. 450 kg 
papír vagy karton
Bála méretek:  
H 1.200 x Sz 1.100 x M 1.100

Bála
RotoPrés PS 8100 & PS 1000-E 
kb. 300 kg papír vagy karton 
Bála méretek:  
H1.100 x Sz 1.100 x M 1.100

Bála emelő szerkezet
a hulldékgyűjtő járművek 
tartályába segít beledönteni a 
tömörített hulladékot.



Mi vagyunk az "eredeti" 
– becsületbeli ügy!

A jó ötletek megtalálják a helyüket a piacon. 
Éppen ezért örvendetes is lehet, ha másolják 
az ötleteinket. 40 éves folyamatos újító 
tapasztalattal büszkén mondjuk, hogy nincs 
versenytársunk funkcionalitás, minőség, 
felhasználóbarátság területén.

Meghallgatjuk
és előre gondolkodunk

Mindig nyitott füllel járunk. A rengeteg 
fejlesztés tapasztalt technikusaink, 
tervezőink és az ügyfelek dialógusának 
eredménye. Megtaláljuk a megoldásokat a 
ma problémáira és lehetőségeket tárunk fel 
a jövő generációknak. 

Támaszkodhat ránk 
– minden értelemben

Széles tudású  barátságos és tapasztalt 
technikusaink valamint a 15 éves gyári 
alkatrészellátás az alapja professzionális 
ügyfél kiszolgálásunknak.

Gyorsan és bármikor a segítségére sietünk.

Büszkék vagyunk 
mesterművünkre!

Nemzetközileg elismert
"Maximális tömörítés gazdaságilag vonzó 
befektetéssel sokéves használatra." Ez a koncepció 
teszi nemzetközileg is elismertté gépeinket és 
elégedetté ügyfeleinket.

Bale and wheelie bin 
handling!
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www.hulladekpres.hu

Malagrow Kft.
H-5000 Szolnok, Újszászi út 38.
Tel: +36 56 514 160 • Fax: +36 56 515 050
E-Mail: gmalatin@malagrow.hu

Közös minden Bergmann gépben: piacvezetők 
tömörítésben és gazdaságosságban.  
Folyamatosan betölthető és könnyen kiüríthető 
a hulladék. Extrém alacsony karbantartási igény. 

RotoPrés

Roll-Packer
Görgős konténerprés




