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...kdyz vam stroje rozumi

SMOP

linka na opracovani palet



Linka na opracovani palet SMOP

Stohovac palet SMPS .

Linka na opracovani palet SMOP a stohovac¢ palet SMPS jsou dvé plné
automatickée zarizeni, ktere slouZzi k opracovani palet a jejich stohovani. Oba
stroje muZou pracovat samostatné, nebo muZou byt zarazeny do vyrobni
linie za sbijeci automat SMPA 500. 1 ED.

SMOP slouzi ke znaceni, orfezu rohG a frézovani palet o rozmérech
v sirkach od 700 mm do 1200 mm a délkach od 600 mm do 1500 mm.
Kapacita linky je 840 palet za sménu

Sestava linky na opracovani palet SMOP

7. Vstupni valeckovy dopravnik

e  ocelova konstrukce stroje s pohanenymi ocelovymi valecky
roztec valeckd cca 250 mm [pro paletu min. délky 600 mm)

hnany system s manualnim zakladanim palety nebo plnée
automatickym rezimem vstupu palety ze sbijeciho stroje.
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Vypalovaci zarizeni pro znaceni palet

pneumaticky pritlak palety v konstrukci

pneumaticky posun vypalovacich znakd

elektrické odporoveé vyhrivani sablon

prikon vypalovaci sablony 1,2 kW - celkem 7,2 kW
regulovatelny €asovy spinac doby vypalovani od 3 do 20 s
otvor pro odvod spalin prumeéru 150 mm
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Zarizeni pro zarezani rohu palet

4 ks kotoucovych pil

samostatné posuvné motorove jednotky
odsavaci hrdlo 4 x 100 mm

prikon jednotky 2,2 kW - celkem 8,8 kW

4. Prubézny frézovaci agregat

e  gutomaticky posuv palety

e  samostatne vyklopné motorove jednotky s kopirovacim
frézovacim zarizenim

e horni pritlacna kola
jisténi proti zpetnemu vrhu
prikon jednotky 1,1 kW — celkem 6,6 kW

5. Vystupni valeckovy dopravnik

Sestava stohovace palet SMPS

Stohovaci zarizeni SMPS umoZriuje prosté stohovani palety nebo
stohovani zadmkovanim o rozmérech v sirkdach od 700 mm do 1200
mm a délkach od 600 mm do 1500 mm.

1. Vstupni dopravnik otaceni o 90~

2. Prevracec o 180" [pro zamkovani palet)

3. Stohovac palet

4.  VWystupni dopravnik s volitelnou délkou od 2 do 5 m

Stroje spliuji prisné poZadavky na bezpecnost prace, vyplyvajici
z prislusnych narizeni a smeérnic ES.
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Kontakty:

tel.: +420 571 603 774
fax: +420 571 604 183
e-mail: info@stoerimantel.cz
www. stoerimantel.cz

Stéri Mantel s.r.o.

vyroba drevoobrabéecich stroju
Postovni adresa:

CZ-756 51 Zasova 439
Vyroba: Prumyslovy areal

U Trati 2619

CZ-756 61 Roznov p.Radh.

vice informaci o SMOP a SMPS na www.stoerimantel.cz



