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Výtěž, rychlost, spolehlivost… 
Současná technologie zpracování dřeva stále více zvyšuje 
požadavky na maximální výtěž zpracovaného materiálu. Krátící pila 
UKS 700 /1000 Automat je spolehlivým a vhodným prostředkem 
pro krácení těžkých materiálů s maximální výtěží a vysokou 
produktivitou práce.

Použití v praxi
Krátící automat je určen pro krácení prizmat, stavebního řeziva 
nebo naostro řezaných desek, tzn. materiálů vyžadující velký řezný 
diagram. Dalším využitím je krácení hranolků nebo paletového přířezu 
ve výrobě palet či zpracování zbytků prizmat. Byl navržen tak, 
aby nahradil těžkou fyzickou práci obsluhy a vyloučil chybovost. 
Uplatnění nalezne v pilařských provozech a ve firmách zabývajících 
se výrobou palet, obalů, podlah a nábytku. 

Popis funkce
Obsluha pily vloží materiál jednotlivě nebo v paketu na podávací 
stůl stroje a potvrzením cyklu dochází k automatickému pozicování 
a krácení materiálu. Vykrácený paket na výstupu z pily odpovídá 
požadavkům délek zadaných v řezném schématu.

Bezpečnost práce
Stroj splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce vyplývající 
z příslušných nařízení a směrnic ES.

Možnost řídícího systému
• Počet programů 10 fix a 10 optim 
• Počet délek v programu 10  
• Kombinace zadání fixních délek v programu  
• Možnost nastavení opakované délky v cyklu 
• Volba nastavení ořezu čel  
• Rychlý a jednoduchý přepis programů, vysoká variabilita

Další možné funkce
Krátící automat lze doplnit manipulačními prvky na vstupu 
a výstupu stroje pro usnadnění manipulace s materiálem (příčný 
zavážecí dopravník na vstupu, hnaný válečkový dopravník 
s pneumatickými vyrážeči na příčné gravitační skluzy na výstupu). 
Opcí je vyřezávání vad pomocí značení luminiscenční křídou.

Technický popis

• pilový kotouč Ø 550 mm
• výkon motoru 11 kW
• přesnost podávání materiálu ± 0,5 mm
• rychlost podávání materiálu  90 (120 opce) m/min.
• přípojka tl. vzduchu  0,8 MPa 
• odsávání 2 x 120 mm – 30 m/s
• pracovní výška  850 mm
• délka vstupního stolu dle 
 požadavku 3,2 m – 7,2 m

Kontakty:
tel.: +420 571 603 774
fax: +420 571 604 183
e-mail: info@stoerimantel.cz
www.stoerimantel.cz

Störi Mantel s.r.o. 
výroba dřevoobráběcích strojů
Poštovní adresa:
CZ-756 51 Zašová 439
Výroba: Průmyslový areál
U Trati 2619
CZ-756 61 Rožnov p.Radh.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Neručíme za tiskové chyby.
více informací o UKS                  Automat na www.stoerimantel.cz
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