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Baureihe Nachfolge-Baureihe
KD 40er maximale Kantenstärke bis 8 mm
KD 46 ...1997... KD 77 C 1998 – 2003
KD 50er maximale Kantenstärke 2 – 3 mm
KD 54 – 56 1993 – 1998

1998 – 2004 2004 – 2009
KD 60er maximale Kantenstärke 5 – 8 mm
KD 66 – 69 PVC 1991 – 1997

1995 – 2004
KD 70er maximale Kantenstärke bis 12 mm
KD 74 – 76 PVC 1990 – 1994

1998 – 2003
1998 – 2003

KD 80er maximale Kantenstärke bis 12 mm
KD 81 – 89 FQ 1993 – 1999
KD 82 – 88 FQ 1995 – 2000
KD 90er maximale Kantenstärke bis 20 mm
KD 90 – 99D F 1993 – 2003

1996 – 2003
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Übersicht
BRANDT-Maschinen der Baureihe KD 

Produktions-
Zeitraum

Produktions-
Zeitraum

Optimat KD 54 – 56 CP Optimat KDN/KDF 330 – 350

Optimat KD 66 – 69/2 CF

KD 75 – 79 profiline
Optimat KD 75 – 79B 2CFU

Optimat KD 93 – 99A FQ
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