Fur Massivholz, Furnier und Lack* —
die vollelektronische Classic Sandy
jetzt zum Einstiegspreis!

For solid wood, veneer and lacquer* — The fully
electronic Classic Sandy with an unbeatable price!

Die kompakte Breitbandschleif-
maschine mit Elektronikschleifschuh
und Terminalsteuerung

The compact wide belt sander with
segmented pad and terminal control.

Classic
| ___3andy- - |

Das vieltausendfach bewidhrte
Combi-Aggregat mit dem patentierten
CPS-Gliederdruckbalken.

* Lackschleifeinrichtung
auf Wunsch

With field proven
Combi-unit and patented
CPS segmented pad.

* Lacquer sanding device on request

Naturlich das Original.




FRANK UND FREI, Miinster

Fantastisch vielseitig —
das alles meistert die ,SANDY*

Extremely versatile -
the ,,SANDY* does it all.

Massivholz kalibrieren und schleifen Werkstiicke mit unregelméBigen
Calibrating and sanding of solid wood Konturen
Panels with non-uniform shapes

verformte Werkstiicke Furnierte Werkstiicke unterschiedlicher Dicke Hochwertiger Lackschliff einschl. neuer
Warped Panels Panels with different thickness Lacksysteme wie UV- und Hydrolacke
Denibbing of lacquer/base coats

Technische Daten: Technical Data:
Schleifbreite mm 1100/1350 Working width mm 1100/1350  inch  43"/53"
Schleifbandbreite mm 1120/1370 Abrasive belt width mm 1120/1370  inch  44"[54"
Schleifbandlinge mm 1900/1900 Abrasive belt length mm 1900/1900  inch  75"[75"
Werkstiickdicke min/max. mm 3-150 Workpiece thickness min/max. mm 3-150 inch  Ys"-5,"
Vorschubgeschwindigkeiten, umschaltbar ~ m/min. 4 +8 Selectable feed speeds m/min. 4+8 ft/min 13 + 26
Antriebe: Drives:
Schleifaggregat kW 15 Sanding head kw 15
Gesamtleistung kW 17 Total load kW 17
Gewicht kg 1500/1800 Weight kg 1500/1800 lbs 3600/4000
Absaugleistung ca. myh 1850/2250 Dust extraction capacity approx. ~ m¥h  1850/2250  cfm  1090/1325
zusitzlich fiir Biirste m’h 1100/1100 with brush mh 1100/1100  cfm  645/645
Luftgeschwindigkeit m/s 20 air speed m/s 20
DruckluftanschluB bar 6-8 Compressed air requirements bar 6-8 psi 82 - 100
Luftbedarf ca. I/min. 10 Air requirement approx. I/min. 10 cfm 1
;] = Sonderausfiihrung Special execution
I ) Reinit lirste mit en  Cleaning brush with dust extraction
w s 3 Platzbedarf fiir Rollentische Space required for roller tables
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