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CPS Il - der patentierte
Elektronik-Schleifschuh

Mur der optimale Andruck das Schieifbandes auf alla
Partien sines Werkstickes garantiert ain perfielkies Schieif-
ergebnis. Dabei kinnan im Kanterbersich unterschiedliche
Drocke erfordedich sain. Der von Bitfaring spezsall fur
die SCO-Baureihe entwickelte CPS |HFElektronik-Schieif-
schiuh {basierand auf darm 1993 patentierten CPS-

System) erfillt diese Anforderungean in idezler Waise.

So passan sich die sinzelnen Segmente durch den
variablen Anpressdruck innerhalb das Toleranzbarsichs
von 2 mm automatisch an Unebenheiten im Werkstlck
an und sorgen dafiin, dass jede Stelle des Werksticks
stets den richtigan Schlaifdrick arhidlt. Daribarhinals
wardan Dickenunterschieds innerhalb sines Werkstlcks

oder von Werkstick zu Werkstlek sicher ausgeglichen.

Das Bitfering-CPS 1-System besteht aws einem komplett
inn sich geschlossenen Aluminium-Strangguiprofil, in
dem alle Verkniipfungen integriert sind [Bitfering-Patent).
Das CPS II-System arbaitat rain ekektro-pneumatisch und

erthill keing mechanlischen Telle, dig das

Druck- ursd Anpassungavashatian dar einzanan Segmenibraiien bel
verrngenan Werkaticban oder Werksdihchan mil Dicherdolaranan am
Haizpia! van Segmenten mit S0 and 25 men Beedte [l varisdbam
Kanfenadruchl wnd Segmanten mt 12,5 mm!

fnnerhall oes Thiamnmharaichs wird slals der mieiche Angralfcach ms
die varscivedenen Warksrckparian aisoaitil, ym Kenismbarsic kan
cfmser Dnach ey 50 und 25 v Segroanien galmrnl pesleiert weeten,

Druckverhalten und damit auch das Schlelfergebnis
negativ beeinflussan kdnnan. Mur so ist sin exalkt defi-
nierter und gleichmaBiger Schisifdruck auf allen Partian
ginas Wearksticks daverhaft gewahrieistet.

Die Segmentbreiten von 50, 25 oder 12,5 mm! sind
innerhalt siner Maschine kombinierbar und gewahrleistan
auch die Baarbeitung schwierigster Werksticke,
Zusétzlich wird mit der extram langen Eingrffazona van
110 mm [Querschleifaggregat 150 mm) ein brilliantes
Schleifergabnis sowohl belm Holzfeinschliff als auch
beim Lackzwischenschlifl arzialt.

Das CPS I1-Svyatem 51 absolut wartungsirel und garantiert
aufgrund von Langzeiterfabrungen eine duBerst hobe
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