


Somos 
diferentes



Por que TENEMOS
50 años de experiencia
haciendo ENCHAPADORAS

Por que SOMOS
la única empresa que ofrece 

prestaciones de 
máquinas de gama alta 

en máquinas pequeñas y 
económicas.



DIRECTO DE FÁBRICA

SERVICIO TÉCNICO
Por que ofrecemos

en todo el País

Por que vamos

a toda COLOMBIA



entrada a 
enchapadoras de 
canto



Cehisa ofrece Calderin Duo 
melt para pegamento PUR 
y EVA como opcional para 
todas sus series.

¿DESEA ACABADOS 
EXCEPCIONALES, 
ASÍ COMO RESISTENCIA 

SUPERIOR A LA 
HUMEDAD?

¿SU EMPRESA

CANTOS 
CON JUNTAS 
PERFECTAS

EXPORTA 
MUEBLES?

DISPOSITIVO 
PARA CANTOS 

LASER A PARTIR 
DE SERIE PRO



Serie
PRO CONCEPT
Nuestra mejor opción para un 
cliente exigente, grandes fábricas 
y distribuidoras de tablero usan 
la serie PRO ampliamente, 
Velocidad de hasta 14 metros 
por minuto, pantalla touch 
screen, y acabados perfectos la 
convierten en la máquina ideal.

MÁS DE 100 MÁQUINAS 
SERIE PRO TRABAJANDO EN 

COLOMBIA NOS AVALAN.

Ribeteador de dos motores, excelente 
confiabilidad y fácil regulación (PRO 11-12 Y 13)

Ranurador para fondos de 
cajones y muebles (PRO 13)

INFORMACIÓN TÉCNICA
Espesor de Tablero: hasta 60 mm.
Velocidad: 9 y 14 metros por minuto.
Voltaje: 220V Trifásico.
Espesor de Canto: Hasta 2mm 
(opcional madera 8mm.)
Medida Instalada:
PRO 9: 4391x1865x1475 mm.
PRO 10: 5030x1865x1475 mm.
PRO 12: 5589x1865x1475 mm.
PRO 13: 6046x1865x1475 mm.



PRO 9 CONCEPT 
CONFIGURACIÓN BÁSICA

Retestador + Perfilador + Rascador de Radios + Rascador Plano + Pulidores.

PRO 10 CONCEPT

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso

PRO 12 CONCEPT

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso + Ribeteador de esquinas en canto duro.

PRO 13 CONCEPT

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso + Ribeteador de esquinas en canto duro + 
Ranurador para fondos de muebles.

GRUPOS SeriePRO CONCEPT



Única en el mercado, nuestra 
serie RAPID incorpora grupos 
de series de alta gama en una 
máquina con 15 metros por 
minuto de velocidad. ideal para 
tiendas de venta de servicio de 
corte y pegado de tapacantos.

Pantalla Touch Screen Retestador a Dos Motores

RAPID 1
Retestador + Perfilador

RAPID 2
Retestador + Perfilador + Pulidores

Serie
RAPID

GRUPOS SerieRAPID

ALCANZA 
VELOCIDADES 

DE 15 METROS 
POR MINUTO.

Calderín para 
pegamento PUR y EVA

OPCIONAL



Grandes prestaciones en una máquina de 
gama media, gracias a nuestra ingeniería 
incluimos de serie grupos de máquinas de 
alta gama, ideal para industrias medianas. 

Serie
COMPACT

IDEAL PARA LA MEDIANA 
INDUSTRIA Y PUNTO DE 
VENTA DE TABLERO PEQUEÑO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Espesor de Tablero: hasta 50 mm.
Velocidad: 5,5 y 8 metros por minuto.
Voltaje: 220V Trifásico.
Espesor de Canto: Hasta 3mm, 5mm en 
listón de madera.
Medida Instalada:
COMPACT S: 2515x1000x1310 mm.
COMPACT SP: 2915x1000x1310 mm.
COMPACT CS: 3125x1000x1310 mm.
COMPACT PCS: 3435x1000x1310 mm.

Pantalla Touch Screen
Calderín para 

pegamento PUR y EVA

OPCIONAL



GRUPOS SerieCOMPACT

COMPACT S

CONFIGURACIÓN BÁSICA
Retestador      +     Perfilador   +   Rascador de Radios + Rascador Plano + Pulidores.

COMPACT SP

Configuración básica           +          Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso

COMPACT CS

Configuración básica          + Ribeteador de esquinas en canto duro

COMPACT PCS

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso + Ribeteador de esquinas en canto duro



Única en el mercado, nuestra serie FLEXI incorpora grupos 
de series de alta gama en una máquina compacta y con 
una excelente relación Precio-Prestaciones.

Serie
FLEXI

Calderín para 
pegamento PUR y EVA

Pantalla Touch Screen

INFORMACIÓN TÉCNICA
Espesor de Tablero: hasta 45 mm.
Velocidad: 5,5 metros por minuto.
Voltaje: 220V Trifásico (opcional monofásico).
Espesor de Canto: Hasta 2mm.
Medida Instalada:
FLEXI: 2389x1125x1305 mm.
FLEXI P: 2821x1125x1305 mm.
FLEXI C: 2870x1125x1305 mm.
FLEXI PC: 2917x1125x1305 mm.

OPCIONAL



GRUPOS SerieFLEXI
FLEXI
CONFIGURACIÓN BÁSICA

  Retestador     +      Perfilador    +    Rascador Plano         o           Pulidores.

FLEXI P

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso

FLEXI C

Configuración básica + Ribeteador de esquinas en canto duro

FLEXI PC

Configuración básica + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso + Ribeteador de esquinas en canto duro



Única en el mercado con cadena inferior y 
ruedas prensoras, configuraciones de alta 
gama en una máquina sencilla y económica.

Serie
MYKRO

INFORMACIÓN TÉCNICA
Espesor de Tablero: hasta 45 mm.
Velocidad: 5,5 metros por minuto.
Voltaje: 220V Monofásico.
Espesor de Canto: Hasta 2mm.
Medida Instalada:
MYKRO PLUS: 1574x1000x1200 mm.
MYKRO P PLUS: 1976x1000x1200 mm.



MYKRO PLUS
CONFIGURACIÓN BÁSICA

Retestador       +      Perfilador    +   Rascador Plano       o            Pulidores.

MYKRO P PLUS

CONFIGURACIÓN BÁSICA + Tupi de entrada para acabados perfectos aún con corte defectuoso.

GRUPOS SerieMYKRO

Retestador con cuchilla (MYKRO PLUS) Tupi de entrada (MYKRO P PLUS)



CEHISA tiene una interesante gama de máquinas 
para pegado de cantos curvos, tanto máquinas 
para pegado, como máquinas múltiples con 
perfilador abatible y retestador manual (EPC-3).

SerieEPC 
Para cantos curvos





Seccionadora
TOP CUT 3800

Alta eficiencia y productividad en el proceso de corte, la seccionadora TOP CUT, 
garantiza exactitud, velocidad, menores desperdicios y un corte extremadamente limpio.
La solución ideal para grandes empresas con altos volúmenes de producción.



Seccionadora
TOP CUT 3800
INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud de corte: 3800 mm. (disponible también en 2900 mm.)
Motor principal: 7,5 Hp
Motor Incisor: 1,5 Hp
Proyección de la sierra de corte: 70 mm. (expansible a pedido)
Empujador: automático a 6 pinzas
Velocidad de corte: 1 a 70 metros por minuto
Velocidad Empujador: 0,5 a 25 metros por minuto
Mesas de apoyo: 3 con material fenólico de 1300x500 mm.
Alineador: automático 40 a 1140 mm.
Diámetro sierra principal: 300 mm.
Diámetro Incisor: 160 mm.

Sistema de guias sin mantenimiento y 
empujador con pinzas



Serie 
escuadradoras
PRIME CUT

Información Técnica:
Motor principal de 7,5 HP.
Incisor de 1 HP.
Carro escuadrador de 3200 mm.
100% Construida en Europa.

Fácil regulación del incisor Mesa lateral para soporte de 
tableros grandes



Taladro CNC
INDY 900

Cabezal giratorio de 
4 herramientas y 

disco incorporado



Taladro CNC
INDY 900

Ranuras con disco Perforación en cantos Perforaciones verticales Bisagras de cazoleta 
(cualquier marca)

Unión con excéntricas

DEL DISEÑO A LA
FABRICACIÓN 
EN MINUTOS Compatible y enlazado con software 

KitchenDraw y Lepton Focus
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Oficinas Bogotá: Calle 70B Nº 57B-27 San Fernando. 
Teléfono: (57+1) 704 9645 

Celular: 317 474 3465  -  317 227 7809
Email: info@cehisa.la



www.cehisa-la.com


