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(l;vamkpo dfi‘l?(\j/oro utile \éelocité rotazione mandrino

orking fie pindle rotation i

Nutzbares Arbeitsfeld i %ggg ol ?23(7)8 : Spindeldrehzahl 100024000 rpm  1000+24000 rpm

Champ de travail utile Vitesse de rotation du mandrin

Campo de trabajo util Velocidad de rotacion del mandril

Massimo spessore passaggio pannello Potenza mandrino

Max thickness for panel feeding ' Spindler power

Max. Stéarke fur Werksttickdurchlauf mm. 120 mm. 120 Leistung des Spindels Kw. 3,8 Kw. 3,8

Epaisseur maxi pour le passage du panneau Puissance du mandrin

Maximo espesor para pasa panelo Potencia mandril

Velocita vettoriale Attacco utensili

Vectorial speed Tool chuck

Vektorgeschwindigkeit 35 mt/min 35 mt/min Werkzeugverbindung 1ISO 30 ISO 30

Vitesse vectorielle Connexion d’outillage

Velocidad vectorial Enganche herramientas

Velocita lineare Potenza inverter

Linear speed Inverter power

Lineargeschwindigkeit 25 mt/min 25 mt/min Leistung des Inverters Kw. 4 Kw. 4

Vitesse linéaire Puissance inverter

Velocidad lineal Potencia Inverter

Capacita pompa del vuoto Controllo numerico standard

Vacuum pump capacity 100 me/h 100 mc/h Standard numerical control SiEL SYEL

Kapazitat der Vakuumpumpe 180 me/h* 180 mc/h* Standard Nc-Steuerung SERIE SERIE

Débit pompe a vide 250 me/h* 250 me/h* Contréle numérique standard PLUS PLUS

Capacidad de la bomba de vacio Control numérico standard
\— s v,
*k Optional - Optional - Optionen - Option - Opcion La ditta si riserva di apportare modifiche tecnico-costruttive senza

darne preavviso. Dati e misure sono indicativi.

The factory reserves to make technical and constructive modifications

without notice. All data and characteristics are approximate.

Die Firma behalt sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung

Anderungen zu machen. Daten und MaBe sind annahernd.

La fabrique se réserve d’apporter les modifications technico-

® constructives jugées utiles sans avis préalable.

c o S M E c Les données et le dimensiones ne sont spécifiees qu’a titre indicatif.
La fabrica se reserva el derecho de portar modificaciones de

costruccion sin preaviso. Los datos y medidas son indicativos.
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