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Dieses patentierte System weist gegenuber den 7. Bei waagrechten Teilen kann kein Spritznebel
bisher dblichen Absaugsystemen enorme Verbes- mehr an die untere Flache gelangen, weil der
serungen auf (indirekt nur mit Frontblechhaube), Spritznebel mit hoherer Luftgeschwindigkeit

1.

schrag nach unten abgesaugt wird.
Verstarkte Absaugieistung in Bodenndhe, somit

! 8. Durch die vorgeschaltete Frontblechhaube wird
weniger Spritznebel auf dem Boden. o

ein groBer Teil des Spritznebels vor dem Filler

Losemittel werden schneller abgesaugt, weil abgehalten, dadurch wesentlich héhere Filter-
diese sich schwerpunktmaBig am Boden befin- standzeiten (eine glatte Fliche 1aRt sich schnell
den. reinigen).

Weniger Warmluftverbrauch, weil sich mehr Kalt- 9. Samtliche Sicherheitsorgane wie TUV, Gewerbie-
luft am Boden befindet. aufsicht, Berufsgenossenschaft, begriifen die-
Auch entgegen der Spritzwand gespritzter Lack- ses indirekte System, weil samtliche brennbaren
nebel wird besser angesauagt, Losemittel schneller am Boden abgesaugt wer-
Die Absaugluft wird in die Breite gezogen, so dap den und somit die Explosionsgefahr vermindert
auch bei groBen Entfernungen noch Lacknebel wird. Ebenso kaum mehr Zugluftgefahr besteht,
abgesaugt werden kann. Die Behaglichkeit spielt eine grole Rolle.
Keine groBen Zugerscheinungen mehr, Die Zug- 10. Bei entfernter Frontblechhaube kann auch (wie
luft 1st kaum spurbar, weil diese sich im Boden- bisher Gblich) direkt abgesaugt werden. Z.B.

bereich befindet. wenn auf weniger Staubfreiheit Wert gelegt wird.



1yp A8/
mit indirektem System
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Ein Frontblechteilstiick kann bei der 3 m Spritewand (4-teilige Frontblechhaube) herausgenommen werden,
wenn groBe Teile im oberen Bereich gespritzt werden massen. Somit erhéht sich auch im oberen Bereich
die Luftgeschwindigkeit. Alle unsere Anlagen werden generell mit Vor- und Feinfilter ausgestatiet.

= —-—-_;4-- -I' T =T
TSR N e o

Der Glasfaserfilter wird mit einem Spannseil und 2 Haltestangen
eingeklemmt. Somit keine Reinigung von Gittergeflechten mehr.
Standardaniage Typ A 87 in verschiedenen Ausfihrungen und
GroBen (siehe letzte Seite Technische Daten).

Die Filter bestehen aus nicht
brennbarem Glasfaser. In Wohn-
und Mischgebieten wird nach
dem Standardfilter noch ein Fein-
filter blau empfohlen (bitte ange-
ben), so daB der Abscheidegrad
bei 27-99% liegt. Der Filter wird
mit einem Spannseill emnge-
kiemmt (auBer AB4). Somit mis-
sen keine Gitter mehr gereinigt
werden.

Auf Wunsch wird diese Anlage
auch mit FPrallblechiiiter her-
gestelit, jedoch wagen der lan-
gen und umstandiichen Reini-
gung wird davon abgeraten,

Es freut uns, daB wir viele Ideen
(insbesondere von Handwer-
kern), die aus der Praxis kommen,
umsetzen konnten und somit
eine  Spritznebelabsauganlage
bieten konnen, die wirklich alle
Vorteile aufweist.



Typ A 87 mit
GESCHA- Prallblechreinigungssystem

Bei einer stationaren Anlage diesen Typs
kann das Reinigungssystem durch eine
Aufhangung vorgeschoben werden, um den
Filter zu wechseln. Bei einer fahrbaren
Anlage ist unten an dem Reinigungssystem
ein Fahrgestell angebracht. So ist der
Filterwechsel fast genau so schnell wie
ohne Reinigungssystem durchzuflhren.

Im Vergleich zu den laufenden normalen
Betriebskosten durchaus zu empfehlen.



Typ A 84 / 2 mit GESCHA Prallblechreinigungssystem

Jeder der Prallbleche kennt, weil, daB durch deren Einsatz Filter gespart werden. Dies ist aber
mneist mit einem sehr hohen ze%— und kostenintensiven Ftem:gungsauﬁmand (abkratzen mit der
Spaehtal}, verbunden. Selbst mit Abzlehiack wird viel Zeit verschwendet {ems’tremhen nach
nihevollem abziehen, wieder einstreichen). Im Gbrigen ist Abziehlack sehr teuer.

Sei der GESGHAnPrallb!achremrgmg werden die Bleche, je nach Lackart, nur alle paar Wochen
bder Monate mit einem Oltrennmittel oder Silbergleitmittel behandelt. Somit wird durch die

Antihaftung ein starkes Verkleben verhindert.

Typ A 84 mini,
Heinigungssystem
mit / ohne
aufgesetzer
Franiblechhaube
Kurbel eingerastet

Die durchgehende Metallhalterung mit ange-
brachtem Metallkratzer sorgt dafir, daB das
gesamte Blechprofil vorne und hinten durch
manuelle Kurbelbewegung gleichmaBig abgereinigt
werden kann. Die Ahreimgung ist in 1-2 Minuten
erledigt, somit ist uns eine erhebliche Kiirzung der
bisher tiblichen Reinigung gelungen.

Der besondere Vortell besteht darin, daB wahrend
der Spritzarbeiten schnell und unkompliziert, fast
ohne jede Unterbrechung, abgereinigt werden
kann. Die Luftleistung bleibt dann wesentlich langer

erhalten.

Dieses GESCHA- Systam kann bei allen fahrbaren
GESCHA-Anlagen sowie bei Industrieanlagen
eingesetzt werden. Ein Einsatz bei anderen Typen /
Fabrikaten ist mdglich, fragen Sie unseren
Kundenberater. Es Iohnt sich, samtliche Anlagen
nachzurdsten (amortisiert sich relativ kurzfnstlg]
-Viel weniger Filter notig, daher auch weniger
Ents_nr_gu ng.



Typ A 84 Mini
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Standardanlage mitZubehdr:1Frontblechhau-

Typ A 84 Mini be, 2 Seitenbleche, 1 Fahrge-
chne Zubehr stell

Der Typ A 84 mini ist eine leistungsstarke
Absauganlage fir Betriebe, die nur stundenweise
lackieren.

Empfohlenes Zubehdr: Die Vorteile der Front-
blechhaube sind auf der Titelseite ausflihrlich
beschrieben, Die Seitenbleche sorgen dafir, daf
kKeine Luft von hinten angesaugt werden kann.
Der Wirkungsgrad ist dadurch bedeutend besser.
Dias Fahrgestell, mit 4 Schwenkrollen & 100 mm,
ermdglicht einen transportablen Einsatz der
Anlage.

Standardaniage Typ A 84/2 mit 2 Seitenblechen.

(Seitenbleche Sonderzubehdr)

Zubehor:

Seitenbleche
Frontblechhaube
Fahrgestel|
Umluftfilter

Bei stationarem Einsatz empfehlen wir ein Unter-
gestell mit starren FlBen. Der Umluftfilter mit
speziellem Staubfilter darf nur fur Staub oder
|Gsemittelireie Lacke verwendet werden. Die ge-
filterte Luft wird wieder zurGckgefihri.

(Bei losemittelhaltigen Lacken ist keine Luftrick-
fihrung erlaubt.)

Die Anlage Typ A 84/ 2 kann mit wenig Aufwand
in eine wasserberieselte Spritzwand umgebaut
werden, falls dies spatervon der Gewerbeaufsicht
oder vom Emissionsschutz vorgeschrieben wird.
Besonderer Vorteil dieser Anlage, das Wasser
braucht nicht mehr abgeiassen werden.




Technische Daten

Spritznebelabsauganlage Trocken

Best Ik : m/H b b | e ﬁgignaﬂt i?; 2? 1 Erm&;:e Abl
N | P [Bhsaly) M freibl, bioch- | blach |Sotten-| o
: hauben |(hauben olechen

41042 | AB4 minifi 1 | 1400 5800 1000 1000 500 750 1 2000 455
41071 A BE mani/d 1/3;2 140:0,2800 0005500 1000 10080 B0 7ol 1 2000  [asseE0
41059 | ABamini2 | 17220V 1400 5800 1000 | 1000 | 800 750 1 2000 a55
41287 | As4273 1 1400 5800 2000 |1000 | 600 | 750 1 2200 355
41289 A BARE a 400 7800 2000 1000 750 B0 1 2200 355
41293 A BLRS 06520 10001 S00 S500/7800. | 2000 1000 7o E00 i 2300 a55
42117 | A BTH1 1 1400 G000 2000 1500 750 EOQ 1 3600 155
42158 A HTZ2 bt 1400 TEOO 2000 1500 7o) 250 1 3500 55
42393 | A8714 0,6:2,0 1000/1500 | 450077800 2000 1500 | 750 B50 1 3600 355

42233 ASTN0 3.5 18580 15000 2000 1508 B0 1000 i 3500 500
42259 A 8713 1 14060 6000 2000 | 2000 750 850 1 3800 355
42381 A 8723 2 1400 7800 2000 | 2000 | 750 | ° BSO 1 3500 a55
42415 | A8715 | 0620 100011500 | 4s00/7800 2000 | 2000 | 750 | @50 i 3600 355
42424 ABTZS 3.5 1000 15000 g 00 800 1000 1 S 500

42430 | AB87HE 1 1400 8000 3000 [1500 | 750 | 850 4 4600 355
42558 A 87T D620 TR0 S0 A500/7800 200 1500 7ol 850 .3 4500 ]
42374 A BTHZ Dy 1400 SO0/ 2000 2000 | 1500 | 7500 850 4 4500 550
42582 | A87/26 2x2 14060 7800/14000 | 3000 |1 750 850 4 | 4800 500
42554 ART29 35 1000 15008 3000 1500 7o 1000 4 A6 cop
46657 A B727 0,6/2,0 100041500 4500/7800 3000 2000 | 750 RS0 4 4600 155
42578 A BTNB 2 1400 800012000 J000 | 2000 750 BS0 -4 | 4500 500
42653 A Gl 2 x 062 100041500 TESE14000 300 2000 750 Bal e 4500 &00
22663 ABI28 2%2 1400 TE 14000 S0 2000 Told B50 4 S50 500

| 42648 | As87n3 3,5 1000 15000 3000 |2000 | 800 1000 4 4500 500
42680 A BTI50 g 1400 TH00M1 4000 3000 3000 Fi ] 250 i 2600 500

SondergroBen auf Anfrage

Zuluftanlage:

¥

Die mit Losungsmittel gesattigte Abluft

aus der Farbnebelabscheideanlage wird
in der Regel durch aufbereitete Frisch-
luit wieder ersetzt. Dieses geschieht
mittels Zuluftanlagen. Oftmals reichen die
vorhandenen Zuluftkapazitdten nicht aus,
so dalB bei Installation siner Farbnebel-
abscheideanlage eine separate Zuluft-
anlage erforderlich ist. Auf Wunsch auch
mit Abdunstanlage wie Abbildung.
Fordern Sie unseren Sonderprospekt an.

... unser weiteres Lieferprogramm:

— wasserberieselte Spritzwiande

— Regalwagen

— Spane-Staubabsauganlagen
— Spritzdrehtische

Aufgrund unseres enorm verbesserten Systems haben wir in Minchen die begehrie
internationale Tropha= Award Technological Innovation erhalten,




