VERTIKALE MANUELLE PLATTENSAEGE

KGS/GMC M5-B

Die vertikale Plattensaege KGS/GMC M5-B kombiniert die Zuverlassigkeit eines getestet
Rahmens mit der Genauigkeit und Gleiten eines neues Saegeaggregats das auf
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Profilschienenfuehrungen gleitet. Die Maschine ist so konzepiert um Genauigkeit und
Benuetzungleichtigkeit zu erschwinglichen Preisen zu erreichen. Wie immer in unseren
Plattensagen wurde besonderes Augenmerk auf die Sicherheitsanforderungen angegeben.

Die Bewegung auf der

vertikalen Achse

ist von geharteten und geschliffenen

Linearfihrungen, auf denen Gleitbacken laufen, sichergestellt; die eine hohe Gleitung des

Saegeaggregats ohne Spiele erlauben.

Die Standard-Version der Maschine beinhaltet das Eintauschen der Saegeblatt, die
Sperrung des Saegewagen und der beweglichen Rahmen: pneumatisch.
Die Gleitrollern fir das Heben und Schieben schweren Platten sind ebenfalls einbegriffen.

TECHNISCHE ANGABEN

G.M.C. macchine s.r.L.

Horizonta . Max. Hoehe Durchmess Durchmesse
le Vertlpale Ma>'<. Hoehe verticale Schnittt | Motorleist er Umdrehung r Vorritz Umdrehumg
Schnittla Schnittho Honzc_mtalsc Gravieren/Fr iefe ung Hauptsaeg Hauptsaeg saegeblatt/F Vorritzsaegeblatt/
enge ehee hnittle aesen (mm) (HP) eblatt eblatt raese Fraese
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (R.P.M.) (mm) (R.P.M.)
5300 | 2200 2100 2200 80 7,5 300 5200 110 7000
4300 | 2200 2100 2200 80 7,5 300 5200 110 7000
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= Neues Saegeaggregat dicht und fein.

= Vorritzaggregat mit Einstellung.
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=  Gehartete und geschliffen
Profilschienenfuehrungen fuer vertikal Vorschub,
garantieren die Gleitung des Saegeaggregat
ohne Spiele.

G.M.C. Macchine S.r.l.
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Web site: www.gmc.it E-mail: gmc@gmoc.it



