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Il gruppo inclinazione lama principale e lama incisore
viene realizzato in ghisa e lavorato con centro di lavoro a
controllo numerico il quale garantisce, durante il suo
processo produttivo, una qualita costante e di precisione.

The main saw blade and the scoring saw blade filt unit is
made in. cast iron and worked on numerical control
working centre with allows, during working process, a
constant accurate quality.

Le groupe inclination lame principale et lame inciseur est
realisé en fonte et usiné sur un centre & contréle numérique
qui garantit, pendant le procés de production, une qualité
précise et constante.

Das Aggregat der Séigeblattschwerkung und der
Vorritzsdge ist aus Gusseisen und wird mit einer CNC-
Anlage bearbeitet, die wéhrend des Produktionsverfahrens
eine stindige Qualitét und Préizision gewdhrleistet.

El grupo inclinacion del disco principal y del disco incisor
es hecho en hierro fundido y trabajado en un centro de
trabajo a controlo numerico que garantize, pendiente el
proceso de production, una calidad constante y de
precision.
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Protezione della lama sospesa con aspirazione e movimento
a parallelogramma

Parallelogram guard

Protecteur sur potence avec buse daspiration

Parallelogram Schutz fuer Ségeblatt mit Absaugung
Proteccion del disco colgado con aspiracion

Y.

Volantini per I'inclinazione 0-45° ed il sollevamento della lama
0-45° tilting and blade lifting of the blade hand wheels
Volant pour la inclinaison 0-45° et montée de la lame
Handréader zur 0-45° Schréig- und Hohenverstellung
Volantes inclinacién 0-45° y elevacién disco

Squadra in alluminio +30° -45° Squadretta goniometrica registrabile Pressalegno con movimenti a vite e ad
A(7u fence +30° -45° 0-45° eccentrico ,
Régle en alluminium +30° -45° 0-45° adjustable goniometer fence Screw and eccentric clamp -
Alu- Gehrungsanschlag +30° -45° Equerre goniométrique réglable 0-45° Pressbois avec mouvelents & vis et
Escuadra en aluminio +30° -45° Gehrungsanschlag 0-45° excentrique

Escuadra goniometrica registrabile Exzenter Spanner mit Schraube

0-45°

Prensamadera con movimientos a
tornillo y excentrico

SC 32 1620 SC 32 3000
CA 32 1800 4 CA 32 3200

SC 32 285

1800 j CA 32 385

3500

k SC 32 3000
CA 32 3200




SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE
CIRCULAR SAW WITH TILTING BLADE.
KREISSAGE - SCHRAGSTELLBAREM SAGEBLATT
SCIE CIRCULAIRE A LAME INCLINABLE
ESCUADRADORA CON DISCO INCLINABLE

SC 32

CA 32

Lunghezza del carro
Length of sliding table
Schnittenlénge
Longeur du chariot
Largo del carro

mm

285x3000

385x3200

Lunghezza di taglio dalla lama
Length of cut from the saw blade
Schnittléinge

Longeur de coupe

Largo de corte da la sierra

3080

3260

Lorghezzo di taglio fra lama e squadra

Width of cut befween saw blade and square

Schnittbreite zwischen dem Saigeblatt und dem Winkel mm
Largeur de coupe entre lame ef guide

Ancho de corte enre el disco y % escuadra

1050

1050

@ della lama - Saw blade @ - Sageblatt @
@ de la lame - & del disco

300

300

Altezza di taglio con lama @ 300
Height of cut with saw blade @ 300
Schnitthshe Sageblatt & 300
Hauteur de coupe avec lame @ 300
Altura de corte con disco de @ 300

95

95

Altezza di taglio con lama @ 300 a 45°
Height of cut with saw blade @ 300 at 45°
Schnitthdhe Sageblatt @ 300 zy 45°
Hauteur de coupe avec lame @ 300 & 45°

< ltura de corte con disco de @ 300 a 45°

/70

/70

_ama inclinabile

Tilting saw blade
Schwenkbare Sageblatt
Lame inclinable

Disco inclinable hasta

Ol

0°-45°

@ dell'albero porta lama

Spindle saw brade (%)

@p er Sdgewelle

@ de |'arbre porte lame
el eje disco

30

30

9/l
rom
o
t/A

Velocita di rotazione dellalbero
Spindle speeds

Drehzalen der Ségewelle
Vitesses de rotation de |'arbre
Velocidades de rotacion del eje

4000

4000

Motore - Motor - Moteur (HP-PS-CV)

Kw 4 (5,5)

Kw 4 (5,5)

Bocca di aspirazione
Suction dust hoo
Absaughaube
Bouche d’aspiration
Boca de aspiracion

z 100

2 100

Peso netfo - Net weight - Netto Gewicht kg
Poids net - Peso nefo

790

810

Peso lordo in cassa
Gross weight (wooden packing case)
utto Gewicht in Verpackung kg
rroids brut avec I'emballage
Peso bruto con embalaje

845

895

Dimensioni d’ingombro
Overall dimensions
Ausmasse

Dimensions d’encombrement
Medidas de anclaje

mm

3050x3500x870

3250x3500x870

Dimensioni imballo (con carro smontato)
Packing dimensions (with separate sliding table)
Abmessungen der Verpackun

(mit nicht montiertem rolltisch

Dimensions d’emballage (avec chariot demonte)
Medidas de embclaiegzcon carro desmontado)

mm

3400x1250x1000
(2200x1200x1000)

3400x1250x1000
(2200x1200x1000)

w

Volume - Volume - Volumen - Volume - Volumen m

4,25 (2,64)

4,25 (2,64)

Dati tecnici incisore / Scoring unit
Vorritzaggregat / Groupe inciseur
Grupo incisor

@ della lama - Saw blade @ - @ der Sageblatt mm
@ de la lame - @ del disco 100 100
s@ dﬂl'dberobrcﬁtoéoma

indle saw blade

der Welle mm 20 20
@ de |'arbre porte lame

el eje disco

\s’/e[ozlilfd di rc:;azione dell’albero g/’

indle speeds rom
DI?ehza|erF1) der Sagewelle u/1 8000 8000
Vitesses de rotation de I'arbre AL
Velocidades de rotacion del eje rpm
Motore - Motor - Moteur HP| Kw 0,5 (0,75) Kw 015 (0,75)

A RICHIESTA

Incisore azionato da motore principale
Incisore con motore indipendente

Squadra in alluminio inclinabile +30° -45°
Squadretta goniometrica 0° -45°
Pressalegno a vite ed eccentrico

Apertura squadra maggiorata 1250 - 1500 mm.
2 velocita rotazione 3000/6000 G/1/
Protezione lama a parallelogramma
Raccordo finale aspirazione diam. 120 mm
Lama Widia diam. 100 mm. per incisore
Lama Widia per incisore doppia diam. 100
Lama Widia diam. 300 mm.

Motore HP 7,5 (KW 5,5)

Imballo in cassa

ON REQUEST

Scoring unit operated by main motor

Scoring unit with separate motor

+30°-45° tilting alu fence

0°-45° tilting goniometer fence

Screw and eccentric woodpresser

Increased opening of square to 1250-1500 mm.
2 blade rotation speeds 3000-6000 r.p.m.
Parallelogram guard

Suction bottom link diam. 120 mm.

Carbide scoring saw blad diam. 100 mm.
Double carbide scoring blade diam. 100 mm.
Carbide saw blade diam. 300 mm.

Motor power 7,5 HP (KW 5,5)

Packing in wooden case

SUR DEMANDE

Inciseur commandé par moteur principale
Inciseur avec moteur separé

Guide d’onglet +30°-45°

Regle d’onglet inclinable 0°-45°

Presseur bois d vis et excentrique

Guide parallele & 1250-1500 mm.

2 vitesses de rotation 3000-6000 T/1/
Protecteur lame sur potence

Connexion & I'aspiration-attaque diam. 120 mm
Lame inciseur Widia diam. 100 mm.

Lame inciseur double en Widia diam. 100 mm.
Lame Widia diam. 300 mm.

Moteur CV 7,5 (KW 5,5)

Emballage en caisse

AUF ANFRAGE

Vorritzsaege durch Hauptmotor betaetigt
Vorritzaggregat mit Unabhaengigem Motor
Alu-gehrungsanschlag +30°-45°"e
Gehrungsanschlag 0°-45° grad
Exzenterspanner mit Schraube
Schnittbreitvergroesserung auf 1250-1500 mm.
2 Drehzahlen ?uer Saege 3000-6000 U/1
Parallelogramm-Saegeblattschutz
Endverbindung Absaughaube diam. 120 mm.
Widia-Vorritzsaegeblatt diam. 100 mm.
Doppel-Widia-Vorritzsaegeblatt diam. 100 mm.
Widia-Saegeblatt diam. 300 mm.

Motor 7,5 PS (KW 5,5)

Kistenverpackung

A PEDIDO

Incisor accionado por motor principal

Incisor con motor independiente

Escuadra en aluminio inclinable +30°-45°
Escuadra goniometrica inclinable 0°-45°
Prensamadera a tornillo y excentrico

Tope paralelo hasta 1250-1500 mm.
Rotacion a 2 velocidades 3000-6000 R/ 1/
Proteccion del disco colgado

Enlazamiento aspiracion boca diam. 120 mm
Disco incisor en metal duro 100 mm.

Disco doble metal duro incisor diam. 100 mm.
Disco en metal duro diam. 300 mm.

Motor 7,5 CV (KW 5,5)

Embalaje en caja
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GRIGGIO S.p. A. - Via Ca’ Brion 40 - P.o. Box 54 35011 RESCHIGLIANO (PD) - Italy

Tel. 049/9200920 r.a. Fax 049/9201433 Telex 430391 IND PD - att. GRIGGIO SPA
INTERNET http://www.griggio.com E-mail:info@griggio.com



