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SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE
A LAMA INCLINABILE




Sega circolare a lama inclinabile
Circular saw with tilting blade
Kreissage - Schragstellbarem S#geblatt
Scie circulaire a lame inclinable

Sierra circular escuadradora inclinable

Lunghezza del carro
Length of sliding table
Schnittenlange
Longeur du chariot
Largo del carro

mm

Lunghezza di taglio dalla lama
Length of cut from the saw blade
Schnittldnge

Longeur de coupe da la lame
Largo de corte da la sierra

mm

Larghezza di taglio fra lama e squadra
Width of cut between saw blade and square

Largeur de coupe entre lame et guide
Ancho de corte entre la sierra y la escuadra

Schnittbreite zwischen dem Sageblatt und dem Winkel mm

Altezza di taglio con lama @ 300
Height of cut with saw blade @ 300
Schnitthéhe Sageblatt @ 300
Hauteur de coupe avec lame @ 300
Altura de corte con sierra de @ 300

mm

Altezza di taglio con lama @ 300 a 45°
Height of cut with saw blade @ 300 at 45°
Schnitthbhe Ségeblatt @ 300 zu 45°
Hauteur de coupe avec lame @ 300 a 45°
Altura de corte con sierra de @ 300 a 45°

Lama inclinabile

Tilting saw blade
Schwenkbare Sageblatt
Lame inclinable

Sierra inclinable hasta

@ dell'albero porta lama "
Spindle saw blade @

@ der Sagewelle

@ de 'arbre porte lame

@ herramienta

mm

Velocita di rotazione dell'albero
Spindle speeds

Drehzalen der Sdagewelle
Vitesses de rotation de I'arbre
Velocidades de rotacion del eje

Potenza del motore
Motor power
Motorstarke
Puissance du moteur
Potencia del motor

Bocca per allacciamento impianto di aspirazione
Suction dust hood

Absaughaube

Bouche d'aspiration

Boca de aspiracion

Peso netto
Net weight
Netto Gewicht
Poid net

Peso neto

Peso lordo in cassa

Gross weight (wooden packing case)
Brutto Gewicht in Verpackung

Poids brut avec I'emballage

Peso bruto con embalaje

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions
Ausmasse

Dimensions d’encombrement
Medidas de anclaje

mm

3300x3100x830

Dimensioni imballo

Packing dimensions
Abmessungen der Verpackung
Dimensions d’emballage
Medidas de embalaje

mm

3350x1200x1000

Volume
Volume

- Volumen
Volume
Volumen

m3

3,92

Groupe inciseur / Grupo incisor

Dati tecnici incisore / Scoring unit / Vorritzaggregat

Lunghezza di taglio dalla lama
Length of cut from the saw blade
Schnittldnge

Longeur de coupe da la lame
Largo de corte da la sierra

mm

3200

& della lama
Saw blade @

@ der Sageblatt
& de la lame
@ del disco

100

@ dell'albero porta lama
Spindle saw blade &

@ der Welle

@ de I'arbre porte lame
@ del eje de la sierra

mm

20

Velocita di rotazione dell’albero
Spindle spee

Drehzahl der Sagewelle
Vitesse de rotation de I'arbre
Velocidad de rotacion del eje

8000

Potenza del motore
Motor

Motor

Moteur

Motor

Kw 0,5 (0,75)

Accessori a richiesta

Gruppo incisore

Squadretta goniometrica con pressalegno

Pressalegno con movimenti a vite ed eccentrico

Pianetto per tagli paralleli

Lama Widia per incisore

Motori maggiorati

Motore a 2 velocita g/1’ 4000-6000

Larghezza di taglio maggiorata fra lama e squadra a 1250 mm. o 1500
mm.

Piano rettificato

Indicatori di velocita con spie luminose

Protezione lama a parallelogramma “SUVA”

Salvamotore con bobina di sgancio

Interruttore con freno

Ruote a scomparsa per spostamento macchina

Normativa Europea

Tutte le macchine possono essere fornite con dispositivo
autofrenante (tempo massimo di frenata 10”) secondo quanto
prescritto dalla normativa V.D.E.

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria.

Extra equipments

Scoring unit

T slot on table with 0-45° miter gauge complete with standard clamp
Screw and eccentric type clamp

Small table for parallel cuts

Scoring unit Widia blade

Increased motor

Two speeds motor R.p.m. 4000-6000

Cutting length between the saw blade and square either to 1250 mm.
or 1500 mm.

Rectified table

Speed indicator with warning light

"SUVA" parallelogram protection for the saw blade

Motor protection

Braking switch

Drawback wheels to move the machine

Europe norms

All machines may be equipped with selfbraking device (maximum

braking time 10”) as per the V.D.E. rules

Our Firm reserves the right to make changes for technical reasons.

Sonderzubehor

Vorritzsdge

Gehrunganschlag 0-45° mit Spanner

Excenter Spanner mit Trapezgewinde

Kleiner Tisch fuer gleichlaufende Schnitte

Ségeblatt fir Ritzsage

Motorverstarkung

Polumschaltbarer Motor U/1' 4000-6000

Erhohte Schnittbreite zwischen dem Sédgeblatt und dem Winkelmass zu
1250 mm. bis 1500 mm.

Geraderichte Flache

Lichtsignal der Geschwindigkeiter

Parallelogramschutz fiir Sdgeggregat “SUVA"

Motorschutzschalter

Schalter mit Bremse

Versenkbare Raeder ziir Verstellung der Maschine

Européische Vor Schriften

Alle Maschinen koennen mit selbsbremsender Vorrichtung
(Maximale Bremszeit 10”) nach V.D.E. Normen geliefert werden.

Die Firma behalt sich von Anderungen oder Verbesserungen vorzunehemen.

Equipment sur demande

Inciseur

Equerre goniomeétrique 0-45° avec pressebois

Pressebois avec mouvements a vis et a excentrique

Tablette pour coupes paralleles

Lame Widia pour inciseur

Moteur majorés

Moteur a deux vitesses T/1’ 4000-6000

Longeur de coupe entre la lame et le guide @ 1250 mm. ou 1500 mm.
Table rectifié

Témoin des vitesse

Protection lame a parallelogramme “SUVA”

Disjoncteur

Interrupteur avec frein

Roues escamotables pour le déplacement de la machine

Normes de securite

Toutes les machines peuvent étre fourniées avec dispositif
eul;ogeinant (temps maximum de freinage 10”) selon les normes

La maison se reserve d'apporter quelconque changement ou amelioration.

Accessorios sobre demanda

Grupo incisor

Esquadra goniometrica 0-45° con prensa

Prensamadera con movimientos a tornillo y excentrico

Mesa para cortes paralelos

Disco Widia para incisor

Motores aumentados

Motor a dos velocitades R.p.m. 4000-6000 escuadra a 1250 mm. o
1500 mm.

Mesa rectificada

Indicador de velocidad con luce espia

Paralelograma de protecion “SUVA”

Guardamotor

Interruptor con freno

Ruedas reentrantes que permiten el movimento de la maquina
Normativa europea de seguridad

Todas les maquinas puedan ser equipadas con dispositivo
autofrenante (tiempo maximo de frenada 10”’) segun la normativa
V.D.E.

Datos tecnicos son sin compromiso.
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