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Volantini per I'inclinazione 0-45° ed il
sollevamento della lama

0-45° tilting and blade lifting of the blade hand
wheels

Volant pour la inclinaison 0-45° et montée de

a lame

Handréder zur 0-45° Schrég- und
Héhenverstellung

Volantes inclinacién 0-45° y elevacién disco

Protezione della lama sospesa con aspirazione
e movimento a parallelogramma
Parallelogram guar:

Protecteur sur potence avec buse d'aspiration
Parallelogram Schutz fur Séigeblatt mit
Absaugung

Proteccién del disco colgado con aspiracion

Protezione della lama sospesa con aspirazione

e movimento a parallelogramma

Parallelogram saw blade guard

Parallelogram Schutz fir g’dgebbﬁ mit
saugung

Protection de la lame & parallelogramme avec

aspiration

Proteccién del disco colgado con aspiracién

Squadra in alluminio +30° -45°
Alu fence +30° -45°

Reégle en alluminium +30° -45°
Alu- Gehrungsanschlag +30° -45°
Escuadra en aluminio +30° -45°

Squadretta goniometrica registrabile

0-45° adjustable goniometer fence

Guide goniométrique réglable 0-45°

Gehrungsanschlag 0-45%

Escuadra goniometrica registrabile

0-45°

Il gruppo inclinazione lama principale e lama

incisore viene realizzato in ghisa e lavorato con

centro di lavoro a controllo numerico il quale

garantisce, durante il suo processo produttivo,

una qualita costante e di precisione.

The main saw blade and the scoring saw blade

tilt unit is made in cast iron and worked on

numerical control working centre with allows,
uring working process, a constant accurate

quality.

Le groupe inclination lame principale et lame

inciseur est realisé en fonte et usiné sur un

centre & contréle numérique qui garantit,

einer CNC-Anlage
Produ/dionsverfasip
und Préizision gewéihrleistet.

El grupo inclinacion del disco principal y del

Pressalegno con movimenti a vite e ad
eccentrico

Screw and eccentric clamp

Pressbois avec mouvelents & vis et excentrique
Exzenter Spanner mit Schraube
Prensamadera con movimientos a tornillo y
excentrico

pendant le procés de production, une qualité ¢
précise et constante. ;
Das Aggregat der Scigeblattschwerkung und

er Vorritzséige ist aus Gusseisen und wird mit
bearbeitet, die wéihrend des
rens eine stindige Qualitéit

isco incisor es hecho en hierro fundido'y

trabajado en un centro de trabajo a contirol
numerico que garantize, pendiente el proceso
de produccién, una calidad costante y de
garantiza precision.
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SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE
CIRCULAR SAW WITH TILTING BLADE

KREISSAGE - SCHRAGSTELLBAREM SAGEBLATT

SCIE CIRCULAIRE A LAME INCLINABLE
ESCUADRADORA CON DISCO INCLINABLE

SC 1400

Lunghezza del carro
Length of sliding table

285x1500

fc mh‘en(lj'dn e mm 285X2000
ongeu s i 28532600
Lungh di taglio dalla |

Length of Ut from fhe sow bladle 1600
Schnittléinge mm 2100

Longeur de coupe
Largo de corte da la sierra

2700

Lorghezzq di taglio fra lama e squadra
Width of cut befween saw blade and square

Schnittbreite zwischen dem Sageblatt und dem Winkel mm

Largeur de coupe entre lame et guide
Ancho de corte entre el disco y a escuadra

1050

@ della lama - Saw blade @ - Ségeblatt @
@ de la lame - & del disco

300

Altezza di taglio con lama @ 300
Height of cut with saw blade @ 300
Schnitthshe Sageblatt & 300
Hauteur de coupe avec lame @ 300
Altura de corte con disco de @ 300

mm

95

Altezza di taglio con lama @ 300 q 45°
Height of cut with saw blade @ 300 at 45°
Schnitthshe Sageblatt @ 300 zu 45°
Hauteur de coupe avec lame @ 300 & 45°
Altura de corte con disco de @ 300 a 45°

mm

70

Lama inclinabile

Tilting saw blade
Schwenkbare Sageblatt
Lame inclinable

Disco inclinable hasta

Qfeds"

D dell'albero porta lama
Spindle saw blade @
@pder Sdgewelle

D de l’crgre porte lame
D del eje disco

30

Velocita di rotazione dell’albero
Spindle speeds

Drehzalen der Sagewelle
Vitesses de rotation de [arbre
Velocidades de rotacion del eje

g/l
rom
Wik
t/1’

4000

Motore - Motor - Moteur

(HP-PS-CV)

Kw 4 (5,5)

Bocca di aspirazione
Suction dust hoo
Absaughaube
Bouche d'aspiration
Boca de aspiracion

2 100

Dimensioni imballo (con carro smontato)
Packing dimensions (with separate sliding table)
Abmessungen der Verpackun

(mit nicht montiertem ro||ﬁschi3

Dimensions d'emballage (avec chariot demonte)
Medidas de embqloie?con carro desmontado)

mm

1650x1200x1000
2250x1200x1000

Dati tecnici incisore / Scoring unit
| Vorritzaggregat / Groupe inciseur
Grupo incisor

@ della lama - Saw blade @ - @ der Stigeblatt mm 100
& de la lame - & del disco
D dell'albero porta lama
Spindle saw bﬂ:de %)
J der Welle mm 20
@ de l'arbre porte lame
D del eje disco
\S/e[ozliltd di rc::}azione dell'albero g/v
indle speeds rpm
DFr)ehza|en der Stigewelle u/1’ 8000
Vitesses de rotation de I'arbre t/1
Velocidades de rotacion del eje rpm
Motore - Motor - Moteur HP| Kw 015 (0175)

A RICHIESTA
Normativa elettrica © Normativa “CE” © Normativa “CSA” e
Incisore azionato da motore h)rmcipale ® Incisore con motore

indipendente ¢ Squadra in alluminio inclinabile +30°-45° o
Squadretta gonjometrica 0°-45° o Pressalegno a vite ed eccentrico
Apertura squadra maggiorata a 1250-1500 mm. e Visudlizzatore
velocitd a spie luminose ® Protezione lama a pardllelo ramma ©
Protezione lama a parallelogramma “CE” e R%ccordo%nqle
aspirazione diam. 120 mm, e Lama Widia diam. 100 mm. per
incisore ® Lama Widia per incisore doppia diam. 100 e Lama
Widia diam. 300 mm. ® Motore autofrenante (10”) e Motore HP 3
(KW 2,2) monofase ® Motore HP 7,5 (KW 5,5) ® Imballo nylon-
macchine sovrapposte cad. ® Imbaflo in cassa

ON REQUEST

Electric equipment ® “CE” standards  “CSA” standards e Scoring
unit operated by main motor ® Scoring unit with separate motor ©
+30°-45° tilting alu fence ® 0°-45° tilting goniometer fence ® Screw
and eccentric woodpresser e Increased opening of square to 1250-
1500 mm. e Speed indicator with warning lights ¢ Parallelogram
guard e Parallelogram guard “CE” e Suction bottom link diam. 120
mm. ® Carbide scoring saw blad diam. 100 mm. e Double carbide
scoring blade diam. 1%0 mm. ® Carbide saw blade diam. 300 mm.
e Selfbraking motor (10”) e Single-phase motor 3 HP (KW 2,2) e
Motor power 7,5 HP (KW 5,5) e Packing in nylon-one upon the
other (EA) e Packing in wooden case

SUR DEMANDE

Equipment electrique ® Normes CE  Normes CSA e Inciseur
commandé par moteur rincipale ® Inciseur avec moteur separé
Guide d'onglet +30°-4§° ® Regle d'onglet inclinable 0°-45° ¢
Presseur bois a vis et excentrique ® Guide parallele & 1250-1500
mm. e Affichage avec temoin de vitesse o Erotecteur lame sur
otence © Protecteur lame sur potencia CE  Connexion &
aspiration-attaque diam. 120 e Lame inciseur Widia diam. 100
mm.  Lame inciseur double en Widia diam. 100 mm. © Lame
Widia diam. 300 mm.

Moteur frein (10) © Moteur monophase 3 CV (KW 2,2) ® Moteur CV
7,5 (KW 5,5) o Emballage nylon-une sur I'autre (chacune) o
Emballage en caisse

AUF ANFRAGE

Elektrische Normen e “CE”-Normen e “CSA”-Normen o
Vorritzsaege durch hauptmotor betaetigt ® Vorritza %regaf mit
Unabhaengigem Motor o Alu-gehrungsanschlag +% °-45° o
Gehrungsanschlag 0-45 grad e Exzenterspanner mit Schraube o
Schnittbreitvergroesserung auf 1250-1500 mm. e
Geschwindigkeitsanzeige M. Signallampen e Parallelogramm-
Soegeblch‘scﬂwtz e Parallelogramm-Saegeblattschutz ”gE” o
Endverbindung Absaughaube diam. 128 mm. ® Widia-
Vorritzsaegeb%ﬂ diam. 100 mm. e Doppel-Widia-Vorritzsaegeblatt
diam. 100 mm. ¢ Widia-Saegeblatt diam. 300 mm. e Motorgremse
(10”) e Einphasenmotor 3 PS%KW 2,2) ® Motor 7,5 PS (KW 5,5) e
Nylon-Verpackung maschine aufeinander je o Kistenverpackung

A PEDIDO

Dispositivo electrico ® Normativa “CE” e Normativa “CSA” e Incisor
accionado por motor principal ® Incisor con motor independiente ©
Escuadra en aluminio inclinable +30°-45° e Escuadra goniometrica
inclinable 0°-45° ¢ Prensamadera a tornillo y excentrico © Tope
paralelo hasta 1250-1500 mm. © VisualizaJlor de velocidad con
espias © Profeccion del disco colgado e Proteccion del disco colgado
“CE” e Enlazamiento as iracion%)oco diam. 120 e Disco incisor en
metal duro 100 mm. e Disco doble metal duro incisor diam. 100
mm. ® Disco en mefal duro diam. 300 mm. e Motor con freno (107)
® Motor monofasico 3 CV (KW 2,2) ® Motor 7,5 CV (KW 55)e

Embalaje en naylon-maquinas sobrepuestas Embalaje en caja

’

1500
2000 | SC1400
2600
L — = 870
3120
3420
P e
Net weight kg. 450
PNeﬁogewicht 480
Pg;osnnefg 590
Peso lordo j
Gersoossi:e?gm (cv?/f:s;den packing case) kg 520
Ergg%GewichtIin Vgr;i‘ackung 550
' |
Peso bruto con embalaie 660
\\;o}ume
Volumen m3 1,9
Volume
Volumen
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