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Not only business

“Griggio S.p.A. is an environmental sensitive company”



Family management
Marketing approach

COSTRUZIONI MECCANICHE

G.2 G. GRIGGIO

PADOVA

Aiutiamo il vostro business

@GIIIEI}III b. L.
COSTRUZIONI MECCANICHE

Nous aidons vos affaires

Wir helfen Ihnen bei Ihrem Business
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GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY

Les ayudamos en sus negocios

“ Whether it’s a single
machine, a spare part,

a technical intervention

or the entire fitting-out of

a woodworking factory

or carpentry shop anywhere
in the global niarket,

the chances are that Griggio
has played a part some time,
in some way, and to some
extent in the success of who

ever met us”’
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The panel saw Griggio wants to be a genuine Italian machine, singled out for quality
and elegance, solidity and flexibility, friendly yours since the first touch

*You can have it worldwide *CE version - Full optional

“Don’t ask what you can do for the technology,
do ask what the technology can do for you” | WOOWOGRGIGcGlO



Heart of tens of thousands machines running all

over the world, never been

e Molla di spinta— nessun gioco
durante il movimento

e Pushing spring — no clearance

while moving
o Schieberfeder — keine Spiele
wahrend der Bewegung

e Ressort de poussée — aucun jeu

penaant le mouvement
e Muelle de empuje — ninguna

alguera durante el desplazamiento
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e |ncisore con regolazione esterna -
tramite cardani.

e Scoring unit with external adjustrent
by means of universal joints

e \lorrizaggregat mit
Aussenverstellung durch
Kardangelenke

e nciseur avec réglage extérieur
par des cardans

e Grupo incisor con regulacion
externa por medio de cardanos

replaced

Lintero gruppo s'inclina su
supporti di ghisa di larga
sezione - precisione e durata
The whole group tits on

big section cast iron supports-
precision and duration

Das ganze Aggregat biegt sich
{iber Halter aus GuB mit
breitem Schnitt

Le groupe entiér s'incline sur
des supports en fonte de large
section — précision et durée

El grupo completo se inclina
sobre soportes de hierro
fundido de seccion ancha-
precision y duracion




A rich range of accessories what you
might need & desire

e Cambio velocita manuale sul e Incisore “AKE” e |attuatore lineare —rapidita & e Gruppo inclinabile in ghisa ad alta

piano— semplice & facile- allineamento micrometrico rapido precisione nei spostamenti- resistenza - Prodotto in macchina
e Manual change of speed on the o AKE’ scoring unit e The lineal actuator — quickness CNC
table — simple and easy quick micrometric alignment- & precision in displacement — e Tilting unit in high-resistance cast
e Handgeschwindigkeitswechsler e \omitzaggregat “AKE” e Der Linealaktuator — iron - Produced in CNC machine
tiber den Tisch —leicht und —schnell mikrometrisch Ausrichten- Geschwindigkeit und Prézision e Schwenkbares Aggregat aus
einfach e Inciseur "AKE " der Verstellungen. Hochwinderstandsguss - durch
e (Changement de vitesse manue! alignement micrométrique rapide e [ actionneur linéaire — vitesse CNC-Maschine hergestellt
sur la table, simple et facile e Grupo incisor ‘AKE’ & précision dans les mouvements e Groupe inclinable en fonte a haute
e (Cambio de velocidad manual alineamento micrométrico rapido e Elactuador lineal - rapidez y résistance- Produit par machine
sobre la mesa - simple y faci e (ption precisién en los desplazamientos CNC
e Standard e Standard e Grupo inclinable en hierro fundido
de alta resistencia
Hecho en méaquina CNC

CED - 45°

e () Lama (con incisore) mm mm mm mm
0 blade (with scoring)
() saege (mit vorritz) 250 300 350 400
0 lame (avec inciseur)
(0 saege (mit vorritz)

e Altezza di taglio 90°
Cutting height 90°
Schnitthoehe 90° 55 80 105 130
Haurteur de coupe a 90°
Altura de corte a 90°

o Altezza di taglio 45°
Cutting height 45°
Schnitthoehe 45° 35 55 70 90
Hauteur de coupe a 45°
Attura de corte a 45°

Riving knife thikness T~
Spaltkeildicke - 2,8 2,8 3 3 G RI GGIO
Epaisseur coltteau dlviseur WOODWORKING MACHINERY
Espesor cucilla divisora




La squadratrice Griggio vuole essere una macchina tutta italiana, La macchina é ng,machineisequmped Die Masching ist Meachine équipée de: La maquina es

- s N, . e % . completa di: i versehen mit: e Montée de la lame motorisée completa de:
distinta per qualita e eleganza, solidita e flessibilita, che a lungo ti e Movimento elettrico e Eletronic movement for saw blade o Elekirischer Hihenverstellung o Affichage électronique de e Desplaziamento electrico
i i i5 i i sollevamento lama. lifting. des Ségeblatts Finclination de la lame elevacion disco
dccompagna & ti soddisfa gia dal primo inco ntro. : e Visualizzatore digitale e Blade tilting digital eletronic display e | ED-Anzeige der e Protecteur lame sur potence e Visualizacion digital electronico
elettronico dell'inclinazione lama e Table extension Schrégverstellung des Ségeblatts e Rallonge de la table inclinacion disco
e Estensione al piano e Saw blade safety guard e Tischverldngerung e Extension de lamesa
S c 32 00 o Protezione antifortunistica lama | o Ségeblattunfallverhiitungsschutz e Proteccion de seguridad del disco
{3
Vi
A
'f‘] :

*GE version

La scie a format Griggio veut étre une machine tout a fait italienne, distincte pour sa qualité et
élégance, solidité et flexibilité, une bonne amie pour longtemps et satisfaisante
des le premier instant

SINCE 1946

...want&can... Save money & time h 4 GRIGGIO
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Il

‘ e Rulli in ghisa di grande diametro su

Il 4 quide in bakelite-uso facile &

‘ durata.

| e Castiron rollers of big diameter on 4

phenolic rails-Long life and easy use
| e Walzen aus GuB mit groBem

I Durchmesser iiber 4

} Bakelitfiihrungen laufend - einfach
Verwendung und Dauer.

e Rouleaux en fonte de large diametre
Sur4 guides en bakélite-usage
facile et durée

e Rodillos en fudicién de gran
didmetro sobre 4 guias en bakelita -
uso facil y duracion .

e Standard

e Squadra in alluminio+ 30° - 45°
e Aluminium fence + 30°- 45°

e Alu-Anschlag + 30° - 45°

e Guide en aluminium + 30° - 45°
e Escuadra en aluminio + 30° - 45°

e Base in acciaio, guide in acciaio
temprate e rettificate-precisione,
scorrevolezza, durata.

e Steel base, hardened and polished
steel rails - precision, efficient
slicling, long-life

e Stahlbasis, gehértete und eloxierte
Stahffiihrungen - Prazision,
Geschmeidigkeit, Dauer.

e Base en acier; guide en acier
trempées et rectifiées-précision,
glissement, durée

e Base en acero, guias en acero
templadas y rectificadas -
precision, deslizamiento y duracion

e (ption

e Squadretta Goniometrica
registrabile 0-45°.

e Adjustable goniometric fence
0°-45°

e \lerstellbare Gehrungsanschlag

e Bloccaggio in differenti punti-

Maniglia ergonomia
e Locking on different points —
Ergonomic handlle-

e Blockierungen bei

verschiedenen Punkten —
ergonomisch Handgriff
Blocage en différents points-
[poignée ergonomique

e Blogueo en varios puntos- Palanca

ergonémica

« Squadra Angolare doppia-tagli

inclinati 0°-45°
e Double angular fence
for tifted cuts 0°-45°

« Doppelwinkelanschlag

° Standard 0°-45° ) schragstellbare Schnitte 0°-45°
e Guide d'onglet registrable 0°-45° o Guide angulaire double
e Escuadra goniométrica registrable coupes inclinables 0°-45°
O°-’45° » Escuadra angular doble
e Option cortes inclinados 0°-45°
e (ption
Phenolic type Steel type
?;quadraut;na " mm mm mm mm mm
0SS cut capac
Besae um groesse 3200 3800 2800 3200 3600
Ceprcis Go g 3300 3900 2920 3300 3700
Capacidad de corte

e Pressalegno a vite & eccentrico
—bloccaggio rapido e sicuro

e Screw and eccentric woodpresser —
qQuick and secure locking

e Exzenterdriicker mit Schraube
—schnell und sicher Blockierung

e Pressoir a vis & excentrique —

blocage rapide et ferme

Prensamadera a tomillo y

excéntrico — bloqueo répido

y Seguro

e (ption

Carro squadratore doppio

per pannelli pesanti.

Double sliding table for heavy

panels

Doppelbesdumwagen

fiir schwere Platten

e Chariot équarrisseur double
pour panneaux lourds

o Carro escuadrador doble
para paneles pesados

e (Qption

Pianetto per tagli veloci paralleli alla
lama

Small table for quick cuts parallel to
blade

Kleiner Tisch fiir schnelle
Parallelschnitte bei der Blatt-

o Tablette pour coupes rapides
paralléles a la lame

Mesa para cortes rapidos paralelos
alasiema

e (ption




AN

-

e Fermi béttute.con lente - facile

lettura e precisione su riga

metrica incisa

Stops with optical magnifier — easy
readling and precision. Engraved
metric scale

Klappanschldge mit Lupe — einfach
Lesen und Prazision. Das Lesen
durch der in Aluminium eingeritzten
MaBskala.

Arréts butées avec loupe — lecture
facile et de précision. Lecture sur
regle métrique

Topes con lupa —fécil lectura y
precision. Lectura sobre la regla
métrica impresa en el aluminio
Standard

Pressoio pneumatico —taglio
sicuro e di qualita su pannelli
irregolari o pezzi sottili
Pneumatic woodpresser —
secure and quality cuts on
irregular panels or thin pieces
Pneumatischer Driicker —
sicher und aus Qualitat
Schneiden von unregelméBigen
Platten und diinnen Stiicken.
Pressoir pneumatique — coupe
ferme et de qualité sur des
panneaux irréguliers ou sur des
piéces minces

Prensor neumatico — corte
seguro y de calidad para
paneles irregulares y piezas
sutiles

Option

Regolazione eccentrica della guida
estensibile

Eccentric adjustments of extensible
fence

Exzenterverstellung des
Abldngsanschlags

Réglage excentrique du guide
extensible

Regulacidn excentrica de la guia
extensible

Standard

Posizionamento rapido
dell'inclinazione 90°-15°-22,5°-
30°-45° —risparmio di tempo.
Quick positioning of the tilting at
90°-15°-22,5°-30°45° -

save of time —

Chnelle Neigungspositionierung
90°-15°-22,5°-30°-45° —

Zeit sparen

Positionnement rapide de
I'inclinaison 90°-15°-22,5°-30P-
45° économie de temps
Posicionamiento rapido de la
inclinacion a 90°-15°-22,5°-30°-
45° - ahorro de tiempo

Option

Apertura guida parallela-
bloccaggio eccentrico e
regolazione micrometrica- barra
rettificata di diam 50mm

Rip fence with quick micro-
acjustment & eccentric locking—
Rectified bar of 50 mm. diameter.
Parallelanschlagverbreiterung —
Exzenterblockierung und
mikrometrisch Verstellung —
eloxierte Stange mit 50 mm.
Ouverture guice paralléle — blocage
excentrique et réglage
micromeétrique — barre rectifiée de
diam.50 mm

Abertura de la guia paralela—
bloqueo excentrico y regulacion
micrdmetrica — barra rectificada de
50 mm. de diametro.

Standard

Rullo di appoggio- agevola le
operazioni di caricamento del
pannello

Support roller - facilitates the
operation of loading the pane!
Anhaftwalze — erleichtert die
Platteneinladung.

Rouleau d'appui — il aide les
opérations de chargement du
panneau

Rodillo de apoyo — facilita las
operaciones de carga del panel
Standard

Prolunga piano -appoggio del pezzo
dopo il taglio, evitando cadute pezzi
Table extension — support for the
piece after the cut, avoiding its
falling on the fioor
Tischverldngerung —Anhalt der
Stiickes nach dem Schneiden, um
den Fall von Stiicken zu vermgiden
Rallonge de Ia table — appuie de la
pigce aprés le coupe, en évitant les
chutes des piéces

Prolongacidn de la mesa— apoyo
de la pieza después del corte, para
evitar caidas al suelo

Standard (CEE)

Option (basic)

e (Carro squadratore telescopico

e Telescapic extension - cross cut
carriage

e Teleskopik Vierbreiterung - Besaeum
Wagen

e Extension telescipique - chariot
equarisseur

e Extension telescopica - carmo
escuadrador

e Standard

e Barra di acciaio rettificato
-Z€ero consumo

e Polished stell bar-ever lasting

e Geschlieffene stahlstange
-keine Abnutzung

e PBarre en acier rectifié-zero usinage

e Barra de acero rectificado zero
desgaste

o Standard

SINCE 1946

A 4GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY




La macchina & Thit% machine is equipped Die Maschine ist Machine équipée de: La maquina es
b

D - . - completa di: X versehen mit: e Montée et inclination de Ia lame completa de:
La escuadradora Griggio quiere ser una maquina completamente italiana, distinta . Movimgnti elettrici per il e FElgtric movement for saw blade o Elektrischer Bewegungen fiir motorisés . Desplagiamento electricos
. ; ; il = sollevamento della lama. lifting and titt die Hohen-und Schrégverstellung o Affichage digital électronique de para la elevacion y la
por. sY Ca.“dad y E|egan0|a.’ solidez y flexibilidad, que le acompania y le da e Visualizzatore digitale o Flectronic display unit for saw blade des Ségeblatts Vinclination de la lame scie inclination del disco
satisfacciones desde el primer momento. elettronico dell'inclinazione lama tit o LED-Anzeige fiir die o Protecteur lame sur potence e Visualizacion digital electronico
e Estensione al piano o Automatic star-delta star Schragverstellung des Ségeblatts e Demarreur étoile triangle inclinacion disco
- e Awiamento stella-triangolo in o Table extension e Automatische Stern- automatique o Amanque estrella-triangulo
' automatico o Saw blade safety guard Dreieckbetatgung e Rallonge de Ia table automatico
2 e Protezione antifortunistica lama e Tischverldngerung e Bxtension de la mesa
p e Ségeblattunfallverhiitungsschutz o Proteccion de seguridad del disco

setting © Zentel Verstellung e Positionnent decimal e Posicionamento decimal o \lesa para cortes paralelos eOption

*CE version *Noise level - CE 1871-1 89,8 db (A)
* \lisualizzatore elettronico/guida estensibile e Electronic read outt - Extensible fence o ERead-out pianetto tagli paralleli e ERead-out guida parallela ° Visualizzatore 0°-45° e Electronic read-out 0°-45° © Led-Anzeige 0°-45° e Comandi a pensile e Quadro elettrico e Electric panel
o Led-Anzeigen fuer - Ablingsanschlag e Affichage electronique - Guide extensible e Kleiner Tisch fiir Parallelschnitte e Parallel fence  Parallelanschlag ¢ * Affichage electronique 0°-45° e Lector electronico 0°-45° e Standard e Hanging panel board * Hingende e Elektrisches Schalttafel
o Lector electronico - Guia extensible e Option ® Posizionamento decimale e Decimal o Tablette pour coupes paralléles e Guide paralléle » Guia paralela * Visualizzatore sollevamento lama e Height electronic read-out of the blade Schalttafel e Panneau sur potence e Panneau électrique ° Planta
e Option ° | ed-Anzeige saegehoehenverstellung e Affichage electronique montée de la e Mando a pensil electrica e“Simens”

lame e Lector electronico elevacion del disco e Option




Die Format-Kreissége Griggio mochte eine Maschine ganz komplett
Italienisch sein, die sich fiir ihre Qualitat und Eleganz, ihre Soliditdt und
Beweglichkeit auszeichnet. Sie wird fiir lange Zeit mit Ihnen sein und Sie
schon beim ersten Treffen befriedigt

SC 3200 PROGRAM

*CE version

La macchina é completa di:

Movimenti elettrici per il
sollevamento e I'inclinazione
della lama.

e Visualizzatore digitale

elettronico dell'inclinazione lama
Pianetto per tagli parralleli
Posizionamento rapido guida
carro squadratore a 90°-15°-
22°-5°-30°-45°

Awiamento stella-triangolo in
automatico

Estensione al piano

Protezione antifortunistica lama

...want & can...

Die Maschine ist versehen mit:

Elektrischer Bewegungen fir

die H6hen-und Schrégverstellung
des Sageblatts

LED-Anzeige fir die
Schrégverstellung des Ségeblatts
Kleiner Tisch flir Parallelschnitte
Schnelle Positionierung des
Ablangsanschlags des
Besdumwagen zu 90°-15°-
22°-5°-30°-45°

Automatische Stem-
Dreieckbetétgung
Tischverldngerung
Ségeblattunfallverhiitungsschutz

The machine is equipped with:

e Fletric movement for blade
lifting and tifting

e Digital electronic read-out for blade
tifting

o Small table for parallel cuts

o (ross cut fence quick positioning at
90°-15°-22°-5°-30°-45°

e Automatic star-delta star

e Table extension

e Blade safety guard

,/

Machine équipée de:

e Montée et inclination de la lame
motorisées

e Affichage digital avec LED lumineux
I'inclination de la lame

e Tablette pour la coupée paraliele

e Positionment rapide guide chariot
equarisseur a 90°-15°-22°-5°-
30°-45°

e Demarreur étoile triangle
automatique

e Rallonge de la table

e Protecteur lame sur potence

La maquina es completa de:

Desplaziamento electricos
para la elevacion y la
inclination del disco
Visualizador digital electronico
inclinacion disco
Posicionamiento rapido guia carro
escuadradora 90°-15°-22°-5°-
30°-45°

Amanque estrella-triangulo
automatico

Extension de la mesa

* Proteccion de seguridad del disco

Save time & money

‘ GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY



Electronic Programmer “Siemens OP 7”

1 AXE

Programmatore elettronico
ad 1 asse, controllato sulla,
guida parallela, completo di:
e Possibilita di
memorizzazione fino a 99
programmi di lavoro

e Programmazione di quote
sequenziali per I'esecuzione
di massimo 10 tagli con
unico programma

e \Visualizzazione LCD delle
quote impostate

e Tastiera a membrana

e Pulsante elettromeccanico
di start ciclo

e Guida parallela con
trasmissione mediante vite a
ricircolazione di sfere,
velocita, traslazione max. 10
mt./min.

e Quadro comandi a pensile
orientabile, facilmente
escludibile dalla zona di
lavoro per consentire il
caricamento di pannelli di
grandi dimensioni

e Corpo guida escludibile
sotto il piano di lavoro

e L arghezza di taglio alla
guida parallela 1500 mm.

- ) s
|

Electronic programmer with
one axis on rip fence
complete with:

e Possibility to memorize up
to 99 working programs

e Programming of
sequential heights for the
execution of 10 cuts with on
only program

e Input heights LCD display
e Membrane keyboard

e Cycle start mechanical
pushbutton

e Rip fence with
transmission by means of
ball screws, translation
speed max 10 mt/1’
eHanging control panel
board easily removable from
the working site to allow
loading of large sized panels
© Removable fence body
under the table

e 1500 mm. cutting width to
rip fence

Elektronischer
Programmierung mit 1
Achse zum Parallelanschlag
programmiert, komplett mit:

e Mdglichkeit, zugleich bis
99 Programme zu speichern
e Programmierung der
Folgepositionen zur
Ausfiihrung von max. 10
Schnitten mit einem
einzigen Programm

o | CD-Anzeige der
programmierten Werte

e Membrantastatur

e Elektromechanischer
Drucktaste zum Start des
Zyklus

e Parallelanschlag mit
Antrieb durch Kugelumlauf-
Schraube und -Fiihrung,
Verlegungsgeschwindigkeit
max. 10 mt/1’

e Hangender verstellbarer
Schalttafel, vom
Arbeitsbereich einfach
abklappabar, um die Ladung
der Holzplatten mit grossen
Abmessungen zu erlauben

e Anschlag-Aggregat unter
den Arbeitstisch ablegbar

e Schnittbreite auf dem
Parallelanschlag bis 1500
mm.

e Guida parallela con
trasmissione mediante
vite a ricircolazione di
sfere, velocita, traslazione
max.10 mt./min.

Rip fence with
transmission by means of
ball screws, translation
speed max 1mt/1’
Parallelanschlag mit
Antrieb durch

Ordinateur électronique 1
axe, contrdlé sur le guide
paralléle complet de:

e Possibilité de
mémorisation jusqu'a 99
programmes d’usinage

e Programmation de cotes
en séquence pour
I'exécution de max 10
coupes dans un programme
unique

e Clavier a membrane

e Guide paralléle avec
tansmission par
intermédiaire de vis guide
a recirculation de billes;
vitesse de translation maxi
10 metres/min.

e Panneau commandes sur
potence réglable, facilement
amovible du lieu d’usinage
e Corps du guide amovible
au dessous de la table

e Largeur de coupe au guide
paralléle 1500 mm.

Programador electronico con
1 eje, controlado en la guia
paralela, completo de:

e Posibilidad de memorizar

Kugelumlauf-Schraube
und -Flihrung,
Vlerlegungsgeschwindigkeit
max. 10 mt/1’

e Guide parallele avec
tansmission par
l'intermédiaire de vis
guide a recirculation de
billes; vitesse de
translation maxi 10
metres/min.

hasta 99 programas de
trabajo

e Programacion de cuotas
secuenciales para la
ejecucion de maximo 10
cortes con unico programa
e Visualizacion LCD de las
cuotas establecidas

e Teclado a membrana

e Pulsante electromecanico
de comienzo ciclo

e Guia paralela con
transmision mediante
tornillo a recirculo de bolas,
velocidad, tanslacion max.
10 mt./min

e Cuadro de mandos a
pensil orientable, facilmente
excluible de la zona de
trabajo para consentir la
carga de los paneles de
grandes dimensiones
eCuerpo guia excluible bajo
la mesa de trabajo

e Anchura de corte a la guia
paralela 1500 mm.

e (Guia paralela con
transmision mediante
tornillo a recirculo de
bolas, velocidad,
tanslacion max. 10
mt./min




3 AXES

Programmatore elettronico a 3
assi controllati (SC 3200
program) Completo di:

e Programmazione della
posizione guida parallela

e Programmazione del
sollevamento lama in funzione
dello spessore del pannello da
tagliare e dell'inclinazione
lama

e Programmazione
dell'inclinazione lama

e Programmazione di quote
sequenziali alla guida per
I'esecuzione di max 10 tagli
€ON unico programma

e Calcolo automatico della
sporgenza lama in funzione
dell’angolo preselezionato

e Possibilita di memorizzare
fino a 65 programmi di lavoro
sui 3 assi

e Possibilita di posizionare
automaticamente i 3 assi in
aggiunta ai 65 programmi
disponibili

e Programma di esclusione
automatica dei gruppi
operatori lama e guida
parallela per il caricamento di
pannelli di grandi dimensioni
e Programma per
I'ottimizzazione del cambio
lama e cambio velocita

e Visualizzazione in tempo
reale dello stato operativo
macchina

e Visualizzazione automatica
messaggi d’informazione e
messaggi d’allarme

e Funzione di aiuto in linea
nella lingua prescelta

e Possibilita di configurare il
linguaggio programmatore in
una delle seguenti
lingue:inglese, tedesco,
francese, italiano, spagnolo

e Tastiera a membrana

e Display retro-illuminato
completo di:

Pulsantiera elettromeccanica
di controllo macchina
escludibile dalla zona di lavoro
per consentire il caricamento
di pannelli di grandi
dimensioni

Guida parallela con
trasmissione mediante vite a
ricircolazione di sfere, velocita
traslazione max 10 m/1’ Corpo
guida escludibile sotto il piano di
lavoro Larghezza di taglio alla
guida parallela 1500 mm

Electronic progr./3 controlled
axes (SC 3200 program)
Complete with:

e Programming of rip fence
position

e Programming of blade lifting
in relation to the thickness of
the panel to be cut and blade
tilting

e Blade tilting programming

e Programming of sequential
heights to rip fence for the
execution of max 10 cuts with
one only program

e Automatic calculation of the
blade protrution in relation to
the preselected angle

e Possibility to memorize up to
65 working programs on 3
axes

e Possibility to set up 3 axes
automatically in addition to the
65 available programs

e Automatic exclusion
program of blade groups and
rip fence for the loading of
large panels

e Programming for the
optimisation of blade and
speed change

e Real time display of the
machine working state

e Automatic display of data
messages and alarm
messages

e On line help function in the
selected language

e Possibility to program the
operator language in one of
the following languages:
english, german, french,
italian, spanish

e Membrane keyboard

e Display back

lighted complete with:
Machine control
electromechanic push-button
panel

Adjustable hanging panel
board easily removable fro the
working area to allow the
loading of large panels

Rip fence with transmission by
means of ball screws
translation speed max 10 M/1’
Removable fence body under
the table 1500 mm cutting
width to rip fence

Mehrpreis/elekir.
Programmierung/3 Achsen
Gesteuert (SC 3200 program)
Komplett mit:

 Programmierung der Position
des Parallelanschlags

© Programmierung der
Hohenverstellung des Séageblatts
in Funktion von der Dickte der zu
schneidenden Werkplatte und von
der Sageblattschwemkung

e Programmierung der
Ségeblattschwenkung
 Programmierung der
Folgepositionen am
Parallelanschlag zur Ausfiihrung
von max. 10 Schnitten mit einem
einzigen Programm
 Automatischer Berechnung des
Ségeblattausstehens in Funktion
des gewdhlten Winkels

o Mdglichkeit, zugleich bis 65
Programme an den 3 Achsen zu
speichem

o Maglichkeit, die 3 Achsen
ausserhalb der 65 verfiigharen
Programme automatisch zu
positionieren

© Programm zum AusschlieBen
der Ségeblatt- und Parallel-
anschlag-Aggregate zur Ladung
von groB3en Platten

© Programm zur Optimierung des
Ségeblatt- und Drehzahl-
Wechsels

e Gleichzeiter Anzeige des
Betriebszustands der Maschine

e Automatischer Anzeige der
Informations- und Alarm-
Mitteilungen

e Hilfe-Funktion in der gewéhiten
Sprache

o Mdglichkeit, eine der folgenden
Programmiersprachen:

english, deutsch, franzdsisch,
italienisch, spanisch zu wahlen

© Vlembrantastatur

e Monitor, riickbeleuchtet komplett
mit:

Elektromechanischer Tastatur zur
Maschinenkontrolle

Verstellbarer héngender
Schalttafel, aus dem Arbeits-
bereich einfach zurtickriickbar, um
die groBe Platten zu laden
Parallelanschlag mit Antrieb durch
Kugelumlauf-Schraube und -
Flihrung,
Verlegungsgeschwindigkeit max.
10 mt/1’ Anschlagaggregat unter
den Arbeitstisch ablegbar
Schnittbreite auf dem
Parallelanschlag bis 1500 mm

Ordinateur electronique 3 axes
CNC controles (SC 3200
program) Complet de:

e Programmation de la position
du guide parallele

e Programmation de la montée
lame en fonction de I'épaisseur
du panneau a couper et de
l'inclination de la lame

e Programmation de
l'inclination de la lame

e Programmation de cotes en
séquence au guide paralléle
pour I'exécution de 10 coupes
maxi dans un programme
unique

e Calcul automatique de
I’hauteur de la lame en fonction
de I'angle préselectionné

e Possibilité de memoriser
jusqu'a 65 programmes de
travail sur 3 axes

e Possibilité de positionner
automatiquement les 3 axes en
addition aux 65 programmes
disponibles

e Programme pour I'exécution
automatique des groupes
opérateurs lame et guide
parallele pour chargement des
panneaux de grandes
dimensions

© Programme pour
l'optimisation du changement
de la lame et de la vitesse

e Affichage en temps réel de
I'état opératif de la machine

e Affichage automatique des
messages d’information

e Fonction d’aide en ligne dans
la langue choisie

e Possibilité d’obtenir la langue
du programmateur dans une
des suivantes: anglais,
allemand, francais, italien et
espagnol

e Clavier a membrane

e Fcran avec LCD rétro-Eclaire
muni de:

Clavier électromécanique pour
le controle de la machine
amovible du lieu d’usinage pour
permetire le chargement des
panneaux de grandes
dimensions

Guide parallele avec
transmission par moyen de vis
a recirculation de bille; vitesse
de translation maxi 10
metres/1’

Corps du guide amovible au
dessous de la table d’usinage
Largeur de coupe au guide
paralléle 1500 mm

Programador electron. 3 ejes
control (SC 3200 program)
Completo de:

° Programacion de la posicion
tope paralelo

e Programacion de la elevacion
del disco en funcion del grueso
del panel que se debe corter y
de la inclincion del disco
 Programacion de la
inclinacion del disco

e Programacion de cotas de
secuencia al tope paralelo para
la ejecucion de max. 10 cortes
€N programa unico

e Calculo automatico de la
protuberancia disco en funcion
del angulo pre-seleccionado

e Posibilidad de memorizar
hasta 65 programas de trabajo
en los 3 ejes

e Posibilidad de posicionar
automaticamente los 3 ejes
ademas de los 65 programas
disponibles

e Programa de exclusion
automatica de los grupos de
trabajo sierra y guia paralela
para la carga de tableros con
grandes medidas

e Programa para la
optimizacion del cambio disco y
cambio de velocidad

e Visualizacion en tiempo real
de la condicion operativa de la
maquina

e Visualizacion automatica de
mensajes de informacion y
mensajes de alarma

e Funcion de ayuda en linea en
el idioma elegido

e Posibilidad de elegir en el
programador los siguientes
idiomas: ingles, aleman,
frances, italiano y espafiol

e Tecaldo a membrana

e Video iluminado por atras
completo de:

e Teclado electromecanico de
control maquina

e Cuadro de mandos a pensil y
orientable, facilmente excluible
de la zona de trabajo para
permitir la carga de tableros de
grandes medidas;

e Guia paralela con transmision
por medio de tornillo y guia a
recirculacion de bolas,
velocidad de desplazamiento
max. 10 m/1’

e (Guia excluible bajo la mesa de
trabajo

e Anchura de corte sobre el

. tope paralelo 1500 mm.




SEGHE CIRCOLARI SQUADRATRICI A LAMA INCLINABILE
PANEL/SAWS

SCIES A FORMAT A LAME INCLINABLE )
FORMAT-KREISSAGEN MIT SCHRAGSTELLBAREM SAGEBLATT
ESCUADRADORAS CON DISCO INCLINABLE

SC 3200
SC 3200 E

Larghezza di taglio fra lama e guida parallela
Cutting width to rip fence

Overture guide parallele

Schnittverbreiterung

Ancho de corte entre disco y el tope paralelo

mm

1250

Altezza di taglio con lama @ 450 - Cutting height @ 450
Hauteur de coupe avec lame @ 450 - Schnitthohe Ségeblatt @ 450
Altura de corte con disco @ 450

mm

155

Altezza di taglio con lama @ 450 a 45°
Cutting height @ 450 at 45°

Hauteur de coupe avec lame @ 450 a 45
Schnitthéhe Ségeblatt @ 450 zu 45°
Altura de corte con disco @ 450 a 45°

mm

115

Lama inclinabile - Tilting 'saw blade
Lame inclinable - Schwenkbares Sageblatt
Disco inclinable hasta

mm

0°-45°

(@ fresa (non previsto per il CE) - Cutter @ (not foreseen on CE)-machines dado blade

@ fraise (pas prevu pour les machines “CE”)
@ der Fraser (nicht Vorausgesehen fiirce-maschinen CE)
@ fresa (no previsto para maquinas “CE”)

mm

200x20

@ dell’albero porta lama - Spindle saw blade @
@ de I'arbre porte lame - @ der Sdgewelle
0 del eje disco

mm

30

Velocita di rotazione dell’albero - Spindle speeds
Vitesses de rotation de I'arbre - Drehzahlen der Sdgewelle
Velocidades de rotacion del eje

g/’ -rp.m.-t/1"-U/1’

3200-4000-6000

Potenza del motore - Motor power - Puissance du moteur
Motorstarke - Potencia del motor

Kw

5.5/(KP 7,5)

Bocca per allacciamento impianto di aspirazione - Suction dust hood
Bouche d’aspiration - Absaughaube
Boca de aspiracion

0120

Dati tecnici incisore - Scoring unit
Groupe inciseur - Vorritzaggregat
Grupo incisor

(@ della lama - Saw blade @
@ de la lame - @ der Sageblatt
(@ disco

mm

125

@ dell’albero porta lama - Spindle saw blade @
@ de I'arbre porte lame - @ der Welle
@ del eje disco

mm

20

Velocita di rotazione dell’albero - Spindle speed
Vitesse de rotation de I’arbre - Drehzahl
Velocidad de rotacion

g//1’

8000

Potenza del motore - Motor power
Puissance moteur - Motor
Potencia motor

Kw

0.5 (P 0°75)

Livello di rumore a norme CE 1870-1 con lama @ 350 mm

Noise level according to CE 1870-1 standards

with 350 mm @ saw blade

Niveau bruit normes CE 1870-1 avec lame scie d. 350 mm
Laermniveau nach CE 1870-1 mit Saegeblatt 350 mm Durchmesser
Nivel de ruido segun normativa CE 1870-1 con disco 350 mm

89,8 db(a)




SC 3200 PROGRAM

1500

195

115

0°-45°

200x20

30

3200-4000-6000

5,5(HP 7,5)

0120

125

20

A RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE - AUF ANFRAGE - A PEDIDO

e Normativa CE / CSA e Gruppo incisore con regolazione esterna e Incisore ‘AKE’ quick step e Differenza carro a sfere e Squadretta
goniometrica 0°-45° e Squadra doppia per tagli angolari a 45° e Posiz. rapido guida carro squadratore a 90°-15°-22,5°-30°-45°
(SC 3200-SC 3200E) e Estensione telescopica del carro squadratore 750 mm. max. e 2 lettori elettronici guida estensibile e Lettore
elettronico guida parallela (SC 3200-SC3200E) e Guida parallela motorizzata con visualizzatore elettronico e Pressalegno a vite ed
eccentrico e Pianetto per tagli paralleli (SC 3200-SC 3200E)  Pianetto tagli paral./Visual. elettronico e Apertura guida parallela a
1500 mm (SC 3200-SC3200E) e Lettore elettronico sollevamento lama e Diff. programmatore elettronico 3 assi (SC 3200
PROGRAM) e Box porta utensili ¢ Quadro comando a pensile orientabile (SC 3200 - SC 3200F) e Piano rettificato ¢ Secondo carro
squadratore e Pressoio pneumatico da mm. 300 e Visualizzatore velocita a spie luminose e Protezione lama a parallelogramma e
Protezione lama a parallelogramma ‘CE’ e Lame Widia e Estensione al piano e Motore maggiorati max 15 HP e Imballo in cassa

e Standards CE / CSA e Scoring unit with external adjustment e ‘AKE’ quick step scoring unit e Sliding table w/steel rails e 0°-
45° goniometer fence e Double fence for angular cuts at 45° e Quick positioning of cross cutting fence at 90°-15°-22,5°-30°-45°
(SC 3200 - SC 3200E)  Cross-cut carriage/telescopic ext. 750 max. e 2 electronic read-outs / Extensible fence e Rip fence
electronic read-out (SC 3200 - SC 3200E) e Motorized parallel fence with electronic read-out e Screw and eccentric woodpresser
e Small table for parallel cuts (SC 3200 - SC 3200E) e Parallel cuts table/electronic read-out e 1500 mm. cutting width to rip fence
e Electronic read-out for blade lifting e Electronic progr. controlled w/3 axes ¢ Tool box e Adjustable hanging panel board (SC
3200 - SC 3200E) e Polished table e Second cross-cutting carriage  Pneumatic hold-down clamp 300 mm. e Speed indicator
with warning lights e Parallelogram guard for saw blade e Parallelogram guard for saw blade ‘CE’ e Table extension e Carbide
blade e Increaded motors max 15 HP e Packing in case

e Normes CE /CSA e Groupe inciseur avec reglage exterieur e Inciseur ‘AKE’ positionnement rapide e Chariot sur billes ¢ Guide
d’onglet reglable 0°-45° ¢ Guide d’onglet reglable 0°-45° ¢ Guide d’onglet double 45° coupes angul. e Posiz. rapide guide chariot
equarisseur a 90°-15°-22,5°-30°-45° e Chariot equaris. / Ext. telescop. 750 mm max e 2 affichages electron. guide extensible e
Affichage electronique guide parallele (SC 3200 - SC 3200 E)  Guide paralléle motorisé avec afficheur électronique e Presseur
bois & vis et excentrique e Tablette coupes paralleles (SC 3200 - SC 3200 E) e Tablette coupes parall. / affich. electron. e
Ouverture guide parallele a 1500 mm. (SC 3200 - SC 3200 E) e Affichage electronique montee de la lame avec reset e Ordinateur
electroniques avec 3 axes e Set porte-outils  Panneau commandes sur potence reglable (SC 3200 - SC 3200F) e Table rectifiee ©
Deuxieme chariot equarisseur © Presseur pneumatique de 300 mm e Affichage avec temoin de vitesse e Protecteur lame sur
potence e Protecteur lame sur potence “CE” e Extension de la table laterale e Lame Widia diam. 300 mm. e Moteures majorée 15
CV (12,5 KW) max e Emballage en caisse

 Normen CE / CSA e Vorritzaggregat mit Aussenverstellung © Mehrpreis fuer ‘AKE’ quick step Vorritzer e Mehrpreis Rolltisch mit
Stahlf. e Gehrungsanschlag 0°-45° e Doppelgehrungsanschlag / Winkelschnitte 45° ¢ Schnelle einstellung Ablaengsanschlags zu
90°-15°-22,5°-30°-45° (SC 3200 - SC 3200E) » Besaeumwagen / Telesk. Verbreiterung 750 max. ¢ 2 LED-Anzeigen fuer
Ablaengsanschlag e LED-Anzeige fuer Parallelanschlag (SC 3200 - SC 3200E) e Motorisierter Parallelanschlag mit LED-Anzeige ©
Exzenter-Spanner mit Schraube e Kleiner Tisch . Gleichlaufende Schnitte (SC 3200 - SC 3200E) e Tisch gleichlaufen. Schnitte /
LED-Anzeige e Schnittbreitvergroesserung auf 1500 mm. (SC 3200 - SC 3200E) e LED-Anzeige fuer Sdegeblatthub mit reset e
Elektr. Programmierung/3 Achsen gesteuert (SC 3200 PROGRAM) e Box fuer Werkzeugstréeger  Haengende verstellbare
Schalttaffel (SC 3200 - SC 3200E) e Geschliffene Arbeitsflaeche e Zweiter Besaeumwagen e Widia-Blatt ¢ Pneumatischer Drucker
3000 mm e Drehzahlanzeige mit Signalleuchten e Tischverlangerung e Motorstaerke 15 PS (KW 12,5) max e Kistenverpackung ©
4 Parallelogramm-Saegeblattunfallverhuetungsschutz

 Normativa CE / CSA e Grupo incisor con regulacion externa e Incisor ‘AKE’ de posicionamiento rapido e Carro con bolas
Escuadra goniometrica 0°-45° e Escuadra doble para cortes angulares 45° e Posicionamento rapido guia carro a 90°-15°-22,5°-
30°-45° (SC 3200 - SC 3200E) e Extension telescopica 750 mm. max. del carro escuadrador e 2 lectores electronicos topes ©
Lector electronico tope paralelo (SC 3200 - SC 3200E) e Guia paralela motorizada con visualizador electronico  Prensamadera a
tornillo y excentrico  Mesa suplementaria para cortes paralelos (SC 3200 - SC 3200E) e Mesa cortes paralelos/Visualiz. electron.
e Tope paralelo hasta 1500 mm (SC 3200 - S€ 3200E) e Lectura electronica elevacion disco con reset e Dif. programador
electron. 3 ejes control. (SC 3200 PROGRAM) e Soporte lleva-herramientas ¢ Cuadro de mandos pensil orientable (SC 3200 - SC
3200E) e Mesa rectificada ® Segundo carro escuadrador © Prensor neumatico de 300 mm. e Indicador de velocidad con espias ©
Proteccion del disco colgado e Proteccion del disco colgado ‘CE’ e Extensidn de la mesa e Disco en metal duro © Motores
aumentados 15 CV (KW 12,5) max e Embalaje en caja

SC 3200 SC 3200

SC 3200E programm

3400x1300x2000
1500x1200x400
2300x400x400

Riferimento Riferimento Dimensione d’'imballo con carro
RAL: PANTONE : Overall Packing dimensions
7035 322 Maschine-+Wagen Abmessungen

- Dimensions d'emballage de la machine

3400x1200x1000

avec chariot
Medidas caja maquina con carro

8,84+0,72+0,370

2350x2250x1050
3400x450x200

Volume m? 4,08

2050x1200x1000
3400x450x200

Dimensione d'imballo

(con carro smontato)

Overall Packing dimensions
(carriage in separate wi/case)
Maschine-+Wagen Abmessungen

~1600mm

8000

950mm basic
1300 mm CE

1800 mm SC programm
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(Kistenabmessugen des Wagens)
Dimensions d'emballage de la machine
(emballage chariot)

Medidas caja maguina con caro
(medidas caja carro)

0,5 (HP 0,75)

89,8 db(a)

Volume 2,46+0,3 56+0,3
Peso netto 840 1290
Net weight
Nettogewicht
Poids net
Peso neto

L

400mm 1740mm |

~3300mm
4000mm (SC program)

Peso lordo in cassa 980 1450
Gross weight (wooden packing case)
Brutto Gewicht in Vlerpackung

Poid brut avec 'emballage

Peso bruto con embalaje

*La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria

*Our Firm reserves the right to make any changes or improvements

*Die firma Behalt sich vor Anderungen oder Verbesserungen vorzunehmen

*La maison se reserve d’apporter quelconque changements ou amelioration
*Datos tecnicos son sin compromiso




If you say this is the quality you want and can have, please say it again

SINCE 1946

GRIGGIO

WOODWORKING MACHINERY

GRIGGIO S.p.A.
Via Ca’ Brion 40 - P.o. Box 54 35011 RESCHIGLIANO (PD) - Italy
Tel. 049/9200920 r.a. Fax 049/9201433
www.griggio.com E-mailinfo@griggio.com
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