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Sierra Post-Softforming
vertical compacta
CV 11/CVP 10/12

Yy encimeras.



Solucion racional, econémica y de poco espacio

Homag
ESPANA

para la industria del mueble y arquitectura

de interiores

La solucion ideal para el
corte de tiras

Gracias a la combinacion de
multiples ventajas técnicas, la
CV 11/CVP 10/12 permite, a los
profesionales del mueble, un
seccionado de gran calidad en
elementos de soft y postforming.

Un manejo muy sencillo ofrece la
posibilidad de seccionar piezas
individuales y/o series
economizando tiempo y dinero.

El modelo estandar de la

CV 11/CVP 10/12 viene equipado
con un tope de posicionamiento
desplazable manualmente. La
medida ajustada, hasta un
maximo de 2200 mm., se visualiza
en un display de LEDs en el panel
de mando. El ajuste fino del tope
permite fijar una medida con una
precisiéon de 0,2 mm.

Rapidez, simplicidad y
economia

Para que los tiempos de
equipamiento ya no supongan un
problema para Ud., en la

CV 11/CVP 10/12 el ajuste de la
profundidad del incisor y del perfil
y la alineacion del incisor con la
sierra principal, es rapido y
sencillo. Estos ajustes pueden
efectuarse desde la parte
delantera sin riesgo alguno. Los
valores ajustados son indicados
en un contador numérico. El
cambio de los discos de sierra se
realiza igualmente de forma
rapida y sencilla.

Una canal de aspiracion
centralizada del prensor y de los
grupos de sierra ofrece unas
condiciones de aspiracién
optimas y muy por debajo de lo
establecido por la ley.
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Goniémetro

Ajuste del incisor

(profundidad y alineacid

n)

Unas opciones racionales

Un gonidmetro facil de acoplar y
manejar, equipado con un tope
manual hasta 1000 mm.,
proporciona cortes angulares de
15° a 75° que se pueden realizar
con gran precision (ver foto).
Con el fin de obtener resultados
de corte de gran calidad con
tableros de distintos tipos,

Tope de medicion

HOMAG ESPANA ofrece ademas
la posibilidad de equipar la
seccionadora con un variador de
velocidad en avance del carro de
la sierra (entre 5y 20 m/min
electrénicamente).

Igualmente existe la posibilidad
de acoplar un tope de medicién
electronico comandado por un

programador.
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Seis buenas razones
demuestran que: “Esta maquina
esta disenada con el maximo
detalle”

1. Se obtiene una perfecta calidad
de corte por medio de un
prensor, que sujeta fuertemente
el material contra la linea de
corte, y gracias a los tres grupos
de sierra independientes,
podemos seccionar cualquier
tipo de revestimiento o forma del
canto.

2. A medida que el incisor efectua
el recorrido ascendente raya la
parte interior del material fijado.

3. Durante este movimiento entra
en funcionamiento el grupo de
sierra soft-postforming (opcional
en la CV 11), que realiza el corte
del canto por la parte inferior.
Debido al sentido de giro del
disco de sierra, el diente ataca el
revestimiento del material por
delante, resultando un corte de
perfecta calidad, sin astillado.

4. Responsables en gran medida
son las guias de precision en el
carro de sierras y del grupo de
softpostforming, que garantizan
una larga vida util de la maquina,

5. A continuacién, el carro de
sierras desciende y efectua con
un disco de sierra individual un
corte limpio. Todas estas
funciones estan integradas en un
ciclo de cortes automatico.

6. Un revestimiento especial en el
asiento de los tableros evita el
rayado de piezas delicadas.



Datos técnicos
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Datos técnicos

1.200/2.100/2.500

. Longitud|Longitud| Altura
L de corte| ftotal C
CVP 10/12 mm| 1.200 | 5.200 | 2.700
Cv11/21  mm| 2.100 | 5.200 | 3.500
CVi1/25 5.200 | 3.900

mm| 2.500

\

Longitud de corte: mm

Profundidad de corte: mm 50
Profundidad maxima de corte Postforming:  mm 42
Ancho maximo con tope digital: mm 2.200
Revoluciones sierra principal: Upm 4.900
Revoluciones sierra incisora: Upm 5.600
Revoluciones sierra Postforming: Upm 4.800
Diametro sierra principal: mm 300*75
Diametro sierra incisora: mm 125*45
Diametro sierra Postforming: mm 300*75
Potencia motor principal: kW 5,50
Potencia motor incisor: kW 0,55
Potencia motor Postforming: kW 1,10
Velocidad avance carro de sierras: m/min 12
Potencia instalada: kW 9,0
Consumo de aire comprimido: L/min 20-30
Datos de aspiracion m°/h 1.600
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