FLEXER




PSStECh“ik FURNIERFLEXER

Highlights

e hohe Geschmeidigkeit
e kein Leimdurchschlag
e geringer Klebstoffverbrauch
e Verwendung auch von sehr diinnem Furnier moglich
Singlehead oder Multihead

automatische Furnier-Rickfiihreinrichtung (optional fiir FLX)

Die Maschine macht das Furnier fir eine Vielzahl von Anwendungsbereichen flexibel und geschmeidig. Bevor das
Furnier mit dem Flexer bearbeitet wird, missen die Furniere thermisch und druckmaRig vorbehandelt werden. In
diesem Vorprozell wird auf die Riickseite des Furniers ein spezielles Papier oder Flies, sogenannte “Backers”,
aufgebracht.

Der Flexer verdndert bei diesen vorbehandelten Furnieren deren Eigenschaften wesentlich, ohne jedoch die
Gesamtstruktur (Aussehen des Furnieres) zu beeinfluRen.

Bedingt durch das gedanderte Furniergefiige erreichen Sie Postforming-Qualitadt. Das Furnier schmiegt sich problemlos
an enge Rundungen ohne zu brechen.

Standardmodell Type FLX Type FLX-MH

Type Arbeitsbreite  Abmessung Gewicht Singlehead Multihead
(mm) (Ixbxhmm) (ca. kg) :

FLX 100 1000 1800 x 1000 x 1700 1400

FLX 260 2600 3400 x 1000 x 1700 3800 © O ©

FLX 350 3500 4300 x 1000 x 1700 4200

FLX 380 3800 4600 x 1000 x 1700 4600 O © Q

Vorschubgeschwindigkeit 3,5 bis 23,5 m/min.

max. Furnierdicke bis 2 mm

Priifzeichen:

e Konformitatserklarung c €
» HOFER - Qualitatssiegel

MaR-, Konstruktionsdnderungen und Druckfehler vorbehalten.









