& Schwenkbereich von 0 bis 45°

Formatkreissage P e e

Panel-sizin g s a w | Stahlfuhr.ungsb'ahnen; Lénge 3.200 mm
# End- und Mittenlagen-Verriegelung des Doppelrollwagen

T y p F K S 4 5 4 Tischplatte in stark verrippter GuBausflhrung, feinst gehobelt
# Tischplattenverlangerung 800 mm

# LED-Anzeige fiir die Schwenkwinkelverstellung
& Drucktastenschaltung fiir autom. Anlauf und Stop

Formatkreissdge FKS 45

mit elektr. Hohen- und Schwenkverstellung des Sageblatts,
Bedienpult unten, Bedienelemente beidseitig des Doppelrollwagen angebracht
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Technische Daten | Technical data

Schnitthéhe bei 400, min - max / cutting height 400 mm 25 - 125
. Schnitthdhe bel 350, min - max / cutting height 350 mm 0-100
Vorritzsystem max. Sageblatt- | max. saw hlade mm 400 |
; 4 Hauptsageblattsitz- / of main saw shaft mm 30
GUHDO-Vorritzsystem fir dje Ritzsageblatt Standard- Sageblatisitz / scoring saw blade mm 120 x 22
stufenlose Verstellung der Ritzsageblatt- . verstellbar von 2,8 - 3,6 mm / scoring blade adjus'able mm 120
Schnittbreite, Einstellbereich (System GUHDO), Sageblattsitz- [ of saw shaft mm 15
von 2,8 bis 3,6 mm. Sohwenkbereich { filti G 0-45
Keine Demontage des SEWenkbergish Linug - , :
Vorritzsageblatt d kei Drehstrom-Bremssmotor, mit 2 Keilriemen | power of motor kW/PS 5,5/7,5
715 el eRcti R I KodlS Drehzahlen / revolutios UpM  3000/4500/6000
Distanzscheiben mehr. fEAEAR.en / revolutigig P
TischgroRe / table size mm 1200 x 700
Tischhodhe [ table height mm 925
Tischplattenveridngerung / table extension mm 800
Schnittlange / cutting lenght mm 3200
Schnittbreite rechts vom Ségeblatt / cutting width right-hand of blade mm 1200
Ablanganschlag ausziehbar/lLAS extendable mm 3100
einseitiger Gehrungsanschlag, Abléngen bis mm 2150
Absaugstutzen- /dust suction mm 80/120
Gewicht/weight kg 900

Konstruktion- und MaR#nderungen vorbehalten | Subject to modification

LCD-Anzeige FKS 45 zusétzlich ausgestattet
5 mit motorisch verstellbaren
Parallel-anschlag,
CNC-gesteuert, inkl. 8
Speicher-platzen,im Bedienpult
ocben mit LED-Anzeige.

elekironische MaRanzeige fir den
Parallelanschlag, auf 1/10 mm

enau.

um optimalen Ablesen bei allen
Lichtverhéltnissen im _
Schwenkgehause eingebaut. Durch
die berlihrungslose Abtastung ist
die A.nzeidge unempfindlich gegen
Staub und arbeitet verschleififrei.

Ihr Fachhandler
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