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Das grofte Plattensagenprogramm
derWelt...
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Plattensage 1220




...In stehenden Plattensigen
wird von HOLZ-HER angeboten.

HOLZ-HER hat die langste Erfah-
rung im Bau von stehenden Platten-
sagen. HOLZ-HER Plattensédgen
stehen in unzahligen Betrieben: in
Méobelfabriken, Schreinereien, Innen-
ausbaubetrieben, in Baugeschaften,
Holzhandlungen sowie in Bau- und
Heimwerkermarkten. Uberall tragen
HOLZ-HER Plattensagen dazu bei,
den Plattenzuschnitt wirtschaftli-
cher zu gestalten. Kurz gesagt: wo
eine HOLZ-HER Plattensage steht,
wird rationell gearbeitet. Nicht um-
sonst sind HOLZ-HER Plattensidgen
die meistgekauften (bis heute iiber
20000 Stiick!).

Die HOLZ-HER Plattensage 1215
bietet z.B. alles, was sich ein moder-
ner Innenausbaubetrieb oder eine
Zuschnittabteilung heutzutage
wiinscht: Ausweichrost, groRer
Sagebereich, nachbesaumbare Werk-
stiickauflagen mit absenkbaren
Transportrollen, Programmschienen,
AnschluBmadglichkeit an eine Zen-
tralabsaugung sowie ausklappbare
Auflageschienen fiir Kleinteile, ver-
bunden mit einfacher und problem-
loser Bedienung. Das Sigeaggregat
ist fir waagrechte Schnitte miihelos
zu schwenken, der Sdgewagen ohne
nennenswerten Kraftaufwand zu
bewegen. An den 6 vorgegebenen
Schnittstellen fiir Senkrechtschnitte
rastet der Wagen oben und unten zu-
gleich ein und garantiert damit eine
exakte Schnittfiihrung. Die ibersicht-
liche MaRskala mit verstellbaren
Schwenkanschlagen erleichtert das
Schneiden auf MaR wesentlich.

Mit der HOLZ-HER Plattenséige 1220
wurde ein weiterer Schritt zur per-
fekten Automatisierung getan. Mit
Hilfe einer libersichtlichen Bedie-
nungsarmatur am Sagewagen lalkt
sich die Plattensage fiir alle iiblichen
Séageschnitte ,,programmieren’’, Der
Rest lauft dann weitgehend automa-
tisch ab, wie z.B. Ein- und Austau-
chen des Aggregates, Bremsen, Riick-
lauf in Endstellung usw. Die Automa-
tik 1alt sich allerdings auch abschal-
ten, fir diejenigen, die Einzelstiicke
lieber von Hand zuséagen wollen. Die
HOLZ-HER Plattensage 1220 ist
wohl zur Zeit eine der modernsten
stehenden Plattensagen auf der Welt.

Absenkbare Transportrollen bei den
Typen 1215/1220

(77

Ausklappbare Auflageleisten erleichtern
das Sagen von schmalen Werkstiicken

Automatisch gebremste Auflagerollen
beim Typ 1212
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Plattensage 1205
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Diese Plattensage ist besonders ge-
rauscharm und zeichnet sich durch
einen duBerst giinstigen Preis aus. So
kann sie z.B. in Baumarkten und
Diy-Geschaften direkt im Verkaufs-
raum zum Plattenzuschnitt verwen-
det werden, ohne durch lautes Ge-
rausch zu storen.

Der niedrige Anschaffungspreis
macht die Plattensage auch bei klei-
nen Zuschnittmengen rentabel, was
Schreinereien und Innenausbaube-
triebe natiirlich ebenso zu schatzen
wissen.

Die Plattensdage 1205 bendtigt kei-
ne separate Absaugung, da eine
integrierte Absaugung mit Spane-
auffangsack am Sagewagen fiir
sauberes Arbeiten sorgt.

Die Werkstiickanlagen bleiben
durch leicht auswechselbare Kunst-
stoffpilze bei samtlichen Zuschnitt-
arbeiten unversehrt.

Das Aggregat kann durch einen
speziellen Gewichtsausgleich mit
geringem Kraftaufwand um 90
Grad geschwenkt werden. Bei
waagrechten Schnitten vereinfacht
eine Programmschiene mit 3 Nocken
den Serienzuschnitt. Kleine Teile
werden auf der Klappschiene in be-
quemer Arbeitshohe zugeschnitten.
Das Sageaggregat ist an jeder belie-
bigen Stelle manuell ein- und aus-
tauchbar. Ein Motorschutz verhin-
dert Uberlastung und schiitzt bei
Stromausfall durch eine Wiederein-
schaltsperre vor Unfallgefahr.

Die untere Werkstiickauflage ist mit
dem Séageaggregat nachbesaumbar,
so dal stets winkelgenau geschnitten
werden kann.

Arbeitsmalle:

max. DurchlalBhéhe
max. Besdumhohe

max. Werkstiicklange
Schnittiefe bis
Ségeaggregat:
Motorleistung
Drehzahl/Ségeblatt
Ségeblatt-Q

Elektrischer AnschlulBwert
Maschinenabmessungen:
Grundflache

Hohe
Maschinengewicht
Normalzubehor

Verpackung

(fiir Maschine 1850 x 4300 mm)
Bruttogewicht

Verpackung, seemaRig

(fiir Maschine 1850 x 4300 mm)
Bruttogewicht, seemaRig

1600 mm oder 1850 mm
1550 mm oder 1800 mm
3300 mm oder 4300 mm
45 mm

schwenkbar um 90°

2,2 kW

ca. 5760/min

220 mm

Drehstrom, 2,2 kW

4315 mm oder 5315 mm x 1380 mm

2220 mm oder 2470 mm

ca. 420 kg

Klappschienen im 1.und 2. Feld, Langsanschlag
auf Gestellange durchgehend, Programmschiene
mit 3 Nocken, 50 Stiick Ersatz-Anlagepilze,
Schliisselsatz, Betriebsanleitung

Sagewagen auf Palette 2500 x 900 x 800 mm
Gestell im Verschlag 5160 x 250 x 2180 mm

ca. 580 kg

Sagewagen auf Palette 2550 x 1000 x 1100 mm
Gestell im Verschlag 5200 x 280 x 2180 mm
ca. 950 kg

Ausfiihrungen Bestell-Nr. | Werkzeuge Bestell-Nr.
Em};[ 383.V,k30 H)Z HM-Kreissageblatt,
SOL :eSc?]?]eittEétr:ge HohI-Dachzahr_\I, 30 mm
SH = Schnitthéhe Bohrung, 42 Zahne, Dehr_‘nungs;

schlitze (Bohrung ausgenietet) 52.95 91
SL 3300 mm, SH 1600 mm  32.83 08 HM-Kreissageblatt,
SL 3300 mm, SH 1850 mm  32.82 86 Wechselzahn, 30 mm Bohrung,
SL 4300 mm, SH 1850 mm  36.17 47 64 Zéhne, Dehnungsschlitze

(Bohrung ausgenietet) 13.72 19
Sonderzubehor

: Platzbedarf
E'fgf’ic:fﬁ';‘gz' 363278 | (HOhe 2220 mm oder 2470 mm)
Langsanschlag 1280 mm lang 36.33 40 '
Streifenanschlag bis 670 mm  36.59 63 g
Nocken fiir Programmschiene 53.71 01 !
AnschluBstutzen b
70 und 80 mm @ . o o
fiir Fremdabsaugung 36.45 41 x fiir Schnittlange 3300 mm
fiir Schnittlange 4300 mm
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Plattensage 1210
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Arbeitsmale:

max. DurchlalRhohe
max. Besaumhohe
max. Werkstiicklange

Die HOLZ-HER Plattensage 1210 ist
der ,,GroR3e Bruder'’ unserer erfolg-
reichen Plattensage 1205. Sie ist mit

2050 mm oder 2200 mm
2000 mm oder 2150 mm
4300 mm oder 5300 mm

absenkbaren Rollen ausgestattet, um | gcpnittiefe bis 45 mm

den Plattentransport zu erleichtern. | Sigeaggregat: schwenkbar um 90°

Eineintegrierte Absaugung machtsie | Motorleistung 2,2 kW

von zentralen Absaugeinheiten un- Drehzahl/Sageblatt ca. 5760/min
Ségeblatt-Q 220 mm

abhangig. Mit einem Schnittbereich
von 2,20 m Héhe und 5,30 m Breite
kénnen alle géangigen Plattenmateria-
lien zerteilt werden.

Auf Wunsch erhalten Sie die 1210
mit verkiirzter Schnittlange von

4,30 m.

Elektrischer AnschluBwert Drehstrom, 2,2 kW
Maschinenabmessungen:
Grundflache

Hoéhe
Maschinengewicht

Normalzubehor

5315 mm oder 6315 mm x 1380 mm

2665 mm oder 2815 mm

ca. 590 kg

Klappschienen im 1. und 2. Feld, Langsanschlag
auf Gestellange durchgehend, Streifenanschlag
bis 670 mm, Programmschiene mit 3 Nocken,
50 Stiick Ersatz-Anlagepilze, Schliisselsatz,
Betriebsanleitung

Ségewagen auf Palette 2920 x 900 x 1050 mm
Gestell im Verschlag 6350 x 600 x 1700 mm
ca. 730 kg

Séagewagen auf Palette 2900 x 1080 x 1000 mm
Gestell im Verschlag 6450 x 1750 x 700 mm

Verpackung

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm)
Bruttogewicht

Verpackung, seemaRig

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm)

Bruttogewicht, seemaRig ca. 1310 kg
Ausfiihrungen Bestell-Nr. | Werkzeuge Bestell-Nr.
mit 380 V, 50 Hz o

- ’ HM-Kreissageblatt,
(SOLhZeSSa?ﬁ?:gtg) Hohl-Dachzahn, 30 mm
SH = Sch l'tth"lge Bohrung, 42 Zahne, Dehnungs-

SRIERSNS schlitze (Bohrung ausgenietet) 52.95 91
SL 4300 mm, SH 2050 mm  32.98 00 HM-Kreissageblatt,
SL 5300 mm, SH 2050 mm 32.97 97 Wechselzahn, 30 mm Bohrung,
SL 4300 mm, SH 2200 mm 36.37 74 64 Zahne, Dehnungsschlitze
SL 5300 mm, SH 2200 mm  36.36 93 (Bohrung ausgenietet) 13.7219
Platzbedarf
. 0 der 2815

Sonderzubehae (Héhe 2665 mm oder mm) :
Klappschiene, kurz, fiir é
3.,4.und 5. Feld 36.32 78 )
Nocken fiir Programmschiene 53.71 01 A
Anschlu3stutzen | o
70 und 80 mm @ ¥ fiir Schnittlange 4300 mm
fiir Fremdabsaugung 36.45 41 ** fiir Schnittlange 5300 mm
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Die HOLZ-HER Plattensage 1215
bietet alles, was sich ein moderner
Innenausbaubetrieb oder eine Zu-
schnittabteilung wiinscht:

Ausweichrost, grolRer Sagebereich,

" nachbesdaumbare Werkstiickauflagen
mit absenkbaren Transportrollen,
Programmschienen, AnschluBmaég-
lichkeit an Zentral- oder sonstige
Absaugungen sowie ausklappbare
Auflageschienen fiir Kleinteile, ver-
bunden mit einfacher und problem-
loser Bedienung. Das Ségeaggregat
ist fiir waagrechte Schnitte miihelos
zu schwenken, der Sagewagen ohne
nennenswerten Kraftaufwand zu
bewegen. An den 6 vorgegebenen
Schnittstellen fiir Senkrechtschnitte
rastet der Wagen oben und unten
zugleich ein und garantiert damit
eine exakte Schnittfiihrung. Die
ubersichtliche Mal3skala mit verstell-
baren Schwenkanschlagen erleichtert
das Schneiden auf MaR wesentlich.

Ausfiihrungen Bestell-Nr.
mit 380 V, 50 Hz

(ohne Sageblatt)

SL = Schnittldnge

SH = Schnitthohe

Wandbefestigung

SL 4300 mm, SH 2060 mm  32.98 35
SL 5300 mm, SH 2050 mm  32.98 27
SL 4300 mm, SH 2200 mm  53.54 27
SL 5300 mm, SH 2200 mm  53.52 65

SL 5300 mm, SH 2800 mm
mit automatischem Eintauchen 32.99 16

Bodenbefestigung

SL 4300 mm, SH 2050 mm  32.96 73
SL 5300 mm, SH 2050 mm  32.98 19
SL 4300 mm, SH 2200 mm  53.563 54
SL 5300 mm, SH 2200 mm 53.51 92

SL 5300 mm, SH 2800 mm
mit automatischem Eintauchen 32.98 43

Arbeitsmale:

max. DurchlalBhohe
max. Besaumhohe
max. Werkstlicklange

2050 mm oder 2200 mm oder 2800 mm
1950 mm oder 2100 mm oder 2700 mm
4300 mm oder 5300 mm

Schnittiefe bis 80 mm
Ségeaggregat: schwenkbar um 90°
Motorleistung 4 kW
Drehzahl/Sageblatt ca. 4420/min
Sageblatt-Q 300 mm

Elektrischer AnschluBwert
Maschinenabmessungen:
Grundflache bei freier Aufstellung

Drehstrom, 4 kW

5555 x 1480 mm oder 6555 x 1480 mm

oder 6555 x 1730 mm

Grundflache bei Wandbefestigung

5555 x 1265 mm oder 6555 x 1265 mm

oder 6555 x 1515 mm

Hoéhe
Maschinengewicht
Normalzubehor

2745 mm oder 2895 mm oder 3495 mm
ca. 740 kg
Klappschienen im 1., 2. und 3. Feld, 2 Léngsan-

schlage auf Gestellange durchgehend, Streifen-
anschlag bis 670 mm, Programmschiene mit
3 Nocken, Schliisselsatz, Betriebsanleitung

Verpackung

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm)
Bruttogewicht

Verpackung, seemaRig

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm})
Bruttogewicht, seemaRig

Sonderzubehor Bestell-Nr.

Klappschiene, kurz,
fiir 4. und b. Feld 36.3278
Nocken fiir Programmschiene 53.71 01
Staubabsaugung Typ 1304,
bestehend aus: Drehstrom-
Hochdruckgeblase 0,96 kW,
380V, 50 Hz, Luftleistung
300 m3/h bei 48 mbar, Staub-
sack: Filterfliche 1,4 m2
Schlauchset

32.11 927
49.09 62*

* Staubabsaugung und Schlauchset
bitte zusammen bestellen

Sagewagen auf Palette 3000 x 1040 x 1000 mm
Gestell im Verschlag 6630 x 600 x 1700 mm
ca. 870 kg

2 Kisten 3100 x 1140 x 1250 mm

6700 x 700 x 1800 mm

ca. 1550 kg

Werkzeuge Bestell-Nr.

HM-Kreissageblatt,

Hohl-Dachzahn, 30 mm

Bohrung, 60 Zahne, Dehnungs-

schlitze (Bohrung ausgenietet) 49.02 10
HM-Kreissageblatt,

Wechselzahn, 30 mm Bohrung,

60 Zahne, Dehnungsschlitze

(Bohrung ausgenietet) 49.24 85
Platzbedarf (Hohe 2745 mm
oder 2895 mm oder 3495 mm)
il
i
r——————v 5555 mm‘:“mf:—ff —

*fiir Schnittlange 4300 mm
** fiir Schnittlange 5300 mm




Plattensdge 1220 automatic
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Mit der HOLZ-HER Plattensage 1220
wurde ein weiterer Schritt zur per-
fekten Automatisierung getan. Mit
Hilfe einer iibersichtlichen Bedie-
nungsarmatur am Sagewagen laldt
sich die Plattensage fiir alle {iblichen
Séageschnitte ,,programmieren’’. Der
Rest lauft dann weitgehend auto-
matisch ab, wie z.B. Ein- und Aus-
tauchen des Aggregates, Bremsen,
Riicklauf in Endstellung usw. Die
Automatik 1aBt sich allerdings auch
abschalten, fiir diejenigen, die Ein-
zelstiicke lieber von Hand zusédgen
wollen. Die HOLZ-HER Plattensége
1220 ist wohl zur Zeit eine der mo-
dernsten stehenden Plattensdgen
auf der Welt.

Ausfiihrungen Bestell-Nr.
mit 380 V, 50 Hz

(ohne Sageblatt)

SL = Schnittlange

SH = Schnitthdhe

Wandbefestigung

SL 4300 mm, SH 2050 mm  32.98 94
SL 5300 mm, SH 2050 mm  32.98 78
SL 4300 mm, SH 2200 mm  53.65 63
SL 5300 mm, SH 2200 mm  53.64 15
SL 5300 mm, SH 2800 mm  32.99 08
Bodenbefestigung

SL 4300 mm, SH 2050 mm  32.98 86
SL 5300 mm, SH 2050 mm  32.98 51
SL 4300 mm, SH 2200 mm  53.64 90
SL 5300 mm, SH 2200 mm  53.63 42
SL 5300 mm, SH 2800 mm  32.97 54

Arbeitsmalle:

max. DurchlalBhohe

max. Besaumhdhe

max. Werkstiicklange

Schnittiefe bis

Ségeaggregat:

Motorleistung

Drehzahl/Sageblatt

Ségeblatt-Q

Vorschub: Motorleistung
Geschwindigkeiten

Elektrischer AnschluBwert

Maschinenabmessungen:

Grundflache bei freier Aufstellung

Grundflache bei Wandbefestigung

Hohe
Maschinengewicht
Normalzubehor

Verpackung

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm)
Bruttogewicht

Verpackung, seemaRig

(fiir Maschine 2200 x 5300 mm)
Bruttogewicht, seemaRig

Sonderzubehor

Klappschiene, kurz,
fiir 4. und 5. Feld

Staubabsaugung Typ 1304,
bestehend aus: Drehstrom-
Hochdruckgeblase 0,96 kW,
380 V, 50 Hz, Luftleistung
300 m3/h bei 48 mbar, Staub-
sack: Filterfliche 1,4 m2
Schlauchset

* Staubabsaugung und Schlauchset
bitte zusammen bestellen

Bestell-Nr.

36.32 78
Nocken fiir Programmschiene 53.71 01

32.11 92*
49.09 62

2050 mm oder 2200 mm oder 2800 mm
1950 mm oder 2100 mm oder 2700 mm
4300 mm oder 5300 mm

80 mm

schwenkbar um 90°

4 kW

ca. 4420/min

300 mm

0,35/0,55 kW

12 und 24 m/min

Drehstrom, 4,6 kW

5555 x 1480 mm oder 6555 x 1480 mm
oder 6555 x 1730 mm
5555 x 1265 mm oder 6555 x 1265 mm
oder 6555 x 1515 mm
2745 mm oder 2895 mm oder 3495 mm
ca. 900 kg
Klappschienen im 1., 2. und 3. Feld, 2 Langsan-
schlage auf Gestellange durchgehend, Streifen-
anschlag bis 670 mm, Programmschiene mit
3 Nocken, Schliisselsatz, Betriebsanleitung
Sagewagen auf Palette 3100 x 1040 x 1200 mm
Gestell im Verschlag 6630 x 600 x 1700 mm
ca. 1080 kg
2 Kisten 3100 x 1140 x 1250 mm

6700 x 700 x 1800 mm
ca. 1760 kg

Werkzeuge Bestell-Nr.

HM-Kreissageblatt,

Hohl-Dachzahn, 30 mm

Bohrung, 60 Zéhne, Dehnungs-

schlitze (Bohrung ausgenietet) 49.02 10
HM-Kreissageblatt,
Wechselzahn, 30 mm Bohrung,
60 Zahne, Dehnungsschlitze
(Bohrung ausgenietet) 49.24 85

Platzbedarf (Hohe 2895 mm)

fe—1265 mm—-
fe— 1480 mm—>
le— 1515 mm—a
{¢— 1730 mm —>{

mm*

5 mm”* — —>

*

fiir Schnittlange 4300 mm
** fiir Schnittlange 5300 mm
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Staubabsaugung Typ 1304

Ausfithrung (ohne Sageblatt) Bestell-Nr.
380V, 50 Hz 48.97 35

Platzbedarf (H6he 2860 mm)

I

7150 mm

DBP und
Auslandspatente

Werkstiickabmessungen: Lange max. 5300 mm
Breite max. 2200 mm

Dicke max.

Schnittiefe bis
Schnitthohe max.

. Besaumhohe max.

Schnittlange max.

Sageaggregat:

Motorleistung

Drehzahl/Sageblatt

Ségeblatt-Q

Vorschub: Motorleistung
Geschwindigkeiten

Elektrischer AnschluBwert

mit Staubabsaugung

Luftdruck

Maschinenabmessungen:
Grundflache

Hohe

Maschinengewicht
Normalzubehor:

Verpackung

Bruttogewicht
Verpackung, seemalig

Bruttogewicht, seemaliig

Sonderzubehor

Staubabsaugung Typ 1304,
bestehend aus: Drehstrom-
Hochdruckgeblase 0,96 kW,
380 V, 50 Hz, Luftleistung
300 m3/h bei 48 mbar, Staub-

Bestell-Nr.

80 mm

80 mm

2200 mm

2200 mm

5300 mm
schwenkbar um 90°
5,6 kW

3950 U/min

300 mm
0,37/0,55/0,66 kW
8 — 12 — 24 m/min

Drehstrom, 7,3 kW
6 bar, zum Rasten, Rollenbremsen, Eintauchen,
Rostausheben

7150 x 1600 mm
2860 mm
ca. 1235 kg
Klappschienen im 1. und 2. Feld, 2 Léngsanschlage,
Streifenanschlag bis 290 mm, Programmschiene
mit 5 Nocken, Schliisselsatz, Betriebsanleitung
Sagewagen auf Palette 3130 x 1300 x 1300 mm
Gestell im Verschlag 6820 x 1720 x 590 mm
ca. 1600 kg
2 Kisten 3140 x 1320 x 1400 mm

6120 x 1720 x 700 mm
ca. 2540 kg

Werkzeuge Bestell-Nr.

HM-Kreissageblatt,

Hohl-Dachzahn, 30 mm

Bohrung, 60 Zéhne, Dehnungs-

schlitze (Bohrung ausgenietet) 49.02 10
HM-Kreissageblatt,

sack: Filterflache 1,4 m2 49.02 45* Wechselzahn, 30 mm Bohrung,
Schlauchset 49.09 62* 60 Zahne, Dehnungsschlitze
Streifenanschlag bis 650 mm  49.09 70 (Bohrung ausgenietet) 49.24 85
Klappschiene, kurz, fiir 3., 4.

und 5. Feld 48.52 09

Programmierung horizontal 49.45 50

* Staubabsaugung und Schilauchset
bitte zusammen bestellen

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer stdndigen

Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.
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2 (07022) 711, Tx 7-267340 hol d
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