Wahlen Sie gerade fur lhre
Zukunftsinvestitionen Qualitat!
- Entscheiden Sie sich fur HOLZ-HER...
Z.B. fur die neue HOLZ-HER
Kantenanleimmaschine1420




Die erste HOLZ-HER Kantenanleir
Kantenanieim

Bei der HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420
wurde auf kurze Rustzeiten und auf giinstige
Gestaltung aller Bedienungselemente beson-
deren Wert gelegt. DaB alle Sicherheitsvor-
schriften bei der Konzeption dieser Maschine
streng eingehalten wurden, ist eigentlich
uberfllussig zu erwahnen.

Die neue HOLZ-HER Kantenanleimmaschine ist
denkbar einfach zu bedienen: Wenn die
DurchlaBhdhe und/oder die Kantenstarke
verandert wird, stellen sich alle betroffenen
Baugruppen automatisch darauf ein. Vielleicht
ist es noch gut zu wissen, daB Umleimer
zwischen 0,4 und 30 mm Starke verarbeitet
werden kdnnen. Egal, ob es nun Furnierkanten,
Massiv- oder Kunststoffkanten sind.

Die einzelnen Bausteine der Kantenanleim-
maschine, wie das Leimauftragsystem, das
Druckwerk, Kappaggregat, Frasaggregat,
Schleifaggregat, Nutaggregat und Schwabbel-
aggregat, kdnnen, wie schon vorher erwahnt,
in verschiedenen Zusammensetzungen und
LeistungsgroBen ausgewahlit werden.

Grundséatzlich besteht bei den einzelnen
Aggregaten die Wahl zwischen zwei Aus-
flhrungen: entweder fiir max. 15 mm oder
max. 30 mm Kantenstarke.

Einige von vielen Bestiickungsva..anten

der neuen HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420:

Baustein: Kantenmagazin

Das kombinierte Magazin ist fur Rollenware
und fur gerade Kanten (z.B. Massiv- oder
Furnierkanten) ausgelegt. Befindet sich keine
Kante in Bereitstellung, verhindert eine Sperre,
daB Werkstlcke transportiert werden.




nmaschine im Baukastenprinzip
maschine1420
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Baustein: Leimauftrag Baustein: Druckwerk Baustein: Vorschub Baustein: Kappaggregat

Das neue Schmelzkleberbecken der neuen Wenn Sie vornehmilich dicke Kanten verarbeiten, Vorschubgeschwindigkeiten stehen bei der Die Kappaggregate arbeiten von unten nach

HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420 kann wahlen Sie das Druckwerk mit 1000 mm Druck- neuen HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420 oben und trennen Uberstehende Kanten absolut

entweder mit der patentierten HOLZ-HER strecke. FUr dinne Kanten ist die Ausfiihrung in den Abstufungen 11, 15 und 20 m/min oder biindig ab. Die Kappaggregate fur Kanten-

Schwertduse oder mit einer Rolle ausgerustet mit 500 mm Druckstrecke ausreichend. 15, 20 und 25 m/min zur Wahl. So kénnen Sie starken bis 30 mm lassen sich auBerdem von

werden. sich flr die Vorschubgeschwindigkeiten ent- 0 bis 5° schwenken. Die Aggregate bis 15 mm
scheiden, die am besten Ihren betrieblichen Kantenstarke sind sogar von 0 bis 10° verstellbar.

Erfordernissen entsprechen.
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Frdsaggregat Frasaggregat
15mm 30mm

Kappaggregat 30 mm

Schleifaggregat Druckwerk 1000 mm Leimauftrag-Dilse/Magazin
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Schwabbelaggregat
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Druckwerk 500mm  Leimauftrag-Rolle /Magazin

Tragen Sie hier lhre Auswahl ein:
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Wahlen Sie die Maschinenbestiickung nach lhren Al
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Lassen Sie sich die ne
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Baustein : Frasaggregat Baustein: Schleifaggregat

Die mit groBen Tastrollen ausaeristeten Fras- Das Schleifband arbeitet oszillierend und nutzt
aggregate frasen beim Werk{ “‘kdurchlauf sich daher gleichmaBig ab. So sparen Sie Schleif-
~den Umleimer auf die jeweilige Werkstlickdicke  bander und wertvolle Arbeitszeit. AuBerdem
ab; und zwar oben und unten zugleich —ohne setzt sich das Schleifband nicht zu, was der

die Werkstickoberflache zu beschadigen. Oberflachenqualitat der Umleimer sehr zugute
SerienmdBig eingebaute Blasdiisen gewahr- kommt.

leisten eine exakte Abtastung. Die Umleimer
kénnen selbstverstandlich auch angefast
werden; dazu lassen sich die Frasaggregate
von 0 bis 30° schwenken.

Baustein: Nutaggregat

Zum Nuten oder Falzen ist ein um 90° schwenk-
bares Nutaggregat vorgesehen, das auf Wunsch
mit einer pneumatischen Eintauchvorrichtung
ausgestattet werden kann. Damit ist dieses
Aggregat dann speziell zum Einsatzfrasen
geeignet.

iforderungen:

aggregat 15mm Druckwerk 500 mm Leimauftrag—RoIIe
Baustein:Schwabbelaggregat
Die Schwabbeleinheit kann wahlweise mit
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Schwabbelscheiben oder Lamellen-Schieifscheiben

l [oJoJoXololele) : _ ausgertstet werden. Sie dient hauptsichlich dazu,
E SESSEagm Kunststoffkanten zu ,verschénern".
n

aggregat 30 mm

IININNea®OM ==S=S=z:z
Druckwerk 1000 mm Leimauftrag-Diise /Magazin

ue HOLZ-HER Kantenanleimmaschine1420
igen! Sie werden begeistert sein.




Die HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420
basiert auf dem Baukastenprinzip. Das be-
deutet nichts anderes, als daB die einzelnen
Bearbeitungsstationen nach den speziellen
Bedurfnissen des einzelnen Betriebes ausge-
wahlt werden kdnnen. So ist es z.B.auch
maoglich, die Maschine mit wenigen Aggre-

Jeder Betrieb hat seine besonderen Anleim- Arbeitsgange durchzuflhren. Sonderaus- gaten zu beziehen und spater — je nach
probleme. Diese Tatsache besagt, daB an eine fuhrungen sind teuer und haufig gar nicht zu Bedarf — mit weiteren Stationen nachzuristen.
Kantenanleimmaschine teilweise ganz unter- haben. Mit der neuen HOLZ-HER Kantenanleim- Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Uber-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. maschine 1420 ist das jetzt anders: Jeder blick Uber die vielseitigen Einsatzmaoglichkeiten
Oft sind herkdbmmliche Kantenanleim- Kunde kann die Maschinenbestiickung nach und Bestuckungsvarianten der neuen

maschinen nicht in der Lage, bestimmte seinen besonderen Wunschen auswahlen. HOLZ-HER Kantenanleimmaschine 1420.



Die erste HOLZ-HER Kantenanleimmaschine im Baukastenprinzip
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Hier finden Sie alle technischen Angaben, die Sie interessieren:

Arbeitsweise
Umleimerdicke

HeiB-Kaltverfahren, einseitig
0,4-15 oder 0,4-30 mm

Umleimerhéhe bis 66 mm
Werkstiuckabmessungen: Breite min. 60 mm
Lange min. 140 mm
Dicke min. 8 mm
max. 60 mm
Vorschub
Motorleistung 3 kW
Geschwindigkeiten 11-15-20 oder 15-20-25 m/min.
Leimen
Motorleistung 0,55 kW
Leimbeckenheizung 5,6 KW

Temperaturregelung

Uber Temperaturwahlregier mit
Leimtemperaturanzeige

Leimbehalter ca.

8kg

Leimauftrag

Uber Schwertdiise mit pneumatischer
Steuerund oder mit Leimrolle

Druckwerk 500 oder 1000 mm lang, mit dem
Magazin zusammen einstellbar,
erste Rolle angetrieben und getrennt
einstellbar

Kappaggregat 15 mm schwenkbar von 0-10°

Motorleistung

2 X 0,44 KW, 200 Hz

Drehzahl/Sageblatt 12000 U/min.
Sageblatt-0 120 mm
Kappaggregat 30 mm schwenkbar von 0-5°

Motorleistung
Drehzahl/Sageblatt
Sageblatt-0

2 X 1,1 KW, 200 Hz
12000 U/min.
160 mm

Frasaggregat 15 mm
Motorleistung

schwenkbar von 0-30°
2 x1,1 KW, 200 Hz

Drehzahl/Fraser 12000 U/min.
Fraser-g 70 mm
Fraserbreite 20 mm
Frasaggregat 30 mm schwenkbar von 0-30°

Motorleistung

2X2,2kW, 200 Hz

Drehzahl/Fraser 12000 U/min.
Fraser-@ 80 mm
Fraserbreite 40 mm

Nutaggregat schwenkbar um 90°
Motorleistung 2,2 kW, 200 Hz
Drehzahl/Fraser 12000 U/min.
Fraser-@ max. 135 mm

Nutaggregat

mit Eintauchsteuerung schwenkbar um 90°
Motorleistung 2,2 kW, 200 Hz
Drehzahl/Fraser 12000 U/min.
Frdser-@ max. 135 mm

Werkstuckbreite min.

110 mm

Schleifaggregat oszillierend
Motorleistung 1,75 kW
Bandgeschwindigkeit ca. 30m/s
Bandabmessung: Breite 120 mm

Ldnge 2100 mm

Schwabbelaggregat
Motorleistung 2 X 0,25 kW
Drehzahl/Schwabbelscheibe 1380 U/min.
Schwabbelscheiben-@ 150 mm

Frequenzumformer 200 Hz

BestellgréBen 10,17,5 und 25 kVA

Luftdruck 6 bar

Maschinenabmessungen ca.: Ldnge 6040 mm

mit ausgezogenem Magazin 6600 mm
7390 mm mit Einlaufveriangerung

Tiefe 1420 mm, mit ausgezogener
Stutzschiene 2490 mm
Hbhe 1400 mm
Normalzubehor Schlilisselsatz, Betriebsanleitung
Maschinengewicht, vollbestuckt ca.2350kg
Verpackung Palette 6350 X 1250 X 1650 mm
Bruttogewicht ca. 2620 kg

Verpackung, seemaBig

1 Kiste 6350 X 1350 X 1650 mm

Bruttogewicht, seemaBig ca.

3230 kg

uUnsere Maschinen unterliegen einer standigen Weiterentwicklung.
Technische Daten und Abbildungen sind daher unverbindlich.

Karl M. Reich

Maschinenfabrik GmbH

Postfach 1740

Bestell-Nr. (380 V, 50 H2)
Grundmaschine mit

Leimstation 50.20 06
Leimduse 50.20 57
Leimrolle 50.20 73
Druckwerk 500 mm 46.71 11
Druckwerk 1000 mm 46.71 38
Kappaggregat 15 mm 50.21 03
Kappaggregat 30 mm 50.21 11
Frasaggregat 15 mm 50.21 38
Frasaggregat 30 mm 50.21 46
Nutaggregat 50.22 51
Nutaggregat mit

Eintauchsteuerung 50.22 78
Schleifaggregat 50.22 00
Schwabbelaggregat 50.2154

Frequenzumformer 10-12 kVA34.06 77
17-20 kVA34.07 23
25 kVA 34.07 82

D-7440 NUrtingen
Telefon (07022) 711
Telex 7-267 340 hol d
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