RETURN 1152

Die Ruckfuhreinrichtung — einfach — schnell — rationell
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lhr Partner fir Produktivitat und Prazision Spezialmaschinen!



Argumente, die iiberzeugen

Die Ruckfuhreinrichtung RETURN 1152 von
HOLZ-HER Uberzeugt durch ihre Leistung und
amortisiert sich schnell.

= Hohe Effektivitadt sowohl bei Serienfertigung als
auch bei mittleren und kleinen LosgrofRRen.

®m Steuerung direkt in den Schaltschrank am
Grundkorper integriert (Bild 1).

= Kombination mit HOLZ-HER Kantenanleim-
maschinen. Die Grundmaschine und die
Ruckfuhrstrecke entsprechen in der Lange
der jeweiligen Kantenanleimmaschine.

RETURN 1152

Modulares System fur HOLZ-HER
Kantenanleimmaschinen

Schnelligkeit, héchstmaogliche wirtschaftliche Effizienz, einfache

und ergonomische Bedienung zeichnen jede HOLZ-HER Kanten- |
anleimmaschine aus. Zeitverlust und »Stau« entstehen dagegen —
selbst bei kleinen LosgrofRen — wenn Werkstlicke manuell aus

der Maschine genommen und getragen werden mussen. Fir

die automatische Ruckfuhrung von Werksticken zur Eingabestelle
sorgt die RETURN 1152.

B Die HOLZ-HER Ruckfuhreinrichtung
RETURN 1152 ist das perfekte Einstei-
germodell flr das Handwerk in die kom-

fortable Transporttechnik.

m Sie ermoglicht die wirtschaftliche Ein-Mann-
Bedienung an Kantenanleimmaschinen.

® Die RETURN 1152 beansprucht wenig Platz.

B Vorschubgeschwindigkeit 8 bis 25 m/min.

B Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit
an den Vorschub der Kantenanleimmaschine.

Alle Abbildungen kénnen Ausstattungsoptionen enthalten.



Luftkissentisch 1171

B Zufluhrung tber Luftkissentisch mit verlangertem Einlauflineal
(Bild 2) (Option).

® Dadurch materialschonendes Zufiihren der Platten. Einfaches
Drehen des Werkstlicks auf dem Luftkissentisch.

B |ange Teile kdnnen prazise angelegt und in die Kantenanleim-
maschine geflihrt werden.

Sicherer Transport von allen Materialien

= Die RETURN 1152 transportiert sicher und zuverlassig auch
empfindliche Oberflachenmaterialien.

m Ubergabe-Schwerter der Riickfihreinrichtung fir die sichere
Verbindung mit der Kantenanleimmaschine. Steuerung mittels
Lichtschranke (Bild 3).

m Ubergabeeinheit — das Werkstlick wird mit Transportbandern
quer auf die Rickflhrstrecke gebracht (Bild 4).

m Uber einen Zwischenantrieb laufen die Teile zuriick zum
Einlaufbereich der Kantenanleimmaschine und kénnen

vom Bediener wiederum zugefihrt werden (Bild 5).




Technische Daten Spitzenzeiten in der Kombination

RETURN 1152

Lénge min./max. in mm 150 - 2500 Die RETURN 1152 ist einfach zu kombinieren mit allen Kantenanleimmaschinen

Prelte min/max. 1 o0 17780 mex. 25 mimn aus den HOLZ-HER Baureihen SPRINT, ARCUS und CONTRIGA.

Breite min./max. in mm 60 — 1500 bis max. 12 m/min

Dicke min./max. in mm 8-60 g
Gewicht des Werkstiicks max. in kg 30 < 700 mm Werkstiicklange

Gewicht des Werkstiicks max. in kg 60 > 700 mm Werkstiicklange Y "_‘ pr——
Vorschub in m/min 8-25 y m - L
Druckluft/ Betriebsdruck in bar 5 SPRINT-Baureihe — Losungen nach MalR3. =

ARCUS - die neue Mittelklasse
mit Topleistungen.

CONTRIGA - Uberlegene Technik, heraus-
ragendes Design.
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lhr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen-Handler REICH
Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen Spezialmaschinen GmbH
mussen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbe- D-72608 Nijrtingen

arbeitungsmaschinen einer standigen Weiterentwicklung

unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

Die abgebildeten Maschinen enthalten zum Teil auch Sonder- Tel.: +49 (0) 70 22 702-0
ausstattungen, die nicht zum serienmaRigen Lieferumfang

gehdren. Bitte informieren Sie sich Gber den genauen Aus- Fax: +49 (0) 70 22702-101
stattungsumfang bei lhrem HOLZ-HER Handler. Anderungen www.holzher.de
von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.
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