Del hombre a la maquina

Super Slide - Perfeccion de corte,
al servicio del hombre:

Todos los elementos de mando estdn situados El Super Slide, ideado en base a la ergonomfa, @ Herramientas auxiliares al comodo alcance ® Facil cambio de revoluciones, sin manipulaciones
® en el campo visual adecuado ofrece ademds: @ Aspiracién perfecta en las zonas superior e inferior acrobdticas

@ al c6modo alcance de la mano @ Altura de trabajo variable @ Lupa irrompible en todas las escalas graduadas

@ fuera del drea de peligro, para seguridad ® Fdcil desplazamiento de lugar ! @ Cintas graduadas ajustables para diferentes gruesos de discos

@ Limpieza fécil - también debajo de la maquina ' @ Ajuste de la hoja incisora a la altura de trabajo desde el
lado del operador

Ejiemplo de maquina incorporando TODOS los elementos posibles Maguinas especiales
Topes volteables para cortes

de saneo y de tronzado

Zapata de sujecién
para corte de saneo

HOLZ HER )

Contra-bloque extraible,
contra astillamiento del
borde trasero

Topes de aluminio Arbol de sierra con amplia separacion
Prolongacién entre cojinetes, para marcha equilibrada

de mesa y buena calidad de corte
950 mm

Barra-perfil ajustable
para piezas grandes

Encastres de precisién para
los dngulos corrientes de

75-15-18-225-~
30y 45 grados

/. Incisor de amplio
/ didmetro (instalable a posteriori)
Protecci6én con salida
Apoyo frontal en R de polvo integrada

toda la dimensién

. Regla-guia volteable ~
Rodillo soporte
Tope angular extensible para superficies la medida no se altera nunca
hasta 2800 mm con delicadas

apoya-piezas Gran amplitud de trabajo:

Lupa 1000 mm

Facil cambio de las velocidades

‘ Bloqueo de la mesa
en dos puntos

Porta-herramientas
bien accesible
en la mdquina

Incisor regulable desde
la zona frontal

‘Mesa deslizante
de gran longitud

Desplazamiento de lugar muy facil Limpieza facil del Tl

bajo la mdquina

Carro deslizante con
guiado de precision,
con rodillos de posi-
cion fija y mévil sobre
carriles de acero: ausencia de

Ajuste motorizado: desgaste y de agarrotamientos

también admite

: Altura de
ajustes a mano

g0 mm _. [/

Lectura
digital de
revoluciones

Zona de mandos clara-

mente a la vista y fuera Lectura digital de altura
del entorno peligroso Punto cero ajustable

Lectura digital
de dngulo

www.hoechsmann.com




Corte de saneo

En tableros se corta primeramente el
canto de referencia - delante o detréds
del tope angular. El trineo transversal
puede bloquearse en dos puntos. La
barra-perfil ajustable ofrece mejor
apoyo para piezas grandes.

Para el corte de saneo de maderas
macizas, la pieza se sita por su frente
bajo la zapata de apriete de la mesa
mévil, y se alinea segiin la linea de
corte deseada - para una exactitud
extremada puede recurrirse al guiado
por rayo laser (Opcional).

Corte paralelo

La pieza es empujada sobre la mesa
entre la regla-guia y el disco de sierra.
La medida se determina con rapidez y
exactitud (ajuste rdpido y de preci-
sién), y se controla con la lupa de
gran tamafio. Para piezas estrechas
puede girarse la regla-gufa - sin alterar
la medida de la escala. La cinta gra-
duada es desplazable, para compensar
tolerancias entre espesores de discos.

Corte angular

Para cortar un segundo canto en
dngulo, se deposita la pieza aplicando
el canto de referencia contra el tope
angular (delante o detrds de éste). El
tope angular puede extenderse hasta
2800 mm.

Para el tronzado, el contra-bloque de
madera evita astillamientos en la
pieza. El contrabloque es extraible y
puede reemplazarse por otro nuevo.
Para los dngulos de corte mds corrien-
tes, el tope puede fijarse en la posicion
exacta. Como extra hay disponible un
tope angular de precisién para valores
cualesquiera entre 0° y 90°.

‘Super Slide para todas

Technische Standard- Sonderaus- Standard- Sonderaus-
Daten ausfiihrung fiihrung ausfiihrung fithrung
1245 1245 1290 1290
Schnittlinge mit Rolltisch mm 2800 3200/3800 2800 3200/3800
Abkiirzldnge mit Rolltisch mm 2800 3200/3800 2800 3200/3800
Schnittbreite mm 1000 1250/1500 1000 1250/1500
TischgrofRe mm 1100 x 800 1100 x 800
Tischhohe frei wéhlbar mm 850/890/930 850/890/930
GroRter Ségeblatt-¢
- mit Vorritzer mm 400 400
~ ohne Vorritzer mm 450 450
Ségeblattbohrung, mm 30 30
mit NL 10 auf TK60 mit NL 10 auf TIK60

Sége schwenkbar ° 0-45 - -
GroBte Schnitthche

bei 450 mm @ mm 150 150
Schnitthdhe bei 45°

bei 450 mm @ mm 106 - -
Motorleistung kw 53 7,5/10 55 7,5/10
Sdgemotor Drehzahlen 1/min  3/4/5/6000 3/4/5/6000
Absaugstutzen ¢ mm 80/120 80/120
Maschinengewicht ca. kg 930 930
AnschluRBwerte V/Hz  380/50 380/50
Vorritzaggregat
Motorleistung kw 0,75 0,75
Ritzblatt-@ mm 120-180 120-180
- bei Ségeblatt-@ 350 mm mm 180 180
- bei Sdgeblatt-@ 400 mm mm 160 160
Drehzahl 1/min 8000 8000

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer

stindigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

Die abgebildeten Maschinen enthalten z.T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmifigen Lieferumfang gehoren. Bitte informieren Sie
sich iiber den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem HOLZ-HER Héndler.
Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Aus darstellerischen Griinden sind die Abbildungen zum Teil ohne die dafiir vorge-
sehenen Schutzvorrichtungen abgebildet.
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