
sealTec – HOMAG Hydrophobierung
Erhöhen der Wasser- und Wasserdampfresistenz an Möbelbauteilen

In vielen Einsatzbereichen 
von Möbeln ist eine erhöhte 
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte, 
Wasserdampf und Klimawechsel 
erwünscht. sealTec von HOMAG 
bietet hier eine optimale Lösung.

Beim sealTec-Verfahren von HOMAG 
wird sealingAGENT, eine Flüssigkeit mit 
wasserabweisenden Eigenschaften, auf 
die Schmalfläche von Möbelwerkstücken 
vor dem Kantenanleimen aufgetragen. Für 

die Erhöhung der Feuchtebeständigkeit 
ist es ausreichend, sealingAGENT im 
Übergangsbereich von der Deckschicht 
auf die Schmalfläche aufzutragen.

Damit wird der Feuchteeintrag durch 
die Leimfuge in die Möbelwerkstücke 
verhindert.

sealTec



HOMAG sealTec-Auftragseinheit

Perfekte Kanten mit verbesserter Feuchte
beständigkeit

HOMAG sealTec läßt sich mit allen herkömmlichen 
Kantenanleimverfahren kombinieren. So ist 
Kantenanleimen mit Schmelzkleber, laserTec 
oder airTec an die mit sealTec beaufschlagten 
Möbelwerkstücke problemlos möglich. Damit werden 
die Vorteile der jeweiligen Verfahren optimal ergänzt.

Nachträglicher Aufbau auf eine vorhandene 
Kantenanleimmaschine

Damit auch vorhandene Maschinen mit sealTec 
ausgerüstet werden können, ist die sealTec-Einheit 
platzsparend konzipiert. Eine Nachrüstung ist 
mindestens für jeden Hersteller von Küchen- oder 
Badmöbeln interessant.

sealTec – HOMAG Hydrophobierung

Technische Daten HOMAG sealTec

Vorschub 10 – 60 m/min

Werkstückdicke 12 – 60 mm   

Betriebsdruck 3 bar 

Anschlußdruck 6 bar

Luftverbrauch max. 100 Nl/min

Verbrauch sealingAGENT < 0,15 l/1 000 lfm

Inhalte, technische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten 
verbindlich. Wir behalten uns Änderungen vor.

HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH
Homagstraße 3–5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7443 13-0
Fax +49 7443 13-2300
info@homag.de
www.homag.com

HOMAG sealTec-Vorratsbehälter


