
Schnelle Komponentenauswahl

•	Neues	Dialogfenster	direkt	in		
woodWOP

•	Schneller	Überblick

•	Schnelles	Einfügen	per	Drag	&	Drop

woodWOP 6.1 – Neue Features

Werkzeugdarstellung

•	HSK-Anzeige	zuschaltbar

•	Werkzeugdarstellung	mit		
unterschiedlichen	Farben	je		
nach	Fräserdrehrichtung

•	Animationsplayer	mit	Pausetaste



Ansichtseinstellungen

•	Einstellungen	werden	gespeichert	und	
beim	Laden	wieder	hergestellt

•	In	der	Vorlagendatei	kann	eigene	Stan-
dardeinstellung	festgelegt	werden

Start- /Endpunkt Schnellanwahl

•	Bei	geschlossenen	Konturen	wird	durch	
Anwahl	des	Startpunkts	automatisch	
derselbe	Punkt	als	Endpunkt	gewählt

Neue Parametrik

•	100	%	Parametrik	(Formeln	und		
Variablen	für	Checkboxen	und		
Auswahllisten)

•	Variablenname	bis	zu	128	Zeichen	(keine	
Sonderzeichen)

Neue mathematische Funktionen

•	XOR	Exklusiv	Oder	(genau	eine	der	bei-
den	Bedingungen	muss	erfüllt	sein)

•	beliebig	hohe	Verschachtelungstiefe	von	
IF-THEN-ELSE

•	SWITCH-CASE-DEFAULT	Konstrukt

Neue Parameter für woodWOP-Makros

•	Bögen	vertikal	fräsen

•	Bohren	mit	Rückzug	und	Verweilzeit	für	
alle	Bohrmakros

•	Neuer	An-/Abfahrmodus	beim	Fräsen	
(An-	und	Abfahrwinkel	bei	tangentialer	
An-	und	Abfahrt)

Neue Parameter für woodWOP-Makros

•	Sägen	mit	A-Winkel:	Zustellung	%		
und	Nutbreite

•	Horizontale	Tasche:	Zustellung	%

Neue Konturzugelemente

•	Spline

•	Ellipsen,	-bögen

•	Variable	Programmierung	möglich

Sauger/Spannmittel

•	Programmierung	und	Darstellung	von	
klemmenden	Spannmittel

HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH
Homagstrasse 3–5
72296 SCHOPFLOCH
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7443 13-0
Fax: +49 7443 13-2300
E-Mail: info@homag.de
Internet: www.homag.com

woodWOP 6.1 – Neue Features


