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Allgemeine Daten

® Die Steuerung der Maschine erfolgt mittels eines

modularen Steuerungscomputers in Verbindung

mit einem Industrie-PC (Schutzart IP 54, made
in Austria), groBer, hochauflésender VGA-Farb-
bildschirm zur Visualisierung der aktuellen MaBe
und Funktionen.

® Programmbetrieb:
Bedienfunktion auf einfache Weise program-
mierbar, hohe Speicherkapazitat fiir Schnittpro-
gramme durch eingebaute Festplatte und
3 1/2 “ - Diskette, integriertes Schnittoptimie-
rungsprogramm mit Materiallagerverwaltung,
Kalkulation und Listenfunktionen. Datenaus-
tausch zu Gbergeordneten PCs kann mittels Dis-
kette oder mittels Onlinekabel erfolgen.

® Integrierte Onlinehilfe:
Auf Tastendruck sind in jedem Betriebszustand
umfangreiche Hilfetexte verfligbar (so zum Bei-
spiel die komplette Betriebsanleitung).

® |ntegrierte Schnittautomatik:
Durch optoelektronische Abtastung der Platten-
breite werden Leerwege des Sageaggregates
minimiert.

® [ntegrierte Anschnittautomatik:

Die Plattenvorderkante wird optoelektronisch
abgetastet und automatisch besaumt.

Anderungen vorbehalten
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General Information

The control of the machine ensues with a
modular control computer in connection with
an industrial PC (IP 54, Made in Austria) with
a large, high solution VGA colour screen for
presentation of current sizes and functions.

Program operation:

Easy to operate functions for programming, high
memory capacity for cutting program with hard
disc and 3 1/2 “ floppy disc, integrated program
for optimal cutting with stock control, calculation
and list function. Data to external PCs, by disc
or online cable,

Integrated Online help information:
Comprehensive help functions at each operat-
ing stage (for example - a complete operating
manual).

Integrated cutting length automatic:
Optoelectronic scanning of the panel width
fosters a minimalizing of wasted motion.

Integrated first cut automatic:

The front edge is optoelectronically scanned
and automatically trimmed.

Modifications reserved
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