Technical data
. . . . TEMA
RE Rl U U-M. " 600/2600 TsEz“g: 16%%/';200 Jsgl:(? Jalzjalt\)lt?
OranondespiangfissoiotiseEReliied oqptiop agd tags mm 920 x500 920 x 500 1100x660  1100x660 1100 x660
Dimensioni carrello Carriage dimensions mm 1600/2600 x 330 3200 %330  1600/2600%330 3200 x 440 -3800 x 440
Diametro max della lama Max. blade diameler mm 315 ‘315 400 400 400
Diametro max lama incisore Max. scarer blade diameter mm 120 120 120 120 120
Capacita di taglio sugulda parallela  Cutling capacily on ripping fence mm 1250 1250 1250 1250 1250 there is no better way to cut
eoinadonitom T re Nl s mm  20x200  20x200  20x200  20x200  20x200 v
Allezza max. taglio conlama a 90°  Max. cutling height with blade at 90 mm 100 100 130 180 130
Allezza max. laglio con lama a 45° Max. cutting height with blade at 46 mm 70 70 90 80 a0
Capacita max. di laglio con incisore  Max, cutting capacity with scorer  mm. 1530/2530 3130 1530/2530 2130 3130
Goriiorielro in alliminjo per squadra  Aluminium gonjometer for frame ) ¥ N 10%-15°207-22,5° 10°-15°20°-22,5°
Ielaio con posizianamento fapido . square wilh rapid positioning at: 30°-40%-45° 30%-40°:45°
Pesa ngtto Net weight Ka 460/650 620 505/685 750 780
Motore Motor
Potanza motore incisore Scorer molor pewer 1hp (075 Kw)  1hp (075 Kw) 1 hp (075 Kw) 1 hp (0,75 Kw) 1 hp (0,76 Kw)
‘Potenza motore: Maotor power 55hp (4 Kw)  65hp (4 Kw) 55 hp(4Kw) 6,5 hp (4Kw) 5,5 hp (4Kw)
Prestazioni Performance
2800/4000/5600 2800/4000/5600 2800/4000/5600
Velocita della lama Blade spead mm  (NOCE) (NO CE) (NOCE)  2300/4000/560 2800/4000/560
5000 (CE) 5000 (CE) 5000 (CE)
Velocifa incisore Scorer speed mm 8500 8500 8500 8500 8500

Mislre cassa calfo
Carrnage crate dimensions

Misure cassa macchina

Machine crate dimensions

Hi Ul 00 alo U 1e00/2600 ) U L) 380U
A 860 860 860 860 860 860
B 1570 2040 2040 1570 2040 2040
(o 3530 3630 3630 3700 3830 3830
D 920 920 920 1110 920 110
E 1530 1530 1530 1730 1730 1730 g
F Max 950/1450 Max 1750 Max 2050 Max 950/1450 Max 950/1450 Max 2050 £
G 1730/2730 3330 3930 1730/2730 3330 3930 :
TEMA 1600/2600 TEMA 3200 TEMA 3800 JUNO 1600/2600 JUNO 3200 JUNO 3800
Misure cassa catro - Carriage crate dimensions i
Y' | 220 (Tema 2600) 220 220 220 (Juno 2600) 220 220
x' | 390 (Tema 2600) 390 510 390 (Juno 2600) 510 510
z' | 2840 (Tema 2600) 3440 4040 2840 (Juno 2600) 3490 4040 g
____ Misure cassa macchina - Machine crate dimensions . &
y? 990 990 990 990 990 990
x? 1270 1220 1220 - 1270 1220 1220 g
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TEMA nelle sua versione standard & composta:
-Guida parallela con capacita di taglio di 1250mm e scorrimento su
barra cilindrica di elevata rigidita e precisione con diametro 40mm
-Squadra su telaio con profilo in alluminio anodizzato con eleganti e
pratiche battute di riscontro in alluminio pressofuso

- Telaio dotato di goniometro per la realizzazione di tagli inclinati
-Carro in alluminio a scorrimento a sfere con appoggio da 330mm

- Sollevamento della lama elettrico di serie

- Regolazione rapida incisore tramite due pomelli esterni

- Inclinazione lama tramite un volantino dotato di un pratico indicatore
gravitazionale

-La macchina pud montare una lama con diametro max.315mm

RELIABILITY & HIGH-EFFICIENCY

The TEMA standard series machine is composed of:

- Crosscut fence with a cutting capacity of 1250 mm and sliding
movement on an extremely rigid and precise cylindrical bar with a
diameter of 40 mm

- Cross cut fence arm with anodised aluminium profile with elegant and
practical die-cast aluminium strokes

- Support equipped with goniometer for carrying out tilting cuts

- Aluminium circulating-ball sliding carriage with support 330 mm

- Electrical lifting of the blade as standard

- Rapid scorer adjustment by two external knobs M

- Blade tilting is by a hand-wheel equipped with a practical gravitational indicator —

- The machine can mount a blade with a maximum diameter of 315 mm ’

Dans sa version standard, TEMA est composée de :

- Guide paralléle d'une capacité de coupe de 1250 mm et coulissement sur
une barre cylindrique de rigidité et précision élevée et de 40 mm de diamétre

- Equerre sur chassis au profil en aluminium anodisé avec d'élégantes butées
pratiques d'assemblage en aluminium moulé sous pression

- Chassis muni de goniométre pour la réalisation de coupes inclinées

-Chariot en aluminium a coulissement & billes avec appui de 330mm

- Soulévement de la lame électrique de série

- Réglage rapide de l'inciseur au moyen de deux molettes externes

- Inclinaison de la lame a l'aide d'un volant équipé d'un indicateur
gravitationnel pratique a I'emploi

- La machine peut supporter une lame de 315 m de diamétre

TEMA en su versién estandar se compone de: ’

- Guia paralela con una capacidad de corte de 1250mm y deslizamiento sobre
la barra cilindrica de gran rigidez y precision con un diametro de 40mm

- Escuadra sobre bastidor con perfil de aluminio anodizado con elegantes y
préacticos topes de aluminio prefusionado

- Bastidor dotado de gonidémetro para efectuar cortes inclinados |

- Carro de aluminio con deslizamiento de bolas con apoyo de 330mm

- Elevacion de la cuchilla eléctrica de serie

- Regulacion veloz del incisor mediante dos pomos externos

- Inclinacién de la cuchilla mediante un volante dotado de un practico
indicador gravitacional

- Es posible montar en la maquina montar una cuchilla con un didmetro
méax. de 315 mm
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On request

Regolazione Elettrica Incisore.
Réglage électrique inciseur.
Electric scorer adjustment.
Regulacion Eléctrica Incisor.

BriekTpUyecikan perynuposiia
NoApesHoM Nub
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TEMA 8 CTaHgapTHOM UCTONHEHWUMA COCTOUT U3.
- MapannensHoi HanpaensiioLLei, obecnieuvsatoLLein AnvHy pesa 1250 mm,
C nepemMeLLigHMeM Mo LMNMHApYHEckoii Garke NOBbILLEHHON TBEPAOCTU 1
TouHOCTV AyameTpom 40 MM
- Ymoso# SiuHenk1 Ha cTone ¢ npodourieM 13 aHOAUPOBAHHOTO artoMUHUA
C UBALLHBIMIA W YA0GHEIMIA Yriopamm U3 antoMUHWS, OTNUTLIMU NOA A8BMEH/EM
- CTon ocHalLeH MOHUOMETPOM [T BLINOMHEHYS HAKIOHHBIX Pe30B
- ANIOMMHVEBAsT KAapETKa G CUCTEMOIA LLAPVKOBOTO NepemeLLieH st ¢ onopoit Ha 330 mm
- CepuitHOE 3MeKTPUHECKoe YCTPOMCTBO flogbema Mnb!
- Cvictema ObiCTPOV perynvpoBKA NOAPE3HON MM € FIOMOLLBIO ABYX
HapYXHbIX pydeK :
- HakroH nuribi perynupyeTcst ¢ MOMOLLIGIO MaxOoBUYKa, OCHALLIEHHOTO
YAOGHBIM IPaBUTALMOHHBIM UHOUKATOPOM
- CTaHOK MOXET OCHALLATLECS Mol Make. avameTpom 315 mm

' Rullo di appoggio e scorrimento su supporto squadra.

Pianetto per tagli paralleli alla lama.
Tablette pour coupes paralléles a la lame.
Small table for cuts parallel to blade.
Mesa para cortes paralelos a la sierra.
CTOnWK Ans rnapasnenbHeIX PeaoB N0 OTHOLISHUIO K NUIe

Cambio della velocita situato sul piano di lavoro.
Changement de la vitesse situé sur la table d'usinage.
Speed change on work table.

Cambio de la velocidad colocado sobre el plano de trabajo.

YCTpOiCTBO USMEHEHUs1 CKOPOCTH, PacnosioxeHHoe Ha
paBoveM crone

Regolazione manuale esterna incisore.
Réglage manuel externe inciseur.
External scorer manual adjustment.
Regulacion manual externa incisor.
BHeLHsIA py4YHanA perynMpoeKa NoapesHon NNk

Rouleau d'appui et coulissement sur support équerre.
Support roller and slide on mitre fence support.

Rodillo de apoyo y deslizamiento sobre soporte escuadra.
OrOpHEIiA CKONbL3ALLMIA PONUK Ha ONope YITOBO JIMHBI KN




TEMA nelle sua versione standard & composta:

- Guida parallela con capacita di taglio di 1250mm e scorrimento su

barra cilindrica di elevata rigidita e precisione con diametro 40mm

- Squadra su telaio con profilo in alluminio anodizzato con eleganti e

pratiche battute di riscontro in alluminio pressofuso

- Telaio dotato di goniometro per la realizzazione di tagli inclinati

- Carro in alluminio a scorrimento a sfere con appoggio da 330mm

- Sollevamento della lama elettrico di serie

- Regolazione rapida incisore tramite due pomelli esterni

- Inclinazione lama tramite un volantino dotato di un pratico indicatore
gravitazionale

- La macchina pud montare una lama con diametro max.315mm

RELIABILITY & HIGH-EFFICIENCY

The TEMA standard series machine is composed of:

- Crosscut fence with a cutting capacity of 1250 mm and sliding
movement on an extremely rigid and precise cylindrical bar with a
diameter of 40 mm

- Cross cut fence arm with anodised aluminium profile with elegant and
practical die-cast aluminium strokes

- Support equipped with goniometer for carrying out tilting cuts

- Aluminium circulating-ball sliding carriage with support 330 mm

- Electrical lifting of the blade as standard

- Rapid scorer adjustment by two external knobs

- Blade tilting is by a hand-wheel equipped with a practical gravitational indicator

- The machine can mount a blade with a maximum diameter of 315 mm

Dans sa version standard, TEMA est composée de :

- Guide paralléle d'une capacité de coupe de 1250 mm et coulissement sur
une barre cylindrique de rigidité et précision élevée et de 40 mm de diamétre

- Equerre sur chassis au profil en aluminium anodisé avec d'élégantes butées
pratiques d'assemblage en aluminium moulé sous pression

- Chéssis muni de goniométre pour ia réalisation de coupes inclinées

-Chariot en aluminium & coulissement a billes avec appui de 330mm

- Soulévement de la lame électrique de série

- Réglage rapide de finciseur au moyen de deux molettes externes

-Inclinaison de la lame & l'aide d'un volant équipé d'un indicateur
gravitationnel pratique a I'emploi

- La machine peut supporter une lame de 315 m de diamsatre

TEMA en su version estandar se compone de:
- Guia paralela con una capacidad de corte de 1250mm y deslizamiento sobre
la barra cilindrica de gran rigidez y precisién con un didmetro de 40mm
- Escuadra sobre bastidor con perfil de aluminio anodizado con elegantes y
précticos topes de aluminio prefusionado

- Bastidor dotado de goniémetro para efectuar cortes inclinados

- Carro de aluminio con deslizamiento de bolas con apoyo de 330mm

- Elevacion de la cuchilla eléctrica de serie

- Regulacién veloz del incisor mediante dos pomos externos

- Inclinacién de la cuchilla mediante un volante dotado de un préctico
indicador gravitacional

- Es posible montar en la maquina montar una cuchilla con un didmetro
méx. de 315 mm

1600
2600
3200
3800

Pianetto per tagli paralleli alla lama.
Tablette pour coupes paralléles a la lame.

Small table for cuts parallel to blade.

Mesa para cortes paralelos a la sierra.

- |CTonuk Ans napannenbHbiX pe3oB MO OTHOLUSHMIO K Nure

Cambio della velocita situato sul piano di lavoro,
Changement de Ia vitesse situé sur la table d'usinage.
Speed change on work table.

Cambio de la velocidad colocado sobre el plano de trabajo.

YCTpOWGTED U3MEHEHWA CKOPOCTH, PacnosoieHHoe Ha
patoveM cTone

4

On request

Regolazione Elettrica Incisore.
Réglage électrique inciseur.
Electric scorer adjustment.
Regulacién Eléctrica Incisor.

OnekTpuyeckasi perynuposka
NoApeaHoM Nuk!

TEMA B cTaHOapTHOM UGTOMNHEHNN COCTOUT U3:
- MNaparrensHoii HanpaensioLlei, obecnedviBaloLLeil AnvHy pesa 1250 mm,
C nepemMeLLeHeM Mo LMNMHAPUHECKOi Garke NOBbILLEHHON TBEPAOCTU 1
TOMHOCTU AviameTpom 40 MM
- YImoBo NvHeikv Ha ctone ¢ npoduneM 13 aHoAMPOBaHHOTO arntoMnHUA
C M3SALLHBIMU Y1 YAOOHLIMU YTIOpamm1 U3 antoMUHWS, OTNUTLIMUA 1104 ASBIEHNEM
- CTon ocHalleH FOHMOMETPOM M5 BbINONHEHYS HAKMOHHLIX Pe3os

- AnioMUHWEBas! KapeTKa ¢ CUCTEMO LLIAPMKOBOTO MNepemeLLieHust ¢ oropoit Ha 330 mm

- CepuwiiHOe SneKTpUHECKoe YCTPOICTBO NogbemMa b

- Cucrema GbICTPOIA PErynpoBKA MOAPE3HON MMk C MOMOLLEIO ABYX
HapyXHbIX pyqeK :

- HaKrioH nunb! perynupyeTcst ¢ NOMOLLILI0 MaxoBi|Ka, OCHALLIEHHOM
YAOBHBIM PaBUTALIMOHHBLIM YHOVKATOPOM

- CTaHOK MOXET OCHALLIATLCA NUMGH Makc. avameTpoM 315 mm

Regolazione manuale esterna incisore.
Réglage manuel externe inciseur.
External scorer manual adjustment.
Regulacién manual externa incisor.
BHellHsis1 pyuHan perynmpoBKa noape3Hon nunei

Rullo di appoggio e scorrimento su supporto squadra.
Rouleau d'appui et coulissement sur support équerre.

Support roller and slide on mitre fence support.
Radillo de apoyo y deslizamiento sobre soporte escuadra.
ONOpHLII CKONb3ALLNIA PONUK Ha ONope YIToBo JIMHeHKN
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JUNO nelle sua versione standard &€ composta: f
- Guida parallela con capacita di taglio di 1250mm e scorrimento su barra cilindrica di elevata -f:
rigidita e precisione con diametro 40mm Bloccaggio carro in tutte le posizioni:
- Squadra su telaio con profilo in alluminio anodizzato con eleganti e pratiche battute di riscontro in alluminio pressofuso AT .Std' ) 1600-2690mm Opt.
- . . . . . o . . . L Blocage du chariot dans toutes les positions :
- Telaio 'dotato d'l gomometro in alluminio con rlscontr'l fissi per la realizzazione di tagli inclinati 3200-3800mm std. - 1600-2600mm en opt . o . Sollevamento elettrico gruppo lama di serie |
-Carro in alluminio a scorrimento a §fere. con appoggio da 440mm Blocking of the carriage in all positions: GEE Ee telaio con eleva.t:? |:|g’|dl|ta f'el sistema | ¢ iavement électrique du groupe lame de série
-Sollevamento della lama elettrico di setie 3200-3800 mm std - 1600-2600 mm opt. Support de chassis robuste avec rigidité élevée du systém |\ o) lifting of the blade unit as standard ﬁ
- Regolazione rapida incisore tramite_due pomelli esterni ' o 3?36'?3"8336235"553.‘1?5’1'&’5 %56’33";7‘*:1 op. Robust frame support with extreme rigidity of the system | pio oo o iaricn aruno cuchilla de serie .
- Inclinazione lama tramite un volantino dotato di un pratico indicatore gravitazionale DUKCHPOBaHWE KAPETiv B NIOGOM NOMOKEHMM: Robusto soporte bastidor con elevada rigidez del sistem | Gapuiinos aneKTpuuscikoe YCTPOUCTBO nogbeMa
- La macchina pud montare una lama con diametro max.400mm 3200-3800 Mmiu cTaHAapT. - 1660-2660 MM onuma Tporian onopa CTana co CTPYKTYPGH NoakllieHHOA TBspaocTM | TnbHOTO Groka

Dans sa version standard, JUNO est composée de :

-Guide paralléle d'une capacité de coupe de 1250 mm et coulissement sur une barre cylindrique de rigidité et
précision élevée et de 40 mm de diamétre

- Equerre sur chassis au profil en aluminium anodisé avec d'élégantes butées pratiques d'assemblage en
aluminium moulé sous pression

- Chassis muni de goniometre en aluminium avec assemblages fixes pour la réalisation de coupes inclinées

- Chariot en aluminium a coulissement a billes avec appui de 440mm

-Soulévement de la lame électrique de série

- Réglage rapide de l'inciseur au moyen de deux molettes externes

- Inclinaison de la lame a l'aide d'un volant équipé d'un indicateur gravitationnel pratique a l'emploi

-La machine peut supporter une fame de 400 m de diamétre

The JUNO standard series machine is composed of: |
- Crosscut fence with a cutting capacity of 1250 mm and sliding movement on an extremely rigid and precise :‘

cylindrical bar with a diameter of 40 mm
- Cross cut fence arm with anodised aluminium profile with elegant and practical die-cast aluminium strokes a n a r — )
- Support equipped with aluminium goniometer with fixed strokes for carrying out tilting cuts .

- Aluminium circulating-ball sliding carriage with support 440 mm
- Electrical lifting of the blade as standard

- Rapid scorer adjustment by two external knobs . .
- Blade tilting is by a hand-wheel equipped with a practical gravitational indicator JUNO GraHaapTHOm UGTIOTHeHIU COGTOMT Wa:
: " ; . - MNapannenebHoii HanpaenstoLlel, obecneqvBatoLLen arvHy pesa 1250 mMm,
- The machine can mount a blade with a maximum diameter of 400 mm C NepEMELLIBHVEM MO LATMHAPUIECKOi BArKe MOBHILLEHHON TBEpIOCTH U
ToqHOCTM auametpom 40 Mm
- YIT10BOI NUHENKA Ha CTONE C NpodinieM 13 aHOAMPOBAHHOMO aritoMUHUA
C M3ALLHBIMK 1 YEOBHBIMM yRiopamu U3 antoMUHWsA, OTNUTLIMM Nog AasreHemM
- CTOn ocHaLLIEH anoMMHVEBLIM TORMOMETPOM C HETOMBKHLIMU YTIopamMi O
BbIMOMHEHIS HAKMOHHbLIX PE30B

JUNO en su version estandar se compone de:
- Guia paralela con una capacidad de corte de 1250mm y deslizamiento sobre la barra cilindrica de gran rigidez y
precisién con un didmetro de 40mm

- Escugdra sobre bastldor'gon perfil de aIur.m.nlo anodlzado"con elegantes y practlcos.top.es de aluminio prefusionado - ATIOMVHVIEBAS! KAPETKA C CUCTEMOV LLIBPUKOBOTO MepeMELLIEHIS C ONIOpOVi Ha 440 M L

- Bastidor dotado de gonidmetro de aluminio con topes fijos para efectuar cortes inclinados - CepHiiHOE 3MEKTPUIECKOS YCTPOVCTEO NOTHEMA Mflb!

- Carro de aluminio con deslizamiento de bolas con apoyo de 440mm - CyicTeMa BbICTPON PeryripoBKH MOAPE3HON MAMbI C MOMOLLBIO [BYX ‘l. :

- Elevacion de la cuchilla eléctrica de serie HAPYAHHBIX PyHeK :

- Regulacién veloz del incisor mediante dos pomos externos - HaknoH nunbt perynvpyeTcst ¢ NOMOLLILIO MaxXOBUHKa, OCHaLLIEHHOTO [
-Inclinacién de la cuchilla mediante un volante dotado de un préctico indicador gravitacional YAGBHLIM PABUTALIMOHHBIM MHAVKATOPOM

- Es posible montar en la méaquina montar una cuchilla con un diametro méx. de 400 mm - CTaHoK MOXET ocHaLLaThCsA nuron Makc. anametpom 400 mMm




, On request

Visualizzatore digitale per guida inclinabile Profunga per tagli paralleli da 1250 mm (1500 mm optional)
. Chassis support guide inclinable Rallonge pour coupes paralléles de 1250 mm (1500 mm en opt}
Titting guide support frame Extension unit for parallel cuts 1250 mm (1500 mm opt.)
| Bastidor soporte guia inclinable Prolongador para cortes paralelos de 1250 mm (1500 mm opc)
Lindbposoe ycTpolicTeo oTobpameHs Ans HAKMOHHOA YanuHuTens Ans napannenbHbiX pesos Ha 1250 mm
HanpasnaioLLen (1500 MM - onuus)

Posizionatore elettronico ger guida tagli paralleli con

| tastiera numerica e volantino per spostamento manuale

Positionneur électronique pour guide de coupes paralléles
avec clavier numérique et volant pour déplacement manuel
Electronic ﬂositioning unit for ripping fence cuts with
numerical keyboard and hand-wheel for manual positioning
Posicionador electrénico para gufa cortes paralelos con
teclado numérico y volante para desplazamiento manual
OneKTPOHHBIHA NO3ULIMOHEP ANA HANPaBNSOLEH ‘
fapannenbHbIX pasoB C uucggosou inasvaTypon 1
MAaXOBHHYKOM AN Py4YHOro NepeMeLLeHus

Riga 0°- 45°completa di pressore e piano di appoggio Squadra angutare doppia per tagli inclinati 0°45° Squadretta per tagli angolari con pressore
Régle 0° - 45° équipée de presseur et table d'appui Equerre angulaire double pour coupes inclinées 0" - 45° Guide d'onglet pour coupe d'angle avec presseur
0°- 45° Fence complete with clamp and support table Double angle square for 0°- 45° titied cuts Mitre fence for angular cuts with thickness ®
Linea 0°- 45° completa con presor y plano de apoyo Escuadra angular dobie para corfes inclinados 0°- 45° Escuadra para cortes angulares con presor X}
Jukisiika 0°- 45°, yKoMNISTOBaHHAA MPVIMMOM M OMOpHBIM  [lBOMHAs YrOBas NuHeitica AnA pesos noa yrom 0°-45° Yrnoeas nukeiika Ans pesku nog YINoM C NpUiEUMOM [ X XX X
CTOmOM eecoee0
(X N N N N ]
[ X
@

PRODUCTIVITY GAIN

Carro std a scorrimento a sfere su lamine
d'acciaio temperato e rettificato.
Chariot standard a coulissement a billes sur
lame d'acier trempé et rectifié.
Std circulating-ball sliding carriage on tem-
pered and rectified laminated steel sheets.
Carro esténdar con deslizamiento de bolas
sobre ldminas de acero templado y rectificado.
Crai C CHCTEMON LLIBDUKOBOM
nepen%’l{wa;ﬁ%mmwmm us wllan?“am ]
i HOH crani

WinyvchosaH

Carro opt. a scorrimento con ruote e guide
tonde temperate e rettificate.

Chariot en option & coulissement avec roues
et guides ronds trempés et rectifiés.

Opt. sliding carriage with round, tempered
and rectified wheels and guides.

Catro opc con deslizamiento de ruedas y (
guias redondeadas templadas y rectificadas.

HononuutencHas kaperka ¢ KonecHsIm

NSpeMeLLeHreM 1 KPYINkIMK 3aKaneHHbIMK

W WNudpoBaHHEIMK HanpaenAlLWKUMU




