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Fundament-/  F lächenplan 
Masch inenmaße  „Bas ismode l l “

NL 4.000 mm: X = 6.700 mm, Y = 4.000 mm /  4.300 mm (bei  1.300 /  1.600 mm) x 3.500 mm (L x B x H) 

NL 6.000 mm: X = 8.700 mm, Y = 4.000 mm /  4.300 mm (bei  1.300 /  1.600 mm) x 3.500 mm (L x B x H)

NL 8.000 mm: X = 10.700 mm, Y = 4.000 mm /  4.300 mm (bei  1.300 /  1.600 mm) x 3.500 mm (L x B x H)

Sie benöt igen für  Per ipher ie-Geräte (Schal tschrank, Absaugung, Vakuumpumpe u.a. )  wei teren Pla tz .

Verschiedene V-Teller Klicksystem Anschläge

Pfostenspannvorrichtung Pneumatikspanner Fenster-Schwenkspanner

Basismodell

X = 4.000 mm /  Y = 1.300 mm

Gesamtf lächenbedarf  s iehe indiv iduel le 

Aufste l lze ichnung

X 

Y 

CNC-Bearbe i tungszent rum PE  80  mi t  5-Achs-Technik

f ü r  d e n  u n i v e r s e l l e n  E i n s a t z  i n  d e r  H o l z b e a r b e i t u n g

Tischausstat tungen -  manuel l  oder  CNC-vers te l lbare  Traversen/Konso len  und Vakuumte l le r

Y 

Z X 
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Basismodell

•	 Fünf-Achs-Aggregat

•	 Trommelmagazin mit  20 Plätzen

 Opt ional :

•	 Automat isch verste l lbare Tischtraversen

 und Vakuumsauger

Variante I

•	 Fünf-Achs-Aggregat

•	 Bohraggregat  mit  5/9 Spindeln

•	 Trommelmagazin mit  20 Plätzen

 Opt ional :

•	 Kettenmagazin mit  33 (51)  P lätzen

Variante II - For2Y

•	 Fünf-Achs-Aggregat

•	 Eigenständige 3-/4-Achs-Aggregateinhei t

•	 Bohraggregat  mit  7/7 Spindeln

•	 Kettenmagazin mit  51 Plätzen

CNC-Bearbe i tungszent rum PE  80  mi t  5-Achs-Technik

f ü r  d e n  u n i v e r s e l l e n  E i n s a t z  i n  d e r  H o l z b e a r b e i t u n g

Technische  Daten/Ausrüstung PE  80  „Bas ismodel l“

Einsatzmöglichkeiten

Das sta t ionäre CNC-Bearbei tungszent-

rum  PE 80  wurde für  den universel len 

E insatz in  der  Holzbearbei tung kon-

z ip ier t  und wird den verschiedensten 

Anforderungen in der  Bearbei tung von 

Treppen, Fenstern, Türen und Möbeln 

(aus Pla t ten und Massivholz )  gerecht .

Die Maschine is t  mit  Gantry-Antr ieben 

in der  X-Achse und e inem Doppel füh-

rungssystem in der  Y-Achse ausgesta t-

tet , das dem 5-Achs-Aggregat  im Be-

arbei tungsmodus besondere Ste i f igkei t 

ver le iht  und auch bei  massiver  Zerspa-

nung eine hohe Fräsqual i tät  garant ier t . 

E in hor izonta ler  Trommelwechsler  mit 

20 Werkzeugplätzen und e in höhenpo-

si t ionierbarer  Spänefangkorb ergänzen 

die Aussta t tung in der  Basisvers ion. 

Die Tischaussta t tung in der  Basisver-

s ion besteht  aus manuel l  verste l lbaren 

Tischtraversen und Vakuumsaugern. 

Steuerung   BWO 920, fahrbares Bedienpul t

Frässpindel   Werkzeugschni t tste l le  HSK F 63, wassergekühl t , Leistung max. 10 kW

     Drehzahl  b is  24.000 1/min stufenlos regelbar

Aggregat    Kardanischer 5-Achs-Kopf , Z-Hub 550 mm, C 540°, A +/- 95°

     C/A in 50° Winkel  angeordnet

Absaughaube   CNC-höhenverste l lbar, Absauganschluss der  Maschine 1 x D 300

     1 x  D 160 Abfal lband

Achsantriebe   X-Achse Zahnstange, Gantry-Antr ieb, Y-/Z-Achse Kugelro l lsp indel 

Aufspannstation   E inzel-  und Wechselbeschickung (Deta i ls  s iehe unten)  jewei ls  mit :

     1 Vakuumsteuerkreis , 3 Steuerkreise (Pneumat ikkreise drucküberwacht )

Vakuum     1 Vakuumpumpe 128 m3/h mit  Zwischenkessel  250 L

Schutzeinrichtung    mit fahrende Schutzkabine mit  S icherhei tsbumper

Bearbeitungsbereiche PE 80

Maschinenlänge    nur 5-Achs-Aggregat    For2Y: 5- und 3-Achs-Aggregat

     Y  = 1.300 /  1.600 mm  Y = 1.300 /  1.600 mm

     Z= 300 mm   Z = 300 mm

X = 4.000 mm (NL)   X = 3.600 mm    X = 2.800 mm

6 Tisch-Traversen

X = 6.000 mm (NL)   X = 5.600 mm   X = 4.800 mm

8 Tisch-Traversen

Wechselbeschickung  2x X = 2.000 mm    2x X = 1.300 mm

X = 8.000 mm (NL)   X = 7.600 mm   X = 6.800 mm

10 Tisch-Traversen

Wechselbeschickung  2x X = 3.000 mm    2x X = 2.300 mm

Fünf-Achs-Aggregat Kettenmagazin Trommelmagazin
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