Boor en verschroefautomaat
voor houten toppen

BV 90




Technische beschrijving Model BV 90:

Deze machine is speciaal gebouwd voor het boren en verschroeven van
draadbussen in houten toppen.
Via de keuzeschakelaar kan gekozen worden voor:

- alleen boren: productiesnelheid circa 1000 st/u of voor

- boren en verschroeven : produktiesnelheid circa 600 st/u
De machine is PLC gestuurd, werkend met gecontroleerde pneumatische
bewegingen. De machine is instelbaar voor ieder soort top met een max a4
van 90 mm en max lengte van 90 mm. Als men de verschroefstift aanpast
dan kan men ieder soort schroefdraad verschroeven. ( M4, M6, M8)
Vermogen boormotor 0.75 kW
Vermogen verschroefmotor 0.55 kW
Werkdruk 7 bar
Nettogewicht 350 kg.
Afmetingen machine 1200x1100x1300 (lengte, breedte, hoogte)

Technische wijzigingen voorbehouden.

Technical description Model BV 90:

This machine is especially designed for drilling and insertion of threaded
bushes into wooden knobs. )
By way of the choice-switch we can select to:
- only drill with a production capacity of 1000 pieces per hour or to
- drill and insert threaded bushes with a production capacity of
600 pieces per hour.
The machine is electrically programmed PLC, with controlled pneumatic
movements. The machine is adjustable for any wooden knob with a
maximum @ from 90 mm and a maximum length from 90 mm. If we adjust
the threadpin then we can use any kind of screw-thread. (IM4,M6,M8 )
Motor power on boring 0.75 kW.
Motor power on insertion of threaded bushes 0.55 kW
Air pressure 7 bar.
Net weight 350 kg.
Dimensions machine 1200x1100x1300 (lenght, width, heigth)

Technical alterations reserved.

Caracteristiques Techniques Mod. BV 90:

Cette machine a éié spécialement dessinée pour percer et introduire
écrous filetés dedans les pommeaux de bois.
Par le interrupteur a choix on peut opter pour:
- seulement travailler avec le groupe de percer avec une
production de 1000 piéces/heure ou
- percer et fileter avec une production de 600 piéces/heures.
La machine dispose de groupe automate programable ( PLC ) et le
mouvement controlé pneumatiques. La machine est rajustable pour
chaque pommeau avec une maximum ¢ de 90 mm et une maximum
longueur de 90 mm. Si on adapte le goujon visse on peut prendre chaque
filetage. ( M4, M6, M8)
Puissance moteur & percer 0.75 kW
Puissance moteur a fileter 0.55 kW
Pression de 7 bar
Poids net 350 kg.
Dimensions de machine 1200x1100x1300

Suject a modifivations sans avis.




