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VERSTELLBARE  GEHRUNGSSÄGE FÜR ZWEI BEARBEITUNGEN
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Waagerechte manuelle Spannvorrichtung            
(2P300)

Waagerechte pneumatische Spannvorrichtung 
(2P300 )

Untergestell (2P300 - 2L300)
Absauguntergestell (2P300 - 2L300)

 

SERIE L:  FÜR DEN BAUSTELLENEINSATZ, MIT 
NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS

SERIE P:  HOCHBELASTBAR FÜR DEN 
WERKSTATTEINSATZ  MIT NEIGUNG DES 
SÄGEAGGREGATS

VERSTELLBARE GEHRUNGSSÄGE FÜR ZWEI BEARBEITUNGEN.

Die Maschinen vereinen Präzision, Stabilität und 
Handlichkeit. Festpunkte bei 45°, 30°, 22° 30’ und 15° 
rechts und links. Eine manuelle Feststellvorrichtung 
für alle Zwischenwinkel sorgt für flexibles Arbeiten.
Der Direktantrieb und ein Induktionsmotor machen 
die 2P/2L zur idealen Maschine für professionelle 
Anwendungen (HM-bestücktes Sägeblatt Ø 300 mm 
Z=62 inbegriffen). 
Alle Ausführungen verfügen über folgende 
Ausstattungen:
• Handgriff mit Start-Stopp-Schalter und 
Motorbremse 
• Manuelle Schnellausrastung der beweglichen 
Schutzhaube für den schnellen Sägeblattwechsel
• Automatisches Einrasten bei der ersten Betätigung
• Robuste Werkstückanschläge aus tranggepresstem 
Aluminium, Höhe 60 mm, Führungen für die 
Befestigung der Option einstellbare bewegliche 
Anschläge.
• Bohrungen für die Anbringung manueller 
Spannvorrichtungen.
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Anschlagverlängerung + manueller Ablänganschlag 
(2P 300 -2L 300)

Verschiebbare Anschläge  (2P300 - 2L300)

Waagerechte manuelle Spannvorrichtung            
(2L 300)

2P 300  - 2L 300 Millimetergenaue 
Höheneinstellung des oberen 
Tisches mit Handrad und 
Stahlzahnstange. 

2P 300  - 2L 300  Die 
Kugellagerung des Sägearms 
erhöht Steifigkeit   
und Gleichmäßigkeit des  
Aggregathubs

2P 300 Kugelgelagerter 
Drehteller für präzise und 
gleichmäßige Drehung

2L 300 Positionierung des 
Aggregates auf den 
Festpunkten: 

 (90° - 15°- 22° 30’ - 30°- 45°  
 rechts und links).

Oberer Anschlag für das Beschneiden aus 
stranggepresstem Profil mit Doppelfunktion: 
Beschneiden bei 90° und 45° und feste 
Einstellung der Beschneidbreite.
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Alle Informationen und Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
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