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TRONZADORAS ORIENTABLES A DOS OPERACIÓNES
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Mordaza horizontal manual  (2P300) Mordaza horizontal neumática (2P300 )Base (2P300 - 2L300)
Base con aspirador (2P300 - 2L300)

La combinación perfecta de precisión, estabilidad y 
practicidad de uso.  Puntos fijos a 45°, 30°, 22° 30’ e 
15°, en ambos los  lados de rotación. Un dispositivo 
de blocaje manual  para los ángulos intermedios, 
asegura grande  flexibilidad de uso. El motor a 
inducción con transmisión directa hace de  las 2L 
300 y 2P 300, maquinas ideales para utilización  
industrial (hoja de corte de metal duro incluida, con  
diámetro 300 mm y 62 dientes).
Todas las versiones están completas de:
•	 Empuñadura con botones  de Stop-Start y freno 
motor
•	 Desenganche rápido de la protección del disco 
para facilidad en el cambio de la hoja de corte
•	 Enganche automático de la protección del disco, 
	 al primer ciclo de trabajo
•	 Robustas guías de apoyo en aluminio con altura de 
60 mm, completas con enganches para la aplicación 
de las guías regulables (opcional)
•	 Predisposición de todos los agujeros para la  
	 aplicación de prensores horizontales (opcional)

TRONZADORAS ORIENTABLES A DOS OPERACIÓNES 

SERIE L:	 PARA LA OBRA, COMPLETAS DE
		  INCLINACIÓN DE LA CABEZA EN  EL EJE VERTICAL
SERIE P: 	 INDUSTRIALES DE MESA, COMPLETAS DE 		
		  INCLINACIÓN DE LA CABEZA EN EL EJE VERTICAL
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2L300
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Prolongación de guía + tope manual (2P 300 -2L 300)

Guías móviles regulables (2P300 - 2L300)

Mordaza horizontal manual  (2L 300)

2P 300  - 2L 300  Regulación 
precisa y milimétrica de la 
altura del plano superior 
a través del volante y 
cremallera de acero.

2P 300  - 2L 300  Rodamiento 
en el punto de articulación 
del brazo  de la hoja de 
corte, aumenta  la rigidez 
estructural y la suavidad de 
descenso de la cabeza

2P 300 Rodamiento en la 
mesa  giratoria asegura 
alta  precisión y  fluidez de  
rotación

2L 300 Posiciones fijas de 
la cabeza en los ángulos 
principales  (90° - 15°- 22° 
30’ - 30°- 45°  derecha e 
izquierda)

Referencia superior en perfil extruido para el 
recorte con doble función: - recorte a 90°, - 
recorte a 45°, regulación y bloqueo seguro del 
largo de corte.



  

2P 300 2L 300

90°

90°

A

B

mm
A= 80
B= 140

A= 80
B= 150

90°

A

B

45°
mm

A= 80
B= 100

A= 80
B= 100

90°

45°

A

B

mm
A= 27
B= 140

A= 35
B= 150

mm

A= 50

X= 310
Y= 440

A= 50

X= 310
Y= 440

B A mm
A = Ø 300
B = Ø 30
3000 n/1’

A = Ø 300
B = Ø 30
3000 n/1’

kW
1 ph = 1,1
3 ph = 1,3

1 ph = 1,1
3 ph = 1,3AB

Ø
Ø 60

40
60
40

H

L W

L x W x H
mm

L= 400  
W= 800  
H= 400  

L= 370  
W= 580  
H= 390  

NET
GROSS

Newton
N= 230  

 
N= 290  

N= 210  
 

N= 270  

H

L W

L x W x H
mm

L= 560  
W= 780  
H= 480  

L= 510  
W= 600  
H= 580  

AX

Y

Todas las informaciónes y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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