SCHLEIFEN MIT EMS 27



SERIENAUSSTATTUNG
MODELL KSL

Querbandaggregat

mit elekironisch gesteuertem
Segmentschleifschuh
Motorleistung 11 kW

Langsbandaggregat

mit elektronisch gesteuertem
Membranschleifschuh EMS 27
Motorleistung 11 kW

stufenloser Vorschub 2,2 kW
3-18 m/min

SERIENAUSSTATTUNG
MODELL KSL.C

Querbandaggregat

mit elektronisch gesteuertem
Segmentschleifschuh
Motorleistung 11 kW

Langsbandaggregat

mit elektronisch gesteuvertem
Membranschleifschuh EMS 27
Motorleistung 11 kW

sowie

Kontaktwalze ¢150 mm

zum Kalibrieren.

Walze Gber Programmsteuerung
automatisch zustellend!

stufenloser Vorschub 2,2 kW
3-18 m/min

Steuer - u. Bedieneinheit
_OTT - CQNTROL OClI

64 Winnenden

Tel. 07195/91340
Fax 07195/9134-225
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Ldngsband
mit EMS 27

mit der
einzigartigen

Maglichkeit der

~ LAMBDA

OTT - Schleif-
maschinen:
problemloser
Tausch starrer
Schuh gegen
Elektronik -
schleifschuh!
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Ldngsband
mit EMS 27
sowie
Kontaktwalze
150 mm

LAMBDA

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbreite 1350 mm
Werkstickstérke 3 bis max. 120 mm
Vorschub 3-18m /min
Vorschubmotor 2,2 kW

Schleifband - K
Schleifband - L

5400 x 150 mm
2150 x 1380 mm

Motorleistung - K 11 kW
Motorleistung - L 11 kW
OPTIONALE AUSSTATTUNG:

stufenlose Bandgeschwindigkeit L: 2-18 m/s
2. Bandgeschwindigkeit Quer: 9 / 18 m/s

verstdrkte Bandantriebe 15 kW / 18 kW

Vakuumtisch mit Vakuumerzeuger 3 kW

Satinierbirstaggregat mit 1,5 kW - oszillierend

Bandabstrahlung fir das Lédngsband

Staubbirstaggregat
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LAMBDA

der Kreuzschliffautomat

for die universelle
Problemlésung i.

Handwerks- und

Innenausbaubetrieb fur

héchste Qualitéts- und

Leistungsanspriche mit den

bewdhrten OTT - Standards

fUr anwenderorientierte

Schleiftechnik!

Fax 08731/60217



