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Robland E-3200 Formatkreissage

Wer professionell arbeiten méchte braucht professionelle Maschinen.

Maschinen die schrell und einfach zu bedienen simd und dabel eine Vielzahl von Funktionen bieten.
Maschinen, die leistungsstark sind und prazise arbeiten,

Maschinen die auch im professionellen Einsatz ein Leben lang haiter:

Solche wollen wir [Fnen auf den folgenden Seiten vorstellen: Enwarten Sie dass Beste.

Made in Belgium!

Maschinenstinder: Der Maschinenstinder ist als 4 mm Stahl-Schweilikonstruktion ausgefibrt und

pulverbeschichtet

Die starke Verriopung und die angeschweilten Versteifilngen sorgen fiir extrerme Torsmnssterflgkalt

Der GuB-Kreissdgatisch ruht auf einer 4-Punkt: Auﬂage dar Formatschiitien ist gemeinsam mit demn Sagetisch und dem Maschinenstander verschraubt und bilden emne
Kompakte Einheit.

Schiebeschlitten: Der Grofiziigig dimensionierte:Aluminium Schiebeschlitten (1) mit 410 mm brejtem Schiitten und 3@ mm Breiter Grundschiene,

fauft auf 8 eingestemmten Und gehdrteten Stahlschienen :

Der Tisch ist auch unter greller Belastung stets spielfrej und 'eihhtgin'gig, wobei ein Verschmitzer der Fihrungen nicht maglich i,

Die Stahlschiengn kannen sich cegentber dem, Aluminium frei bewegen wodlreh cie unterschiedliche Ausdehnung ausgeglichen wird.

Die eingestemmten Stahischienen konnen bel Beschidigung ohne groflen Aufivand einfach vor Ort und Stelle, und ohne Demontage des Schiebeschlitten gedreht werden!
Alle Tischflachen sind "!ar“ﬂloxleﬁ_

Kreissigeaggregat: Die Hohen- und Schragverstellung tiber Handrider und Gewindespindeln direkt in die Gulimuttern (flir beste Laufeingenschaften) garantieren ein
leichites bedienen, ! '

Dezu gibt es justierbare Pwdaﬂachlage auf 907 und 45°%

In der Standardausfihrung ist die Kreissage mit einem 3,7 KW, Moter und der Vorritzer mit elnen

055 kW Motor ausgeriistet. beide sowohl fiir 400 Volt als auch ftir 230 Volt Drehstrom Maschinen.

Die Maschine kann jedoch auch in der Sonderausfiirung 230 Volt eiriphasiz VWechselstrom! geliefert werder, wobei das Motorvermagen der Kreissage dann 2,2 kW betrdgt
und derVorritzmotor bei 0,55 kW blejbt. : :

Optional kann die Mascnine mit einem "Autormat Stern-Dreleck” Starter ausgeristet werden.

Die Vorritzsige-Welle, weiche durch einen separaten Motor angetrieben wird, erméglicht das Aufspannen vor Vorritzsigeblatter mit einem Durchmesser von 120 mm und
einer 20 mm Bol-'rurlg

Die Einstellungen des Vorritz-Agaragat (2) befinden sich auf der gleichen Seite der Maschine und sind einfach und prézise zu bedienen.

Die Schnitthéhe mit einem 300 mm Curchmesser Sageblatt betrdgt |00 mm:

Queranschlag: Grolziigie dimensianierter Aluminium-Queranschlag (3), :iusgerﬁs:et mit 2 wegschwenkbaren Endanschlaze mit Lupen, erlaubt millimetergenaues Abldngen
bis 2,5 m und garantiert lhnen ein sauberes Arbeiten! 3 ;

Parallelanschlag: Schwerer Parallsianschiag (4) auf GuB-Fihrurigsteil und masswer Stahl-Fuhrungsschiene, ausgeristet mit Gross- und Feinver: stellung (Mikrometer)
und ExzenterKlermmung (Schnittbreite 1280 mm).
Optiona! kann der' Querzanschlag mit ef ner Digital-Ablesung (5) ausgerlistet werden, Prazision 1/1! 0 mm. die auch als Nachrlstpaket lieferbar |sL

Gehrungsanschlag: Standadausfihrung auf der E-3200: Uber den duf den Schiebeschlitten aufgebauten Gehrungsa'nschlag, mit Anschiagbacken und Exzeniterspanner (6),
kann jede beliebiga Gehrung eingestellt werden, Da der Schwetpiinkt des Gehrungsanschlages nicht am Rahmentisch ist, steht immer die yolle Auflageflache zur Verfligung.
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Technische Daten E-3200

Betriebsspannung Drehstrom V 230 oder 400
Betriebsspannung einphasig Wechselstrom v 230
Motorstarke einphasig Wechselstrom PS 3
Mortorstirke Drehstrom PS 5
Motorstirke Vorritzer Ps 0,75

Max. Sigeblatedurchmesser mm 300
Durchmesser Yorritzsageblatr mm 120

Max. Schnitththe bei 90° mm 100

Max. Schnitthhe bei 45° mm 80
Schragverstellung beider Sageblatter : 45° bis 90°
Abmessungen Beszumschlitten mm 410 x 3200
Sehnittbreite mm 1280
Drehzahl Sageblate U/min. 4500
Drehzahl Vorritzsageblate Ulmin. 6500

Seitliche Justierung Vorritzer mm 5
Abmessungen Sagetisch mm 940 x 510
Abmessungen Tischverlingerung mm 720 x 450
Abmessungen Quertisch mm 1060 x 510
Gewicht kg. 500

Gewicht Besdumschlitten verpackt kg. 190
Abmessungen Transportkiste mm 2270 x 1330 x 1000
Abmessungen Transportkiste Besaumschlitten  mm 3250 x 450 x 200
Durchmesser Absaugstutzen mm 100
Durchmesser Absaugstutzen Schutzhaube mm 60

Optionen

Automat ‘Stern-Dreieck’ Starter fiir Motoren 3,7 kW
Digital Ablesung fiir Parallelanschlag

Robland International BV

GROOTE MARKT 20 + POSTBUS 22 + NL-4524 CD SLUIS » NEDERLAND
431 (0) 117 - 462880 + TELEFAX +31 (0) 117 - 462888
www.roblandmachines.com
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Wijtigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving mogelik = De prijs omvat de specificke vitvaeeing per fand. N



