


Robland E-3200 Foi'matkreissﬁge

Wer professionell arbeiten mochte braucht professmnelle Maschinen.

Maschinen die schnell und einfach zu bedienen sind und dabei eine Vielzahl von Funktlonen bieten.
Maschinen, die leistungsstark sind und prézise arbeiten.

Maschinen die auch im professionellen Einsatz ein Leben lang halten.

Solche wollen wir lhnen auf den folgenden Seiten vorstellen; Erwarten Sie dass Beste.

Made in BelgnumI

Maschmenstander Der Maschmenstander ist-als 4 mm Stahl SchwelBkonstrulmon ausgefuhrt und

’ pulverbeschmhtet :
Die starke Verrippung und die angeschweilten Verstelfungen sorgen flr extreme Torstonsstelf igkeit. :
Der GuB-Kreissagetisch ruht auf einer 4-Punkt-Auflage, der Formatschhtten |st gemeinsam mit dem Sagetisch und dem Maschinenstander verschraubt und bllden eine
Kompakte Einheit.

Schiebeschlitten: Der Grof3zligig dimensionierte Alummlum Schiebeschlitten (1), mit 410 mm breitem Schlitten und 3 10 mm breiter Grundschiene,

lauft auf 8 eingestemmten und geharteten Stahlschienen.

Der Tisch ist auch unter grof3er Belastung stets spielfrei und !e|chtgang1g, Wobel ein Verschmutzen der Ftihrungen nicht maglich ist.
- Die Stahlschienen kdnnen sich gegentiber dem Aluminium frei bewegen wodurch die unterschiedliche Ausdehnung ausgeglichen wird. :

Die eingestemmten Stahischienen kénnen bei Beschidigung ohne groBen Aufwand einfach vor Ort und Stelle, und ohne Demontage des Schlebeschhtten gedreht werden!
- Alle Tlschﬂachen sind harteloxuert

Krelssageaggregat' Die Hohen- und Schragverstellung tber Handrader und Gewmdespmdeln dlrekt in d|e GuBmuttern (fur beste Laufelngenschaften) garantieren ein
leichtes bedienen.

Dazu gibt es justierbare Endanschlage auf 90 und 45°.

In der Standardausf"uhrung ist die Kreissage mit einem 3,7 KW Motor und der Vorritzer mit einen

- 0,55 kW Motor ausgertistet, beide sowohl fiir 400 Volt als auch fiir 230 Volt Drehstrom Maschinen.

Die Maschine kann jedoch ‘auch in der Sonderausfuhrung 230 Volt elnphaSIgWechselstrom geliefert werden, wobel das Motorvermdgen der Krelssage dann 2,2 KW betrdgt
und der Vorritzmotor bei 0,55 kW. bleibt.

Optional kann die Maschine mit einem “Automat Stern Dreieck” Starter ausgeriistet werden.

Die Vorritzsage-Welle, welche durch einen separaten Motorangetrleben wird, ermaéglicht das Aufspannen von Vorritzsageblatter mit elnem Durchmesser von 20 mm und
einer 20 mm Bohrung, :

Die Einstellungen des Vorritz-Aggregat (2) befi nden sich auf der gleichen Seite der Maschine und sind einfach und praznse zu bedlenen

Die Schnltthohe mit einern 300 mm Durchmesser Sageblatt betrégt 100 mm. '

Queransch|ag GroBzligig dlmensmmerter Aluminium-Queranschlag (3), ausgerustet mit 2 wegschwenkbaren Endanschiage mit Lupen, erlaubt m|l|1metergenaues Abldngen
bis 25'm und garantlert lhnen ein sauberes Arbelten' j ;

Parallelanschlag: Schwerer Parallelanschlag (4) auf GuB-Fihrungsteil und massiver Stahl—FUhrungsschiene, ausger(]s‘tet mit Gross- und Feinverstelluhg (Mikrometer)
und Exzenter-Klemmung (Schnittbreite 1280 mm). :
Optional kann der Queranschlag mit einer Digrtal -Ablesung (5) ausgerlistet werden, Prézision |/ |0 mm; die auch als Nachristpaket lieferbar ist,

Gehrungsanschlag: Standardausfi]hrung auf der E-3200; Uber den auf den Schiebeschlitten aufgebauten Gehrungsanschlag, mit Anschlagbacken und Exzenterspanner (6),
kann jede beliebige Gehrung eingestellt Werden. Da der Schwerpunkt des Gehrungsanschlages nicht am Rahmentisch ist, steht immer die volle Auflagefldche zur Verfigung.
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Technische Daten E-3200
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getr?ebsspannung D.rehstljom \Y 230 oder 400 - I—G%’.Dm ol
etriebsspannung einphasig Wechselstrom \% 230 = e | Q
Motorstirke einphasig VWechselstrom PS 3 < AL
Motorstirke Drehstrom PS 5 ‘ 880
Motorstdrke Vorritzer PS 0,75 : 926 2025
Max. Sigeblattdurchmesser mm 300 7195
Durchmesser Vorritzsageblatt mm 120 780 940
Max. Schnitthche bei 90° mm 100
Max. Schnitthshe bei 45° mm 80 ' e 243
Schrigverstellung beider Sageblatter S 45° bis 90° '
Abmessungen Besiumschlitten mm 410 x 3200
Schnittbreite mm 1280 N
Drehzahl Sigeblatt U/min. 4500 o
Drehzahl Vorritzsigeblatt U/min. 6500 ©
Seitliche Justierung Vorritzer mm 5 © e e e G =
Abmessungen S-agetlsch" mm 940 x 510 » Q % | E e - i : i
Abmessungen Tischverlingerung mm 720 x 450 CrSleRE e Y ‘ I R B A e i ey
Abmessungen Quertisch mm 1060 x 510 : : b
Gewicht kg. 500 o i
Gewicht Besiumschlitten verpackt kg. 190 = T
Abmessuhgen Transportkiste mm 2270 x 1330 x 1000 i ‘ N
Abmessungen Transportkiste Besaumschlitten ~ mm 3250 x 450 x 200 500
Durchmesser Absaugstutzen mm 100 3200
Durchmesser Absaugstutzen Schutzhaube mm 60 :
Optionen : :

Automat ‘Stern-Dreieck’ Starter fiir Motoren 3,7 kW
Digital Ablesung fiir Parallelanschlag
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