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Scie a format Robland E-3200

~ Quand on veut travailler professwnnellement ona besom de machmes professmnnelles machmes SImpIe a utlhser et dotees de multltude de possibilités, -
Machines de canstruction robuste, mais surtout de haute précision; machines qui résistent a [usure et qui durent une vie professuonnelle '

+ . Dans les pages suivantes nous aimerons vous presenter de telles machines, les plus €laborées du marché,

Made in Belgium! :

Bati machine: Le bati est en tole mécano- soudé de 4 mm 4 epalsseur et les renforts et nervures font que la construction est hautement rlg:de et resstante a Ia torsion.
La table de sciage en fonte repose sur 4 points dattache &t tous les’ elements dela machrne comme la table a deligner sont liges ensemble
et forment Une unite compacte

’Table a dehgner. Son chariot en alum|mum( D, proﬁle de bonnes d|men5|ons 4[0 mm de Iarge et poutre de guidage fixe de 310 mm, couhsse au ras de fa lame.
I 'se déplace sur 8 barres rondes en acier trempé, i mseres dans Ialu e sur des bnlles de roulement, resultant dans Un gu:dage absolument parfait et tres souple,
méme sous les plus grandes charges. - : : ‘
+ Un systéme hautement résistant a 'usure et lencrassementl
Les glissieres peuvent se déplacer par rapport a Ialumlmum afin de compenser d eventuels coeff C|ents de dnlatatlon des differents materiaux dont le charlot est | compose :
Tout les éléments et surfaces du chariot sont anodisés. ‘ :
Il estclalre et net que tous ca résulte dans une coupe parfaite!

Unité de scie: ste a hauteur et mchnalson par volants a main et par des tcges ﬁletees roulees directement guidées dans des écrous en fonte dans le berceau =
~ Les butées de 45° et.90° sont ajustables. -
~ La motorisation standard est de 3,7 kKW, i inciseur est €quipée d'un moteur separe de 0, 55 kW, ceci aussi bien en triphasé 400 Volt ou 230 Volt qu en monophase 230 Volt.
- En option la machine pourrait tre équipée dun démarrage "étoile-triangle'" (uniquement pour les machines en 400 Volt ou 230 Volt trlphase)
Uinciseur peut recevoir des lames de diamétre 120 mm maX|male alesage 20 mm. Le dlametre dela Iame principale est de 300 mm,
alésage 30 mm (hauteur de- coupe de 100 mm) : : :
Les organes de service pour Imcnseur (2) se trouvent groupes ensemble sur le bati,

; Gulde-butee' La table transversale est pourvue d un gmde—butee telescoplque (3) avec 2 butees escamotables munis de loupes plus d erreur dans VOs mesures,
Le guide est en alu anod:se et la partie te!escoplque est e><ten51ble jUSQU'é 2500 mm! -

Le guide parallele' e gu;de parallele (4) en alu anod|se de bonne Iongueur se lalsse grace au support en fonte et une barre de gu1dage en acier pleine,
se déplacer avec grande sowlesse et
-En option, elle peut étre equlpee d'une Iecture dlgitale (5) avec prec1510n de I/IO mm'

Le gurde d’onglet: La régle graduée (6) avec butee escamotable et un presseur.a excentnque montee sur Ie charlot
permet des coupes d'équerre parfartes et des coupes d onglet 2 x 602 exactes,
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Données techniques

Tension triphasée : S A 230 ou 400 2 LG:%’E % §

Tension monophasée Ao 230 E ek 2

Puissance moteur monophasé : cv 3 880

Puissance moteur triphasé cv 55 2025

Puissance moteur inciseur : cv : 075 7195

Diameétre lame principale mm 300 maximale 780 940

Diamétre lame inciseur mm 120

Hauteur de coupe 3 90° : mm ; 100 e

Hauteur de coupe a 45° : mm 80

Inclinaison des lames : S 45°3 90°

Dimensions chariot mm 410 x 3200 §

Capacité de coupe a droite mm 1280 e S e
 Vitesse de rotation de la lame principale T/min. 4500 § e i Tole

Vitesse de rotation de la lame inciseur Timin. 6500 RS t ™ : e R e S :

Déplacement latéral de I'inciseur mm 5 QA I ] S T I;[ ____________________ 1
‘Dimensions de [a table de sciage fonte mm 940 x 510 IS

Dimensions extension de table de sciage mm 720 x 450 L AR

Dimensions table transversale mm 1060 x 510 : ’é ; &

Poids kg. 500 ; o i

Poids chariot emballé kg. 190 :

Dimensions emballage machine mm 2270 x 1330 x 1000 = ; il

Dimensions emballage chariot mm 3250 x 450 x 200 : : ‘ .- 3200

Diamétre bouche aspiration machine mm 7 100 : ]

Diametre bouche aspiraﬁion protecteur lame mm : 60

Options:

Démarrage‘Etoile-T}'iangIe’ automatique pour moteur 3,7 kW
Lecture digitale pour guide parallele ;
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