enderwerbung

HOCHLEISTUNGS-KREISSAGE

Mit der sensationell
leichtgangigen,
patentierten Besaum-

wagenfihrung.

Geschliffene und gehartete
Rundstahlfuhrung.
Genauigkeit: + 0,1 mm

auf 3000 mm Fuhrungs-

lange.

OPTIONEN
¢ Vorritzeinrichtung
o Kreissageanschlag mit

Digitalanzeige

Fordern Sie detailliertes In-
formationsmaterial und eine
personliche Beratung an.

KS-320/KS-140

TECHNISCHE DATEN

Max. Sageblattdurch-

messer 450 mm
Verstellhnbhe des

Sageblattes 115 mm
Sé&geblatt schwenkbar 0-45°
Schnittbreite 1000 mm
Quertisch 1180 x 700 mm
Leistung

Sagemotor (7,5 kW) 5,5 kW

Wellendrehzahlen 3000/5000/
6500 U/min

Maximaler
Sé&geblattuberstand 140 mm

Sageblattaufnahme, gehartet
30 mm

Tischhodhe 860 mm

Maximale Fahrlange
Besaumwagen 4000/2200 mm

Absaugleistung
bei 70 mm WS 35 m*¥/min

GEWICHT

KS 320 1.150 kg
KS 140 1.100 kg

PLATTENAUFTEILEN TOTAL

Schelling + Co., Maschinenfabrik, A-6858 Schwarzach/Austria, Telefon 055 72/8161-0, Telefax 05572/8161-77




