TECHNIK DIE STIMMT

A Plattenaufteilsige PA 4130

mit elektronischer Steuerung

Erfahrung ist durch nichts zu erset-
zen. Das Wissen um die Bedurfnisse
beim Handwerk lieB diese Plattensa-
ge entstehen. Rationelles, exaktes
und splitterfreies Aufteilen von plat-
tenférmigen Materialien sind unab-
dingbare Forderungen auch fur den
kleineren Handwerksbetrieb. Ein wirt-
schaftliches Arbeiten selbst bei Klein-
serien oder Einzelanfertigung ist bei
dieser Maschine gewahrleistet. Eine
solide Konstruktion sowie die durch-
dachte und ausgereifte Technik bil-
den die Grundlage fiir das attraktive
Preis-Leistungsverhéltnis und die hohe
Qualitat der Maschine.

Die Plattensage PA 4130 wird mit
den Schnittlagen ’
3100 und 4200 mm gefertigt.
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SPS-Kompakt-Steuerung

Die Eingabe erfolgt Gber ein Bedien-
tableau mit Display. Es kénnen 500
Satze auf 80 Programmen verteilt
werden. Der Satzaufbau besteht aus
Satznummer und Sttickzahl mit max.

99 als Eingabe, MaB mit MaBtyp, z.B.

AbsolutmaB, Kettenmal sowie sdmt-
liche Funktionen der Anlage, welche
vor bzw. nach dem Positionieren aus-
gefuhrt werden koénnen.
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Das Sageaggregat wird auf einer ge-
harteten Langsfihrung von hochster
Prézision gefuhrt und Uber einen
Drehstrom-Getriebemotor mittels
Frequenzumrichter angetrieben. Der
Vorschub des Sdgewagens erfolgt
automatisch und ist stufenlos Uber
Potentiometer von O - 40 m/min. re-
gelbar. Der Rucklauf geschieht eben-
falls automatisch und unterflur im
Eilgang 50 m/min.
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Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten

Lieferumfang:

1 Automatische Plattensdge FM 20 mit Druckbalken, Ab-
saugvorrichtung im Maschinenkérper und im Druckbal-
ken, Lamellenschutzvorhang und Schutzhaubenverriege-
lung, 6 Aussparungen im Spannbalken, Tischauflagen
des Maschinenkorpers aus Pertinaxplatten, Ritzer von au-
Ben verstellbar, Wartungseinheit, Bedienelemente im
schwenkbaren Bedientableau.

1 Winkelanschlagtisch HP 5043,
TischgroBe 1800 x 800 mm, bearbeiteter Stahlwinkel,

Tischauflage aus Pertinax.

1 Werksttickauflagetisch HP 5025 (bei Schnittldnge
4200 mm 2 Stiick), TischgroBe 1800 x 800 mm, Tisch-
auflage aus Pertinax.

1 Materialvorschubtisch HP 5064 zum riickseitigen

Anbau an FM 20, mit SPS-Kompakt-Steuerung EG 3350,

mit 6 schwimmenden Klemmfingern (bei Schnittldnge

4200 mm 7 Stlick) am Materialschieber, Direktantrieb

mittels Servomotor in Resolvertechnik, Mittelfiihrung des

tI;/I?qteriaIschiebers, Pertinax-Auflageflache und Rollchen-
ahnen.

1 HM-Sageblatt KSB 4005, fur die Hauptsage

1 HM-Sageblatt KSB 4006, fur den Vorritzer

1 Sicherheitszaun um den riickseitigen
Materialvorschubtisch.

Optionen:

- Automatische 3-Stufen-Schnitthdheneinstellung

- Luftkisseneinrichtung in den vorderseitigen Tischen
- WinkelanpreB-Einrichtung
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PA 4130-31-31 PA 4131-42-42 PA 4132-31-25 PA 4133-42-25
A 3100 4200 3100 4200
B 570 6270 5170 6270
@ 3100 4200 2500 2500
D 5975 7.OY5 5375 5875
Technische Daten:
Schnitththe 70 mm
Sageblatttiberstand 77 mm max.
Sageaggregat Drehstrom 400 Volt,
50 Hz,7,0 kW
Vorritzermotor Drehstrom 400 Volt,
50 Hz,1,1 kW

Drehstrommotor 0,55 kW,

Vorschubmotor Sage
durch Frequenzumrichter

gesteuert
Vorschubmotor Schieber Servomotor 1,1 kW
Vorschubgeschwindigkeit Sdge 0 - 40 m/min.
Rucklaufgeschwindigkeit Sdge 50 m/min.

Vorschubgeschwindigkeit Schieber 25 m/min.
Rucklaufgeschwindigkeit Schieber 50 m/min.
Anschlusspannung 3-Phasen, 400 Volt,

50 Hz,
Steuerspannung 24 Volt
GesamtanschluBwert ca. 11 kw
Steuerung SPS-Kompakt-Steuerung

EG 3350, 500 Satze auf
80 Programme verteilt.

Elektrische Ausfihrung nach EN 60 204

LuftanschluB 10 mm LLW., 6 bar Be-
triebsdruck, Luftverbrauch
ca. 15 | bei 6 bar je Takt.

Staubabsaugung 3 Absaugsaugoffnungen:

2x 140 mm & L.W.;
1 x oval £ 140 |.W. x 50
hoch, Luftmenge 3300m3h
bei 20 m/sek. Luftge-

schwindigkeit
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