Treppenwangen-Frisgerit TW 4-2

Auch Bekanntes und Bewihrtes muB stindig weiterentwickelt werden.
Das Vorgingermodell TW 4 wurde iiberarbeitet (nicht mehr lieferbar)
und die Neukonstruktion TW 4 - 2 zeichnet sich durch besondere
Vorteile aus:

B Rahmenstabilitit durch Verwendung von Aluminiumprofil,
dadurch sichere Auflage auf dem Werkstiick

® Optimale Spannmdglichkeit bei schmaler Wangenbreite
durch durchgehende Profilnute zum Verschieben der
Schnellspannzwingen

B Einfaches und schnelles Aufspannen des Gerites mittels
Schnellspannzwingen

B Spannweite fiir dicke Wangen bis max. 190 mm

® Von der Spannzwinge unabhingige Einstellung und
Klemmung des Anschlagwinkels zum Verschieben des
Treppenwangen-Frisgerites zur ndchsten Stufe, auch bei
1/4 und 1/2 gewendelten Wangen

® Die Anschlagtechnik erlaubt das Frisen ohne Sicht zur
Anrifikante, da leicht einstellbare Anschldge den
Frisweg ldngs und quer fixieren

® Frisweg liangs ca. 710 - 750 mm, quer ca. 75 mm

Treppenwangen-Frasgerat TW 4-2 mit zusatzlicher
Handkurbel GR 362 fiir die Querfiihrung und mit
Handoberfrise HM 16.
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Treppenwangen-Frisgerit TW 4-2

Holz hat sich auch im Treppenbau wieder als idealer
Baustoff durchgesetzt. Holztreppen erfreuen sich
steigender Beliebtheit. Sie strahlen Behaglichkeit und
Wirme aus, und speziell im gehobenen Innenausbau ist

die Holztreppe, passend zur Innenarchitektur, nicht

mehr wegzudenken.

Um dem Treppenbauer ein rationelles Arbeiten ohne
allzugroBe Investitionen zu ermdglichen, hat SCHEER
eine Palette sinnvoller Gerite entwickelt, die den
kompletten Arbeitsbereich vom Frisen der Treppenwangen
iiber das Bearbeiten der Handldufe bis zum Schleifen der
Werkstiicke umfaBt.

Das SCHEER Treppenwangen-Frisgerit TW 4-2 ermdglicht,
schnell und exakt gerade Stufen und Setzstufen auszu-
fraisen. Wird die Handkurbel-Einrichtung verwendet, dann
lassen sich sogar geschweifte StoBflichen bearbeiten.
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Das Treppenwangen-Frasgerit TW 4-2 besteht aus
Aluminiumprofil-Rahmen mit in Lingsrichtung auf-
schraubten, gehirteten Fiihrungswellen, auf denen
sich ein Kreuzsupport mit aufgebauter Handober-
frase auf Kugelfiihrungsbiichsen leicht bewegen
1aBt. Der Kreuzsupport kann je nach Bedarf in

der Langs- oder Querrichtung arretiert werden.

Das Gerit wird mit zwei Schnellspannzwingen, die
an der Unterseite des Profils in Nuten gefiihrt
werden, an der Treppenwange befestigt. Das Aus-
richten nach dem Aufrif der Tritte geschieht mit
Hilfe von zwei verstellbaren Einstellwinkeln;
mittels Anschlagringen wird der Friasweg nach dem
Anrif} eingestellt und fixiert. Nach Ausfrisung
eines Trittes werden die Spannzwingen geldst und
das ganze Gerit auf den nichsten Anrif geschoben.
Eine Anderung der Einstellwinkel oder der Fris-
wegbegrenzung ist nicht erforderlich, sofern die
gleichen Stufenmafe gelten.

Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten.

Treppenwange



