MULTIFLEX

TENOMAC
Schlitzspindel-Aufspannlénge mm 320
Motorleistung bis zu ) 11

Positionierung der programmierbaren
Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung

FORMAT

TENOMAC

MULTIFLEX METHOD

Schlitzspindel-Aufspannlénge mm 320 Standard-Aufnahmelange Zapfenspindel mm 620

Max. Profilspindellénge mm 320 Max. Aufnahmelange Profilspindel mm 620

Motorleistung bis zu PS 11 Automatischer Splitterschutz Standard

Glasleistentrennsége Motorleistung bis zu PS 15
Positionierung der programmierbaren
Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung
Fiihrungslineal mit CN-gesteuertemn Massanschlag: Zubehor

- Steuerun CONTROL 10 PLUS
v '_‘z e

METHOD K

METHOD K

Standard-Aufnahmeldnge Zapfenspindel mm 620
Max. Aufnahmelénge Profilspindel mm 620
Automatischer Splitterschutz Standard

Motorleistung bis zu PS 15
Positionierung der programmierbaren

Aggregate mit elektronischer Achsensteuerung
Steuerung CONTROL 20

METHOD 4

HOD 4

FORMAT d
Max. Profilspindellénge mm 320 Sta H’Aufnahmelénge Zapfenspindel mm 620
Motorleistung bis 2u PS 1 . ﬁ ahmeldnge Profilspindel mm 270
Glasleistentrennsage Ayto \i‘éplitterschutz ‘lolly L' Standard
© iginf PS 15
Positionierung der programmierbaren
Aggri Mischer Achsensteuerung
Steueru CONTROL 10 P.C.
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