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WNA 000

Retiro automatico de los paneles
Pré-carregamento automatico dos painéis

Alineacién frontal longitudinal
Alinhamento frontal longitudinal

Agrupacién de las tiras sobre la estacion de
espera

Acumulo de faixas cortadas sobre a estagéo
de espera

Sistema automatico de descarga recortes
Sistema automético de descarga dos refilos




Dispositivo para carga de los paneles delgados
Dispositivo para carga dos painéis de fina
espessura

Solucién de descarga semi-automatica
Solugéo de descarga semi-automatica

Estacion rotante para la ejecucién de precorte

Estacdo de rotacao para a execugéode pré corte

Carro sierra con Quick Change System
Carro porta serras com Quick Change System
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Serie WNA 600 equipo de seccionado angular completamente automatico con tres

estaciones transversales independientes y con sistema patentado Shuttle System.

Série WNA 600 equipamento de corte angular completamente automatico a trés

estagoes transversais independentes e com sistema patenteado Shuttle System.




» seccionado angular completamente automatico con tres
independientes y con sistema patentado Shuttle System.

nento de corte angular completamente automatico a trés
ndependentes e com sistema patenteado Shuttle System.
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Dados técnicos
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38x22
44x22
44x27
57x22
57x27

Parte sobrasaliente de la sierra Principal saida da serra principal | 122 /132 /145 mm 4,815 220 ) b7
Motor de la sierra principal Motor da serra principal 50 Hz 15-18,5-22,5 Kw
60 Hz 18-22-27 Kw
Motor de la sierra incisora Motor do incisor 50 Hz 2,2 Kw
60 Hz 2,65 Kw
Transporte del carro porta sierras Transporte carro porta serra A.C. Servomotor Brushless
Velocidad de avance del carro porta sierras Velocidade de avangamento do carro porta serra. 0-150 m/min 0-492 ft/min
Velocidad de retrocesso del carro porta sierras Velocidade de retorno do carro porta serra | 150 m/min 492 ft/min
Transporte del empujador Transporte do carro empurrador A.C. Servomotor Brushless
Velocidad maxima del ampujador Velocidade maxima do carro empurrador | 60 m/min 197 f/min
Altura pila standard Altura da pilha standard 670 + 720 mm 26,4" + 28,4"
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3960 2200 6730 9270 2200 4580 13200 5300 44x22 4560 2200 9070 9870 2200 5180 15540 5300
4560 2200 6730 9870 2200 5180 13200 5300 44x27 4560 2700 9570 9870 2200 5180 16540 5800
4560 2700 7650 9870 2200 5180 14580 5800 57x22 5760 22001047011070 2200 6380 16940 5300
5760 2200 6730 11070 2200 6380 13200 5300 57x27 5760 27001097011070 2200 6380 17940 5800
5760 2700 7650 11070 2200 6380 14580 5800
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Biesse Group se reserva el derecho de
aportar modificaciones ya sea sobre
los productos como sobre la
documentacion, sin ningtin preaviso.
Las imégenes propuestas son
indicativas.

Os dados técnicos e as ilustragoes ndo

s&o vinculatdrios. A Biesse Spa reserva-
se o direito de efectuar eventuais
modificagbes sem aviso prévio.

Documentazione realizzata dagli uffici
tecnici Biesse Group.

Editing: Marketing Advertising
Department
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Biesse
Biesse Group _Divisione Legno
Woodworking machinery

61100 Pesaro _|talia
Localita Chiusa di Ginestreto
Via della Meccanica 16

Tel. +39.0721.4391.00
Fax +39.0721.453248
sales@biesse. it
WwWW.biesse. it
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BiesseGroup in the World

BIESSE GROUP BRIANZA Srl
Seregno (Milano)
Tel.+39.0362.222518

Fax +39.0362.221599

E-mail: biessecm@biessebrianza.com
www.biesse.it

BIESSE GROUP TRIVENETO Srl
Codogné (Treviso)

Tel. +39.0438.795700

Fax +39.0438.795722

E-mail: ufficio.commerciale@biessetriv.it
www.biesse.it

BIESSE GROUP ASIA Pte. Ltd.
Singapore

Tel. +65.3682632_Fax +65.3681969
E-mail: mail@biesse-asia.com.sg
Tangerang, Indonesia

Tel. (21) 5470534 _Fax (21) 5470638

BIESSE GROUP AMERICA Inc.

Charlotte, NC

Tel. (704) 357.3131 _Fax (704) 357.3130
E-mail: sales@biesseusa.com

Grand Rapids, Ml

Tel. (616) 554.0990_Fax (616) 554.9880
www.biesseusa.com

BIESSE GROUP CANADA Inc.

Terrebonne, Québec

Tel. (450) 477.0484_Fax (450) 477.0284
E-mail: sales@biessecanada.com
Mississauga, Ontario

Tel. (905) 795.0220_Fax (905) 564.4939
E-mail: biessetr@sympatico.ca

Surrey, British-Columbia

Tel. (604) 588.1754_Fax (604) 588.1745
E-mail: biessev@direct.ca

BIESSERVICE SCANDINAVIA
Emmaboda - Svezia
Tel. (471) 25170_Fax (471) 25107

BIESSE GROUP UK Ltd.
Daventry, Northants

Tel. +44.1327.300366

Fax +44.1327.705150
www.biesse.co.uk

E-mail: biesseuk@biesse.co.uk

BIESSE GROUP SUDDEUTSCHLAND GmbH
Elchingen

Tel. +49(0).730896060

Fax +49(0).7308960666

E-mail: biesse@biesse.de

BIESSE GROUPE FRANCE

Chaponnay - Lyon

Tel. +33 (0)4.78.96.73.29

Fax +33 (0)4.78.96.73.30

E-mail: biesse.groupefrance@biesse-groupefrance.fr
www.biesse.groupefrance.fr

BIESSE GROUP IBERICA SL
Hospitalet - Barcelona
Tel.+34.93.2631000
Fax+34.93.2633802
E-mail: biesse@biesse.es
www.biesse.es

BIESSE GROUP RUSSIA
Representative Office
Mosca, Russia

Tel. +7.095.9565661
Fax +7.095.9565662
E-mail: sales@biesse.ru




