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Pialla a Spessore
Thicknessing Machine
Dickenhobelmaschine
Raboteuse
Regrusadora
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Pialla a Spessore

Accessori a richiesta

Thicknessing Machine Optional accessories

Dickenhobeﬂnaschine FORTE FORTE Zgherhﬁr auf verlangen FORTE FORTE

Raboteuse 400 500 Accessoires en option 400 500

Regrusadora Accessorios opcionales

Larghezza max. lavoro 2 Rulli sul piano

'I\J/!a)li wr?rlé ;Nidth " 2 Table rollers 5 o
ickenhobelmaschine 2 Stk Tischrollen

Largeur max. de trav_ail o 400 500 2 Rouleaux a la table

Max. ancho de trabajo 2 Radillos en la mesa

Spessore max. passata Motore

Max. cutting depth Motor

Max. Arbeitstiefe mm 6 6 Motor HP 5,5 1,5

Epaisseur max. de coupe Moteurs KW 4 5.5

Max. espesor de pasada Motor ?

Velocita - avanzamento Visualizzatore elettronico o meccanico di quota

Feed speed 3.8-6.1 3.8-6.1 Electronic/mechanical working height read-out

Vorschubgeschindigkeiten Mt/ 40295 el Elektr/mecanische Digitalanzeige der Arbeitshahe ® ®

Vitesse dentrainrment m/min 9,3-14,7 9,3-14,7 Affichage électronique/mécanique de la cote de travail

Velocidad de avance Visualizador electrénico/mecdnico de cota de trabajo

Passaggio legno Albero con coltelli a gettare

Max. working height Shaft with knifes to throw

Max. Werkstiickhdhe mm 300 300 Hobelwelle mit Einweghobelmesser (zu werfen) g PY

Hauteur max. de travail Arbre avec fers a jeter

Max. ancho de tabajo Eje con cuchillas intercambiables

Coltelli Coltelli a gettare

Number of knives Throw-awai knives

Messeranzahl 4 4 Auswerfbare Messer © °

Nombre des couteaux Fers a jeter

Numero de cuchillas Cuchillas de echar

Velocita rotazione albero g

Cutterblock rotation speed r.p.m. Dotazioni standard

Drehgeschwindigkeit der Hobelwelle UPM 5200 5200 Accessoires standard

Vitesse de rotation de I'arbre rp.m. Standard-Zuberhor

Velocidad de rotacion del eje y o Accessoires standard

Dot molare Accessorios standard

3-phase motor power Calibro registra-coltelli

Motorstrle HP (KW) 4(3) 5,5 (4) Knife-setting device

Puissance moteurs Messerverstelleinrichtung °® [}

Potencia del motore trifasico Dispositif de réglage des couteaux

Dimensioni del piano di lavoro Dispositivo de reglaje de las cuchillas

Work table dimensions 4 coltelli per pialla

Arbeitstischabmessungen mm 400x770 500x770 4 pes planing knives

Dimensions de la table de travail 4 Stk Hobelmesser ® ®

Dimensiones de la mesa de trabajo 4 couteaux pour arbre rabot

Min. lunghezza di lavoro 4 cuchillas para arbol porta.cuchillas

LS workjng L Sollevamento motorizzato del piano spessore

ygggﬁéﬁ?tﬁﬁnﬁi vl ey 220 220 Motorized thicknessing table lifting

Largo min. de trabajo EIekt[lsche Tlschaufhgbung [ ] L]

Potenza motoriduttore di sollevamento go uIev‘elmenttm qto:seddel i Ehinrat

Povtv]er of the motorgekar for rise/fall Byaconimolrieada do'd Mesa

Aufhebungsmotorstérke

Puissancg moteureducteur pour soulévementHP () 0,33 (0’25) 0,33 (0’25)

Potencia del motoreductor de salida

Peso netto

Net weight

Netgewicht kg 370 450

Poids net

Peso neto
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Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso. Per
‘esigenze dimostrative alcune foto riproducono macchine complete di accessori.
Le immagini riprodotte non sono vincolanti
Technical i d without notice. For

purposes, some of the photos show machines complete with accessories. The
images shown are not binding.

Des modifications peuvent étre apportées aux techniques sans
obligation de préavis. Pour que les photos soient plus complétes, certaines
‘machines sont équipées ires. Ces i i
n'engagent pas le fabricant

Die technischen Merkmale kdnnen Anderungen ohne Voranzeige erfahren. Aus
Vorfiihrungsgriinden sind auf einigen Fotos Maschinen mit angebrachten
Zubehorteilen abgebildet. Die gezeigten Abbildungen sind nicht verbindlich.

La ticas técnica de ir variaciones sin previo aviso. Por
exigencias demostrativas algunas fotografias reproducen las maquinas provistas
de accesorios. Las imagenes no son vinculantes
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Dimensioni diimballo

Packing dimensions
Abmessungen der Verpackung
Dimensions diemballage
Dimensiones de anclaje P
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Albero “Tersa” (a richiesta).
“Tersa” shaft (on request).
“Tersa” Messerwelle auf anfrage
(auf Anfrage).

Arbre “Tersa” (sur demande).

Eje“Tersa” (a pedido).
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Piano spessore con 2 rulli (a richiesta)
Thicknessing table with 2 rollers (on request).

2 Rollen im Dickentisch (auf Anfrage).

Table raboteuse avec 2 rouleaux (sur demande).
Mesa espesor con 2 rodillos (a pedido).

Visualizzatore di quota (a richiesta)

Digital trickness display

Digitalanzeiger der Arbeitsstdrke (auf Anfrage).
Affichage électronique d'épaisseur (sur demande).
Visualizador de cuota (a pedido).
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