Miltelschwere Universal Kreissige ULMIA 1612
S&gewelle seftlich bis 45° schrigstellbar und in der Héhe

ver-
stellbar }

J

Tisch 630 x 800 mm
groBter Sageblatt-Durchmesser 300mm -
maximale Schnitthéhe ca. 100mm
Hoéhenverstellung des Sageblattes 80 mm

L.angslineal mit Doppelklemmung und Fein-
ainstellung. Schnittbreite rechts

vom S#geblatt (normal) 450 mm
Schnittverbreiterung lieferbar bis 1500 mm
Pos. TH = 4200 U/min der Sagewelle, 3,0 PS
3041200 DM 2676.—
Pos. 1HK = 2100/4200 U/min der Sagewelile
DS Motor 2,0/1,6 PS ) 01 DM 2732—
DS Motor 3,0/2,4 PS 02 DM 2786.—

Viele, weitere Zusatzeinrichtungen wie bei ULMIA 1610. Preise
auf Anfrage.

Gehrungs- und Tischler-Kreissdigen ULMIA 1622/1625

ULMIA 1622 ULMIA 1625
_ 3041300 30 41400

Grofie des Rolltisches 5680 x T10mm 710 x 900 mm
maxim. Rolltischweg 200 mm 300 mm
maim. Sageblatt-Durchmesser 300'mm 350 mm
maxim. Schnitthéhe ca. 95mm  ca.’ 120mm
maxim. Schnittbreite : ©.. 300mm 450 mm
Hohenverst. des Sageblattes. | 80:mm 80 mm

Pos. 1 HK = 2100/4200 U/min
: der Sagewelis : i
‘DS Motor 2,0/{,6 PS DM 2205— DM 2387.—

Pos.F = Fahrwerk 01 DM 22— DM 224—
dabei notwendig: '
Fos..G = GuBstinder, Mehrpreis

gz DM 180.— DM 180—

Fos.2a = Universal : :

Gehrungsanschlige

03 DM 338.— DM 338.—

Fos. 3 = Langslineal 04 DM 161.— DM 235.—

Pos.4 = Winkelanschlag 05 DM 88— DM 88—
ULMIA 16812, ULMIA 1622 und ULMIA 1625

auf Wunsch auch mit anderen Drehzahlkombinationen lieferbar,

beisplelsweise [lir Kunststofle oder Leichtmetalle

Laichie Krelss&ge mit Geiriebe ULMIA 1631

mit Rolltisch, Klhleinrichtung und 12 Drehzahlen von 90 bis
4400 U/min, fir dinnwandige Stahl-Hohlprofile, Stabe, Rohre,
Profile, Platten aus NE- und Leichtmetallen, Hartpapieren,
Kunststoffen,

Tischgrébe B75x500m
maxim, Rolltischweg 200 mm
maxim. Sagebiati-Durchmesser 300 mm
maxim. Scnnitthéhe 87 mm
Héienverstellung des Tisches

(mit Skala) - 50 mm
ma:im. Schnittbreite am Langslineal 300 mm

Pos. 1D = Grundmasch. mit 1,5 PS DS-Motor
04500 DM 3723.—

Pog, 2 = Kihlmittelschutz g1 DM 33—
Pee 22 = 2 Winkelanschiage 02 zus. DM 235.—
Pas. 3 = Langslineal m. Doppelklemmung 03 DM  181.—
Pos. 42 = Einspannvorrichtung o4 DM 91—
Poe 46 = verstellbare Spannspindel 05 DM 48—
P05, 5 u. 6 = HSS Metall- und Kunststof-Kreissageblitter;

auf Anfrage.
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