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Ségeblatt hoch-und
schragstellbar

ULMIA Absauggerit AG

Fr die Staub- und
Spéneabsaugung an
Holzbearbeitur

Ing
InIndustrie, Handwerk,
Leh

ULM lA Prazisionsmaschinen auf einen Blick. Ausfiihrliche Einzelprospekte mit Preisen auf Anfrage.




ULMIA Tischkreissagen
mit Schiebetisch

Leicht transportable und auBerst robuste Kleinkreissagen
fiir Bau- und Montagearbeiten. Besonders geeignet fiir Innen-
ausbau, Parkettleger und anspruchsvolle Heimwerker.

Ortsveranderliche, universell einsetzbare Kreissédge mit allen

ULMIA 1706

Verwendungsmaglichkeiten einer Sage schwererer Bauart. Besonders geeignet
als Einzelmaschine in Klein- und Mittelbetrieben oder in GroBbetrieben als
Erganzung bei Serienfertigung. Vielseitiges Zubehér, von Modellbauern und

»Profi-Heimwerkern« geschatzt.

AuBerst leistungsstarke mittelschwere und schwere
Kreissagen mit vielseitiger Verwendbarkeit. Vor allem Einsatz
in Bau-, Mobel- und Betriebsschreinereien sowie im gewerb-
lichen Schulbereich.

ULMIA 1708

ULMIA 1710 S

ULMIA 1711

ULMIA Format- und
Gehrungs-Kreissagen

Mit Vorritzeinrichtung fiir groBformatige, rechtwinklige

Schnitte und Gehrungsschnitte. Véllig neuartige Konstruktion
einer Rolltischwagen-Einheit. Gehrungsanschlag mit Fixpunkt-
einstellung von Winkellagen. Zeitraubende Einstellarbeiten
und Nachmessungen entfallen.

ULMIA 1728

ULMIA 1729

ULMIA Gehrungs-
Kreissagen
mit Rolltisch

Leichte bis mittelschwere Kreissagen fiir prazise Gehrungs-
und Winkelschnitte. Besonders geeignet fir Einzel- und Serien-
fertigung in der Mébelindustrie oder mit Spezialanschlagen in
Einrahmer- und Glaserwerkstatten.

ULMIA 1710 R

ULMIA 1712R




Technische Daten

[

Mit
berufsgenossenschaftlichem

Schutzhaube

E@ ULMIA

Tisch-Tischkreissdagen

ULMIA

Format- und

ULMIA

Gehrungs-Kreisségen

Priifsiegel nach VBG 7j mit Schiebetisch Gehrungskreissdagen mit Rolltisch
ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA ULMIA
1706 1708 1710S 171 1712 1728 1729 1710R 1712R
Maschine
Ségetisch-GroBe mm 500400 500x400 630x500 710600 800x710 1000x1400 1000x2300 790x500 1080<680

Schiebetisch-GroBe

mm 290X190 290x190 500x320 800x400 800x400 940x1600 940x2800 500x320 800x400

Rolltischweg mm - - - - - 1600 3200 250 440
Schragstellung des = = 5 o o o o o o
Sageblattes bis 45 45 45 45 45 45 45
Schragstellung des o o %o 5 i _ _ 2 A
Sagetisches bis i 49
4200 4500 4500 4500 4500 4500
Drehzahlen der Sagewelle U/min. 5000 oder oder oder oder 5000 5000 oder oder
6000 6300 6300 6300 6300 6300
) 4200/2100/ 4500/2250 4500/2250 4500/2250 4500/2250 4500/2250
Drehzahlen der Sagewelle U/min. 1050bei oder oder oder  6300/3150 6300/3150  oder oder
(Motor polumschaltbar) Kagfggln 6300/3150 6300/3150 6300/3150 6300/3150 6300/3150
Gewicht der Grundmaschine kg 30 30 110 220 350 500 75 135 235
Schnittbereich
Rechts Yo Sagebiaftnomal mm 220500 220-500 450-850 360-860 650-1000 900 900  450-950 610
oder mit Verbreiterung
Links vam Sageblatt mm ca.1000 ca.1000 1100 1000 1000 1560 1560 1100 1400
mit Schiebetischanschlagen : ?
Links vom Séageblatt mit
Schiebetisch-Anschlagverlingerung mm — — 2100 2500 2500 2600 2600 2100 2500
Vor dem Séageblatt mit dem
Schiebetisch mm 450 450 700 1000 1000 1400 2800 700 1000
Schnitththe bei 90°/45° mm  53/36 55/38 75/52 100/70 125/88 115/80 115/80 70/48 115/80
Werkzeuge
Durchmesser der
Werkzeugaufnahme mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Max. Sageblatt-Durchmesser mm 200 200 250 300 350 350 350 250 350
Motoren
Drehstrommotor 380 V/50 Hz kW 1] Gt 22 4,0 4,0 5,0 5,0 22 4.0
3000 U/min. PS) (1,5 (1,5) (3) (5,5) (5,5) (6,8) (6,8) (3) (5,5)
Drehstrommotor, polumschaltbar kW o e 1,6-1,3 3,0-2,4 4,0-3,3 4,0-3,3 4,0-3,3 1,6-1,3 4,0-3,3
380 V/50 Hz  3000/1500 U/min.  (PS) (2,2-1,75)  (4,0-3,0) (5,5-4,4) (5,5-4,4) (5,5-4,4) (2,2-1,75) (5,5-4,4)
Einphasen-Wechselstrommotor kW 1,0 1,0 PR 5 £ _ = s gz
220V/50 Hz 3000 U/min. (PS) EEGIEES) ({535)
Zubehor
Spaneabsaugung direkt anbaubar nein nein ja ja nein nein nein ja ja
Maschine Maschine : ! : . ) ; ;
Fahrwerk tragbar tragbar ja nein nein ja nein ja nein
Bohr-und Langlochfraseinrichtung nein nein ja nein ja nein nein nein nein




ULMIA Maschinen fiir Heim-
werker und Modellbau

Universelle, duBerst robuste Kleinkreissédge mit vielen Zusatz-
einrichtungen wie Bohr- und Langlochfras-, Holzdreh-,
Laubsage-, Zinkenfras-, Zapfenschneid- und Scharfeinrichtung
sowie einer biegsamen Welle fur Turbowerkzeuge.

Sehr leistungsstarke Kleinbandsage fur Langs- und
Querschnitte sowie Schweifsagearbeiten. AuBer Hart- und
Weichholz bis 140 mm Schnitthéhe kénnen auch Leicht- und
Buntmetalle sowie Kunststoffe aller Art geschnitten werden.

ULMIA universa?2

ULMIA BS

ULMIA Absauggerat

Fur die Staub- und Spaneabsaugung an Holzbearbeitungs-
maschinen in Industrie, Handwerk, Lehrwerkstatten und
Schulen. Wirtschaftlicher Umweltschutz, einfache Handhabung,
lange Lebensdauer.

ULMIA Spezial-
Zuschnittkreissagen

Zum Schneiden plattenférmiger Werkstlicke der ver-
schiedensten Werkstoffe mit hochster Schnittgenauigkeit.
Besonders geeignet zur Herstellung von Front- und Leiterplatten
oder Schildern.

ULMIA 1707 SP

ULMIA 1612 SP

ULMIA Spezial-Kreissage

Mit mehrstufigem Schaltgetriebe und Kuhleinrichtung fur eine
Vielzahl von Werkstoffen im Plattenformat oder mit Voll- und

Profilquerschnitt. Besonders geeignet flur Labors, Versuchs-

und Materialpriifungsanstalten.

ULMIA 1631

ULMIA Frasmaschinen

Tischfrasmaschine TF 100 mit schwenkbarer Frasspindel
in zwei Ausfiihrungen, d.h. mit durchgehender Fraswelle oder
mit herausnehmbarem Fraserdorn (Morse-Kegel 4).

Universal-Frasmaschine UF 300 zum Frasen samtlicher Arten
von Frasprofilen, wie Quer-, Schrag-, Langs-, Bogen- und
Rundprofilen.

ULMIA TF 100

ULMIA UF 300

Georg Ott

Werkzeug- und Maschinen-
fabrik GmbH & Co.

7900 Ulm/Donau

Telegr.-Adr.: Ulmiaott - Postfach 32 40
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