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Effetto.

Effetti speciali per risultati
speciali,

Rham é costruita per
specifiche e precise
lavorazioni di profili
sagomati.

Per soddisfare richieste ed
esigenze molto particolari.

Effect.
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ham is designed for specific and | ings on shaped

its and demands.
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Rham
Levigatrice automatica per pezzi sagomati. Macchina composta

du 6 spazzole levigatrict disposte su 3 file. Motovariatort di

regolazione velocita spazzole. Motovariatore con servocomando §
elettronico per variazione velocita rotazione giostra. Oscillazione
pneumatica della giostra stessa. Testa mobile per inserimento in
linee di verniciatura. Disponibile in larghezze di lavoro 1100
mm o 1350 mm.
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Rham

Automatic sanding machine for shaped parts. The machine is
composed of 6 sanding brushes on 3 layers, Motor variators to
regulate the speed of the brushes. Motor variator with electronic
servo-control for the variation of the tilt speed rotation.
Pneumatic oscillation of the tilt itself. Movable head to insert in
painting lines. Avatlable in 1100 mm or 1350 mm working
width,

Rham

Ponceuse automatique pour piéces profilées. Machine composée
de 6 brosses ponceuses disposées sur 3 rangées,
Motovariateurs - régulateurs de vitesse des brosses.
Motovariateur avec servocommande électronique pour varier la
vitesse de rotation du carrousel. Oscillation pneumatique du
carrousel méme. Téte mobile pour que la machine soit placée
dans les lignes de vernissage. Disponible en largeur de travail
de 1100 mm ou de 1350 mm.

Rham

Automatische Schleifmaschine fuer geformte Stuecke. Maschine
bestehend aus 6 Buersten, die sich auf drei Reihen befinden.
Geschwindigketisregler fuer die Regulierung der
Buerstengeschwindigkeit. Elektronischer Geschwindigkeitsregler
mit Fernsteuerung fuer die Rotationsgeschwindigkeit des
Karussells. Pneumatische Oszillation des Karussells.
Beweglicher Kopf zur Einfuehrung in die Lackierungslinie.
Lieferbar fuer Arbeitshreiten von 1100 oder 1350 mm.

Rham

Lijadora automatica para piezas perfiladas. Mdquina compuesta
de 6 cepillos lijadores colocados en 3 hileras. Motovariador con
servocomando electronico para variacion de la velocidad rotacion
a carrousell. Oscilacidn neumdtica del mismo carrousell. Cabeza
mavil para inserimiento en linea de barnizado. Disponible en
ancho de trabajo 1100 mm o 1350 mm.



Vista posteriore Rham
Motovariatore avanzamento e spazzola pulizia tappeto.

Rham Rear View
Feed motor variator and feed belt cleaning brush.

Vue de derriére de Rham
Motovariateur d’entrainement et brosse nettoyage tapis.




Riickansicht Rham
Vorschub - Geschwindigkeitsregler und
Transportbandreinigungsbiirste.

Vista posterior Rham
Motovariador de avance y cepillo limpieza cinta
transportadora.



Spazzole
Vista dei gruppi levigatori composti da spazzole abrasive e relativo motovariatore per regolazione velocita
di lavoro.

Brushes
View of the sanding groups composed of abrasive brushes and relevant motor variator to regulate the
working speed.

Brosses
Vue des groupes de pongage composés par des brosses abrasives et motovariateur relatif pour la régulation
de la vitesse de travail.

Buersten
Ansicht der Schleifmaschinengruppen, bestehend aus Schleifbiirsten und dazugehirigem
Geschwindigkeitsregler zur Regulierung der Arbeitsgeschwindigheit.

Cepillos
Vista de los grupos lijadores compuestos de cepillos abrasivos y relative motovariador para regulacion de
la velocidad de trabajo.
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Particolare vista posteriore con ventole
Ventole di depressione HP 5,5 cad.

Rear View Detail with fans
Vacuum operated fans of 5,5 HP per unit,

Détail vue de derriére avec ventilateurs
Ventilateurs de dépression de 5,5 CV. chacun.

Einzelheit Riickansicht mit ventilator Vakuumanalage,
Jjedes 5,5 PS.

Particular vista posterior con
ventiladores de depresion HP 5,5 c/u.
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Levigatrice speciale per levigatura pannelli sagomati con rilievi.
Impiallacciati, verniciati o pigmentati, Macchina composta da
6 spazzole montate su 3 linee, velocita indipendente delle
spazzole, rotazione giostra variabile, velocita avanzamento
variabile.

Special sanding machine for sanding of shaped, veenered,
varnished or pigmented panels. The machine is composed of 6
brushes on 3 layers, indipendent speed of the brushes, tilt
adjustable rotation, adjustable feed speed.

&

Ponceuse spéciale pour poncer les panneaux profilés, plagués,
vernis ou pigmentés. Machine composée de 6 brosses disposées
sur 3 rangées, vitesse des brosses indépendante, rotation du
carrousel variable, vitesse d’entrainement variable.

180

Spezielle Schleifmaschine fuer schleifen geformte, furnierte,
lackierte oder pigmentierte Paneele. Maschine bestehend aus
6 Buersten, die sich auf 3 Reihen befinden, unabhaengige
Buerstengeschwindigkeit, veraenderbare Rotation des
Karussels, veraenderbare Vorschubgeschwindigkeit.

Lijadora especial para lijar paneles perfilados, chapeados,
barnizados o pigmentados. Méquina compuesta de 6 cepillos
colocados en 3 hileras, velocidad independiente de cepillos,
rotacién variable del carrusel, velocidad variable d’avance.
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Larghezza di lavoro

Working width Arbeitsbreite

Largeur de travail Ancho de trabajo mm 1100 mm1350
Altezza di lavoro

Working height Hauteur de travail

Durchlaufhhe Altura de trabajo mm 4 ; 120 mm 4 : 120
Velocita avanzam.

Feed speed Vorschubgeschwindigkeit

Vitesse d'entrain, Velocidad d’avance | m/min 1,67 : 10,6 mm 1,67 : 10,6

Motore avanzamento
Feed motor

Vorschubmotor

Moteur d’entrain. Motor de avance HP 2 HP 2
Giri testa rotativa
Revolution rotativehead | Drehzahl Rotationskopf
Tours téte tournante | Revoluriones cabeza rotativa | m/min 9 : 50 m/min 9 : 50
Maotore rotazione testa
Rotation head motor | Rotationskopf motor
Moteur rotation téte | Motor rotacion cabeza | HP 1 HP 1
Traslazione testa
Head tracking Fahrantriebkopf
Translation téte Oscillacion cabeza N/min 15 N/min 15
Rulli testa rotativa
Rollers of rotative head | Rotationskopf Walzen n. 4 @ 250x300 n. 4 @ 250x400
Cylindres téte towrnante | Rodillos cabeza rotativa | HP 3x2 HP 3x2
Rulli testa rotativa
Rollers of rotative head | Rotationskopi Walzen n 2 @ 250x300 n. 2 @ 250x400
Cylindres téte tournante | Rodillos cabeza rotativa | HP 2x2 HP 2x2
Motore sollevamento
Lifting motor Arbeitstischmotor
Moteur de soulévement | Motor subidabajada | HP 1 HP1
Motore depressore
Vacuum table motor | Vakuum Motor
Moteur dépresseur Motor depresor HP 55 x 2 HP 55 x 2
Aria compressa
Air pressure Druckluft
Air comprimé Aire comprimido Atm 6 Atm 6
Consumo aria
Air consumption Luftverbrauch
Air consommé Consumo aire N.L./min 360 N.L./min 360
Aspirazione
Suction Absaugmenge
Aspiration Aspiracion m'h 9160 m*h 9160
Peso ca.
Approx. weight Gesamtgewicht ca
Poids approx. Peso ca. Kg. 4800 Kg. 5200
Accessori
Accessories
Accessoires
Zubehor
-
Accesorios
Soffiatore rotativo
Rotative blower Rotationsgeblise
Soufflette rotative Soplador rotativo
Consumo aria
Air consumption Luftverbrauch
Air consommé Consumo aire N.L./min 1000
Spazzola pulizia nastro trasp.
Foed belt cleaning brush Transportbandreinigungsh.
Brosse nettoyage tapis roulant | Cepillo limpieza lia transp, | HP 0,25
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Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften
Caracteristicas técnicas

Questa documentazione prodotti
¢ stata realizzata dalla
Viet Spa Italia.
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Art direction
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