| TiS

4012_DE_20150602_TKR 200 Platte

~ Tornado-Channel TKR 200..

Kurzbeschreibung

Der Tornado-Channel TKR 200.. eignet sich speziell zur lufttechnischen Vorreinigung von Platten mit
Vertiefungen, z.B. Kichenfronten oder strukturierten Paneelen. Elektrisch angetriebene, rotierende
TornadodUsen blasen Partikel mit Hilfe von Druckluft leistungsstark aus Vertiefungen. Die Oberfldche
wird gleichzeitig effizient abgesaugt. Mit ausgefeilter Lufttechnik werden die Partikel sicher in Richtung
Absaugstutzen nach oben geférdert. Um Druckluft zu sparen, empfehlen wir elektrische Einzelventile
sowie eine Produkterkennung im Einlauf zu installieren.

Technische Ausfishrung

U-férmiger Kanal mit Winkeln und Distanzrollen im Ein- und Auslauf

Elektrisch angetriebene rotierende Tornadodusen im Abstand von 117 mm

Je TornadodUse ein mechanisches bzw. elekirisches Einzelventil

Wartungseinheit inklusive Filter, Druckregler und Einschaltventil fur die Druckluftversorgung
1x bzw. 2 x Absaugstutzen vertikal nach oben
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2271-003 400 15,75 3 1 0,150
2271-004 520 20,47 4 1 0,200
2271-005 650 25,59 5 1 0,250
2271-058 700 27,55 5 1 0,250
2271-006 850 33,46 6 1 0,300
2271-045 900 35,43 7 1 0,350
2271-007 1000 39,37 8 1 0,400
2271-008 1100 43,31 9 1 0,450
2271-031 1200 47,24 9 1 0,450
2271-009 1300 51,18 10 1 0,500
2271-030 1400 55,11 1 1 0,550
2271-010 1500 59,05 12 2 0,600
2271-011 1650 64,96 13 2 0,650
2271-059 1700 66,92 14 2 0,700
2271-012 1750 68,89 14 2 0,700
2271-032 1900 74,80 15 2 0,750
2271-013 2000 78,74 16 2 0,800
2271-033 2100 82,67 17 2 0,850
2271-014 2200 86,61 18 2 0,900
2271-056 2300 90,55 19 2 0,950
2271-015 2500 98,42 20 2 1,000
2271-050 2700 106,30 22 2 1,100
2271-016 2750 108,2 23 2 1,150
2271-060 2800 110,23 23 2 1,150
2271-036 2900 114,17 24 2 1,200
2271-017 3000 118,11 25 2 1,250
2271-018 3200 125,98 26 2 1,300

Bestellbeispiel

Die zu reinigende Platte hat eine max. Breite von
Prmax = 800 mm

Mindestnennbreite des Tornado-Channel:

Arin = Prmax+ 160 mm = 960 mm

Der geeignete Tornado-Channel hat die Nennbreite
A =1000 mm

Best.-Nr. 2271-007 entspricht TKR 200/VM/1000

* bei 6 bar Druckluftzufuhr und Aktivierung aller TornadodUsen

weitere Absaugung

ab A=

1500 mm




Technische Daten

Elektrik

Hauptventil
Antriebsmotor Tornadodisen

Magnetventile
Pneumatik

Druckluftqualitat
Druckluftanschluss
Druckluftverbrauch je Tornadodise
Druckluftverbrauch Gesamtkanall

Absaugung

Absaugstutzen
Saugluftvolumenstrom

Vakuum
Stromungsgeschwindigkeit
Schalldruck

Max. Schalldruckpegel

Transportgeschwindigkeit

Max. Transportgeschwindigkeit

Abmessungen

Mindestplattenldnge
Plattenbreite Pmax

Abstand Tornado-Channel zur Oberfldche

W

200

KR 200/VM/A
TKR M@

1x24VDC 1,5W

1x 0,25 kW SEW-Motor, IP 54, UL-kompatibel
50 Hz; A 220 - 240 V; Y 380 -415V; 0,66 A
60 Hz; A 240 - 266 V; Y 415 - 480 V; 0,6 A
jeweils 24V DC / 0,5A

gefiltert (PartikelgroBe < 40um), olfrei (Restdlgehalt < 1,5 mg/Nm3 bei 24° C)
1x G 3/4 Innengewinde; 6 bar

0,05 Nm3/min

s. Tabelle auf S. 2

Um den Druckluftverbrauch zu reduzieren, empfehlen wir die Installation von
elektrischen Einzelventilen und eine bedarfsgerechte Ansteuerung mit einer
Ubergeordneten Prozesssteuerung.

A <1500 mm | A>1500 mm
1x @150 mm | 2 x @150 mm
1x 26 Nm®3/min | 2 x 26 Nm®/min
min. =500 Pa

min. 25 m/s

85 dBI(A) bei Aktivierung aller TornadodUsen
Der Schalldruckpegel ist abhdngig von der Anzahl der aktiven DUsen, sowie
von der Oberfldchenbeschaffenheit und Geometrie der zu reinigenden Platte.

30 m/min
bei v > 30 m/min Gefahr von Restpartikeln in Vertiefungen

Lmin= 300 mm
Pmax = Nennbreite A — 160 mm
TCD =2,5mm

Technische Anderungen vorbehalten
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