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100 Jahre Zylinderschleifmaschinen und 50 Jahre Schileifautomaten

® Arbeitsbreiten 1100, 1350 und
1600 mm

® Ausflhrung mit 1 bis 4 Schleif-
stationen

® Maschinenbedienung mit
»i-Touch®

® modulares Maschinenkonzept

® frei wahlbare Anordnung der
Schleifstationen

® Baukastensystem ermoglicht
spateren Tausch von Schleif-
stationen

® Kalibrierwalzenantrieb bis 30kW

® Vakuumanlage mit Geblase

® WEBER Schleiftechnik Die Baureihe KSF ist modular aufgebaut mit bis zu 4 Bearbeitungs- parameter wie z. B. Schleifbandgeschwindigkeit,
stationen. Sie ist mehrschichttauglich und auch in unten schleifen- Vorschubgeschwindigkeit und Werkstiickdicke
e Hobelwelle der Ausfiihrung verfiigbar. Damit kann die Baureihe auch als kénnen per Direktzugriff am i-Touch Controller
SchleifstraBe ausgefiihrt werden. Die KSF ist fiir das gehobene bedient werden. Somit hat der Bediener wahrend
¢ Kontaktwalze Handwerk und fiir industrielle Anforderungen gebaut. Zur Auswabhl des Arbeitens an der Maschine direkten Zugang.
steht die gesamte WEBER Schleiftechnik. Neben der Querband- Langes suchen und auswéhlen der Parameter
* Querband station und den Breitbandstationen wie Kontaktwalze, Kombistation in den Menis der Maschine ist nicht mehr not-
. . und Breitband mit Schleifkissen kann nattrlich auch die WEBER wendig. Die KSF Schleifmaschinen kénnen mit
* Kombistation CBF Technik verbaut werden. Zusatzlich wird flr gréBere Zerspan- energieeffiziender Antriebstechnik ausgeristet
« Kissenstation leistungen eine Hobelwelle angeboten, die auch in der unten werden. Damit werden in bestimmten Lastberei-
schleifenden Maschine verfligbar ist. chen erhebliche Energieeinsparungen erzielt.
» CBF Ausfiihrung Die Bedienung der Maschine wurde sensationell neu konzipiert. Werkzeug und Energieverbrauch wird auBerdem
Ein Drehknopf, als ,i-Touch“ bezeichnet, macht das Navigieren durch die patentierten WEBER Techniken CBF
» SchleifstraBen durch die wichtigsten Funktionen zum Kinderspiel. Alle Schleif- und ES erheblich reduziert.



Die Oberflache, ruhig und gleichmaBig ...
... mit der WEBER CBF Schleiftechnik

Eine geschliffene Oberflache frei von Oszillationsspuren
ist ein herausragendes Qualitdtsmerkmal. Das gilt heute
fur alle hochwertigen Schleifaufgaben.

WEBER hat daflir mit der CBF Technik die Lésung gefun-
den. Sie arbeitet mit einem quer laufenden und innerhalb
der Breitbandstation angeordneten Drucklamellenband.
Die Drucklamellen unterbrechen den Eingriff der Scheif-
korner standig und vermeiden dadurch den unerwinsch-
ten, oszillierenden Schliff des Schleifbandes.

Die Oberflache ist ruhig und gleichméaBig. Gleichzeitig
vermeidet der stdndig abwechselnde Andruck eine zu
starke Erwarmung der Oberflachen und damit ein Verkle-
ben der Schleifbénder bei der Bearbeitung von Lack- und
Kunststoffflachen.

Wie bei einem Querschleifaggregat lauft das Lamellen-
band ohne Steuerung, erhalt den vollen Toleranzaus-
gleich des Gliederdruckbalkens, verschleif3t gleichméaBig
und ist kostenglinstig im Ersatz.

Der Kantenschliff, perfekt und eben ...
... mit dem WEBER ISA/ISD Gliederdruckbalken

GleichmaBiger Schleifdruck auf der Kante und der Flache
ist Voraussetzung fur ein gutes Schleifergebnis. Der

Schleifdruck soll méglichst gleichmaBig in der Breite verteilt

werden und das System soll natirlich so stérungsfrei wie
moglich arbeiten. WEBER hat hierzu seine Antwort ge-
funden. Frei bewegliche Druckstucke, die fest mit der
Schleiflamelle verbunden sind, stellen sich bei Betatigung
automatisch immer flachig gegen das Schleifband. Die
erforderliche gleichmafBige Druckverteilung an Lédngs- und
Querkanten erfolgt automatisch. Auch werden stérende
seitliche Kréafte auf die Stellzylinder vermieden.

Die Anordnung der Druckstiicke auf der Schleiflamelle
macht jede zusatzliche und verschmutzungsanfallige
Fahrung Uberflissig. So arbeitet das System komplett war-
tungsfrei. Zuséatzlich kénnen vorher bestimmte Bereiche
mit unterschiedlichem Schleifdruck bearbeitet werden.

Das ist beim Bundigschleifen von breiteren Massivholz-
anleimern von gro3em Vorteil.

Die Bedienung einfach und ohne Umwege
mit dem WEBER i-Touch

Ein Drehknopf mit dem Namen ,i-Touch” macht das
Navigieren durch die wichtigsten Funktionen am farbigen
Touchpanel mit 10“ GréBe zum Kinderspiel. Alle Schleif-
parameter wie z. B. Schleifbandgeschwindigkeit, Vor-
schubgeschwindigkeit und Werkstiickdicke kénnen per
Direktzugriff am ,, i-Touch" Controller bedient werden.

In der Matrixdarstellung werden nur die fir den aktuellen
Betrieb notwendigen Informationen angezeigt. Neben den
Hauptfunktionen ist ein direkter Zugriff auf die abgespei-
cherten Programme moglich. Der Bediener wéahlt lediglich
die gewlinschte Art der Bearbeitung aus. Die Maschine
stellt sich mit nur einem Tastendruck komplett ein.

Der Laserscanner, beriithrungslos und
wartungsfrei ...
... WEBER SCAN mit 100% Erkennung

Eine exakte Werkstickerkennung ist Voraussetzung fir
die Funktion der Schleiftechnik mit Gliederdruckbalken.
Der WEBER SCAN arbeitet mit Lasererkennung berlh-
rungslos und erflllt zwei wichtige Forderungen. Diese
sind lickenlose

Erfassung der gesamten Arbeitsbreite ohne Aufrasterung
durch Schaltrollen und stérungsfreies Arbeiten ohne die
Ubliche servicebelastete aufwandige Mechanik. Der Laser
deckt das notwendige Toleranzfeld von 2 Millimetern pro-
blemlos ab. Auch kann er zum Erkennen farblich definier-
ter Flachenbereiche genutzt werden, die veranderten
Schleifdruck benétigen. Ein weiterer Anwendungsbereich
stellt die Méglichkeit dar, Qualitatsunterschiede im fortlau-
fenden Fertigungsbetrieb rechtzeitig zu erkennen.

Die Entstaubung, gezielt und Energie sparend ...
... mit der WEBER ES Werkstiickabblasung

Die Entstaubung der Flachen nach dem Schleifen ist
notwendig. Mechanische Lésungen wie Staubbdirsten
kommen mit den vorhandenen Teiletoleranzen nur unzurei-
chend klar. WEBER hat die Aufgabestellung auf elegante
und einfache Art gelést. Die Werkstlicke werden durch
nebeneinander angeordnete und sich selbst antreibende

Druckluftpropeller abgeblasen, die nur direkt im Bereich der

Werkstlcke aktiviert werden. So wird der Druckluftver-
brauch auf ein Minimum beschrankt.

WEBER-Innovationen fiir ein perfektes Schieifergebnis und effizientes Arbeiten
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Finishing - Oberflachenveredelung mit WEBER-Technik Qualitat im Detail

WEBER Biirsten — Glatten mit System

Die Qualitat des spateren Oberflachenergebnisses hangt entschei-
dend von der Ausfiihrung einer professionellen Vorbehandlung ab. Die
Maschinen der KSF Baureihe kénnen mit Birststationen ausgestattet
werden, die es ermdglichen auch profilierte Werkstiicke wie zum Bei-
spiel Kichenfronten zu bearbeiten. Die Blrsten dringen in die Vertie-
fungen ein und glatten die Oberflache. So kann die Vorbehandlung
zum Lackieren und auch der Lackzwischenschliff solcher Werkstlicke
durchgefihrt werden.
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Werkstlickabblasung mit
Hochleistungsgeblase

Die Burstaggregate werden zum Gléatten, Schleifen, Wischen von
gedlten Teilen, Polieren von gewachsten Teilen und zum gezielten
Strukturieren von Materialien eingesetzt. AuBerdem erreichen die
Bursten eine Kantenbrechung. Die innovative Ausfiihrung bietet ein
Hochstmal3 an Flexibilitdt. Der modulare Aufbau ermdglicht im
Bedarfsfall die einfache Erweiterung der Anlage sowie das optimale
Handling beim Austausch von
Aggregaten.

Biirstaggregate =i \ Querbiirste

=
Die Bursttechnik basiert auf re- /'%1 Die Querblrstaggregate werden zum
lativ hohem Druck bei geringer o Verbessern der Oberflachenqualitat
Geschwindigkeit. Spezielle o \\ und zum Brechen der Langskanten
Gegenhaltebursten mit breiten \ eingesetzt. Alle Birstaggregate sind
oder bei der Bearbeitung profi- ohne den Einsatz von Werkzeug in
lierter Werkstiicke mit schmalen nur wenigen Minuten austauschbar.

Stitzblrsten sorgen fiir den

notwendigen Druck. Rundbirste mit schmalen Stitz-

birsten
Die motorische Hohenverstel- Rundbiirste Hobelwelle
lung jedes. ein;elnen Aggre- I mit servicefreundlichem
gates sowie die stufeqlose /,/" e Die Rundburstaggregate werden Zugang und Scharfvorrichtung
Drehzahlverstellung bieten ‘ : zum Glatten der Oberflache und zum

-
eine hohe Flexibilitat in der /" m ." Brechen der Querkanten eingesetzt.
Bearbeitung von Werkstiicken Optional kénnen die Rundbdirsten
mit abweichenden Formen ; um 0 - 152 schraggestellt werden.

oder stark schwankenden

TeilegroBen. Rundbdirste mit breiten Stiitz-

blrsten

Motorische
Walzenverstellung



WEBER-Technikum - die ldeenschmiede

Qualitat aus Oberfranken

Das Traditionsunternehmen
existiert seit Gber 100 Jahren
und ist seitdem Hersteller von
Schleifmaschinen. Die Ma-
schinenfabrik WEBER ist
Garant fur Innovationen und
qualitativ hochwertigen Ma-
schinenbau.

An zwei Standorten arbeiten
Uber 300 Mitarbeiter.

WEBER

Hans Weber
Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Str. 19 — 21
D-96317 Kronach

Tel. +49 (0) 92 61 409-0
Fax +49 (0) 92 61 409-399
email: info@hansweber.de
www.hansweber.de

HPEDID



