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Ihr Vorteil - unsere Erfahrung aus iiber 5.000 verkaufte z

Rotor-@ 368 mm
Je groBer der Rotor , desto hoher die Durchsatzleistung .

aus hochwertigem
Spezialstahi - deshalb
Iange Standzeiten. Sie

“sind leicht und schnell
austauschbar - kkein Aufschweilten
notwendig.

' Schneidkronen -

— fur besonders hohe
chnittleistung.

Konkav geschliffene
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Rotor-@ 482 mm
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Rotor-@ 600 mm

e i

743860 lisfeld 7 Hellbronn
SO7T0ALER] - Frx OTOULAGES

il

. T R,
e

Der Lochdurchmesser des Lochsiebes
bestimmt die SchnitzelgroRe.
Transportschnecke als Zubehor.



ri”'einerungsmaschinen.

Hydraulikzylinder "ka
aufgehangt, um Que
die Kolbenmanschett
vermeiden.

Antriebshydraulik ges
leicht zuganglich in d
Maschine.

-Uhrungen der Schubladen sind
nachstellbar.
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Samtliche Maschinen mit
hydrodynamischer
Anlaufkupplung flr das lasten-
freie Anlaufen der Maschine.
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WL Super-Jumbo 22 mit 2 x 75 kW-Antrieb




WL 10 = WL 22
Die[Leise- und/La

Langsam-L

1800 mm

2000 mm

1000 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1 200 mm

2400 mm

2400 mm

- 2400 mm

1720 mm

1720 mm

1720 mm

1030 mm

1030 mm

1030 mm_

990 mm

990 mm

1000 x 1200 mm

1200 x 1200 mm

1500 x 1200 mm

125m

‘ISm'

368 mm

368 mm

60 - 120

60 - 120

md'

22/30/37/45 kW

22/30/37/45 kW

T30/37/45 kW

24[48/72

29/58/87

37774011

10-100 mm

10 - 100 mm

10-100 mm

200 mm

200 mim

250 mm

2800 kg

3200 kg

4000 kg

2350 mm

2620 mm

_2920 mm

1200 mm

1500 mm

1640 mm

1850 mm

12-18750 rnm '

3300 mm

3385 mm

3385 mm_

\N“

2400 mm

2410 mm

2410 mm

1540 mm

1540 mm

1540 mm

1280 mm

1270 mm

1270 mm

1200 x 1640 mm

1500 x 1850 mm

1800 x 1850 mm |

3m’

4,3m’

51 m’

2-4 Trichterfullungen/Std. (material- und siebab

482 mm

482 mm

482 mm_

60 - 100

60-100

60-100

37/45/55 kW

37/45/55/75 kW 45/55/75/2x55 kW

32/64/96

41/82/123

49/98/147 |

10 - 100 mm

10 - T0OO mm

10 - 1@0 mm |

6500 kg

7500 kg

8000 k‘g |
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und Langsam-Laufer

*MaBe nach Type
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2550 mm 2850 mm 3050 mm
1500 mm- 1800 mm 2000 mm |
1968 mm 1960 mm 1960 mm |
N 3500 mm 3500 mm 3500 mm |
2500 mm 2500 mm 2500 mm |
1630 mm 1630 mm 1630 mm |
1380 mm 1380 mm | 1380 mm
1500 x 1960 mm 1800 x 1960 mm 2000 x 1960 mm
4,8 m’ 58m’ 64m
2-4 Trichterftllungen/Std. (mat:enal- und sieba
600 mm 600 mm 600 mm |
40 - 100 40 - 100 40-100
55/75//2x55/ 55/75//2x55/  55/75//2x55/ |
2x75 kW 2x75 kW 2x75 kW, |
41/82/123 49/98/147 54/108/162 |
10 - 100 mm 10-100mm  10-100 mm |
10000 kg 11000 kg

12000kg |
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Weima Maschinenbau GmbH
Gewerbegebiet Bustadt

Telefon 0 70 62/69 83-84, Fax 0 70 62/69 85




