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Ihr Vorteil - unsere Erfahrung aus iiber 5.000 verkauften Zerkleinerungsmaschinen.

9

Rotor-@ 368 mm

Je groBer der Rotor , desto hoher die Durchsatzleistung .

Hydraulikzylinder "kai
aufgehangt, um Quei
die Kolbenmanschett;
vermeiden.

Antriebshydraulik ges
leicht zuganglich ind
Maschine.

Fihrungen der Schubladen sind

Rotor-@ 4 Rotor-@ 600 mm nachstellbar.

Die bewahrten WEIMA-
Schneidwerkzeuge sind
. 8 x drehbar, duRerst
) wirtschaftlich und
aus hochwertigem
Spezialstahl - deshalb
lange Standzeiten. Sie
sind leicht und schnell
austauschbar - kein Aufschweillen
notwendig.

.x drehbar
fir besonders hohe
chnittleistung.
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Samtliche Maschinen mit
hydrodynamischer
Anlaufkupplung fir das lasten-
freie Anlaufen der Maschine.

Der Lochdurchmesser des Lochsiebes ey
bestimmt die SchnitzelgroRe. [y ————————
Transportschnecke als Zubehor. |



erkleinerungsmaschinen.

Hydraulikzylinder "kardanisch"
aufgehangt, um Querkréfte auf
die Kolbenmanschetten zu
vermeiden.

Antriebshydraulik geschiitzt und
leicht zuganglich in der
Maschine.

Fihrungen der Schubladen sind
nachstellbar.
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WL-Super-jumbo it Bandeﬁtleerung
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Samtliche Maschinen mit
hydrodynamischer WL Super-Jumbo 22 mit 2 x 75 kW-Antrieb
Anlaufkupplung fir das lasten-

freie Anlaufen der Maschine.
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Die e nd Lfa‘ ngsam:Laufer

. BT 2000 mm 2300 mm [ 2300
.00 1000 mm 1200mm 1500 mm 1500 mm_
. T 1200mm  1200mm __ 1500mm_
e 2400 mm 2400mm  2400mm | 3000 mm
ot N 720 1720mm _ 1720mm _ 1720mm_
[ 1030 mm 1030mm 1030 mm
[ 990 mim 990 mm 5%0mm 990 mm
IZufuhroffnung " 1000 x 1200 mm 1200 x 1200 mm _ 1500 x 1200 mm | 1500 x 1500 mm
Trichterinhalt 1,25 m’ 1,5m’ 1,85
_ 2-4 Trichterfillungen/Std. (matenal und SIebabha—
[ 368 mm 368mm  368mm _ 368mm_
Rotordrehzahl 60120 80120 60-120 |
PKraftbedart N 22/30/37/45 kW 22/30/37/45kW _ 30/37/45kW | 30/37/45 kW
_Werkzeuge 24/48/72 29/58/87 ___ 37/74111 |
ISieblochung |  10-100 mm 10-100mm  10-100mm | 10-100 mm
_Absaugstutzen-@ 200 mm 200mm 250 mm R
L T 2800 kg 3200kg 4000 kg [NASO0KGN
Ty WL12jumbo  WL15jumbo WL 18 jumbo WL 20 jumbo
e 2350 mm 2620mm 2920 mm [
s 00 1200 mm 1500mm  1800mm [ 2000 mm_
| T 1640 mm 1850mm 1850 mm | 1850 mm_
| 3300 mm 335mm 3385 mm [
| 2400 mm 2410mm 2410 mm [
| R 1540 mm 1540mm _ 1540mm [ 1540 mm_
[ 1280 mm 1270 mm 1270 mm
NZufulroftnung | 1200 x 1640 mm 1500 x 1850 mm 1800x1850 mm 2000 x 1850 mm
Trichterinhalt 3m’ 4,3 m’ 51 m’
i 0 2-4 Trichterfillungen/Std. (material- und siebabhangig) |
N 482mm 4#2mm _ 482mm [ 482mm
~ Rotordrehzahl 60 - 100 60 - 100 60 - 100 IR
| - 37/45/55 KW 37/45/55/75 KW 45/55/75/2x55 KW —
Werkzeuge 32/64/96 41/82/123  49/98/147 | 49/98/147
[Sicblochung 8 10- 100 mm 10-100mm _ 10-100 mm 10 -100 mm |
_Absaugstutzen-@ . — , - BRI
[Eewicht | 6500 kg 7500kg 8000 kg |ENNNRREN
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- und Langsam-Laufer

*MaBe nach Type

\ 4

2550 mm 2850 mm 3050mm [ 3250 mm |

1500 mm 1800 mm 2000mm [ 2200 mm

1960 mm 1960 mm 1960mm | 1960 mm

3500 mm 3500 mm 3500mm | 3500 mm_

2500 mm 2500 mm 2500mm | 2500 mm

1630 mm 1630 mm “1630mm
1380 mm 1380 mm 1380mm | 1380 mm

1500 x 1960 mm 1800 x 1960 mm 2000 x 1960 mm | 2200 x 1960 mm

4,8 m’ 58m’ 64’

2-4 Trichterfillungen/Std. (matenal und suebabl—

600 mm 600 mm = 600mm 600 mm

40 - 100 40 - 100 — 40-100 R

55/75//2x55/ 55/75//2x55/ 55/75//2x55/ -

2x75 kW 2x75 kW 2K KW

41/82/123 49/98/147  54/108/162 | 59/118/177

10 - 100 mm 10 - 100 mm 10-100mm | 10-100 mm

- - - I

10000 kg 11000 kg 12000 kg R

D-74360 lisfeld

Weima Maschinenbau GmbH
Gewerbegebiet Bustadt

®
ILSFELD
bei Heilbronn

Telefon 0 70 62/69 83-84, Fax 0 70 62/69 85



