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Einfache Ein-Mann-Bedienung

Die einfache Bedienung im Ein-Mann-Betrieb garantieren Luftfilmtische fur die Materialbestiickung,
der Materialschieber und die Schnittoptimierungs-Software von ARDIS. Je nach Bedarf steht lhnen
die kappa automatic mit 3200 mm oder 4300 mm Schnittlange zur Verfligung.

* Bedienpult dreh- und schwenkbar
* Sdgemotor 9 kKW

* Sdgeblatt-@ 320 mm

* Sdgeblattlberstand 80 mm

* Schnittlange 3200 mm/4300 mm

Highlights

Der Sagewagen lauft auf einer gehdrteten und

geschliffenen Rundfiihrung.

Ein mafBgenauer Fertigschnitt Uber viele Jahre
hinweg durch eine Prismenrollen-Fihrung des

Materialschiebers.

Absolut parallele Schnitte aufgrund eines
Materialschiebers, der Uber Prézisionszahn-

stangen angetrieben ist.

Hohe Maf3genauigkeit, da die Ma3abnahme

mittels einem Magnetmesssystem erfolgt.

Kurze Schnittzyklen durch optimierte

Verfahrwege des Sigeaggregates.

Die automatische, stufenlose Schnitthéhenein-
stellung garantiert immer den richtigen

Ségeblattiberstand. (Option)

Mit Hilfe der automatischen Besaumeinrichtung
vereinfacht sich das Zuschneiden von Bauteilen.
(Option)
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kappa automatic

Uberzeugende Details

Anpressvorrichtung

Die automatische Anpressvorrichtung sorgt bei Ab-
ldngschnitten fir exaktes Anliegen von Werkstticken
(Werkstlckbreite 50-1200 mm) am Winkelanschlag.

Perfekte Schnittergebnisse
Fur perfekte, ausrissfreie Schnitterergebnisse sorgen
Haupt- und Vorritzsageblatt bis zu einer Schnitthdhe

von 64 mm.

Sagewagenantrieb
Fr die extreme Laufruhe des Sagewagens bei Schnittge-
schwindigkeiten bis zu 100 m/min sorgt der hochprazise

Antrieb Uber Zahnrad und Zahnstangenssystem.

Maschinensteuerung

Die einfache Gestaltung des Bedienpultes und die
Ubersichtliche Menifiihrung der Steuerungssoftware
auf Windows-Basis sorgen fiir die einfache Bedienung.
Selbstverstandlich ist die Anbindung der Maschinen-
steuerung an vorhandene Systeme oder Netzwerke
vorbereitet. Die kappa automatic 75 kann mit Schnitt-
optimierungs-Software von Ardis ausgestattet werden.
Auf Wunsch statten wir lhre Plattenaufteilsdge auch mit

Etikettendrucker aus.

Sagewagen mit Haupt- und Vorritzaggregat

Fur die extreme Laufruhe und Prézision des massiven Sédgewagens Uber die gesamte Schnittldnge
sorgt eine geschliffene Rundfihrung. Die Hohenverstellung erfolgt aus Prézisionsgriinden Uber
Linearflihrungen, je nach Ausstattungswunsch stehen die Schnitthdheneinstellung pneumatisch
oder elektromotorisch, stufenlos zur Verfligung. Durchzugsstarke Motoren renommierter

europdischer Hersteller sorgen fir ausreichend Leistung von Haupt- und Vorritzsdgeblatt.




Uberzeugende Details

Rollenbahn
Die Rollenbahn unterstiitzt den Plattentransport des
Materialschiebers und garantiert so ein prézises

Zufihren des Plattenmateriales zur Schnittlinie.

Materialschieber

Der Materialschieber wird Uber eine Prismenrolle auf
einer geharteten Rundwelle gefiihrt. Ein Servomotor
sorgt fur den synchronen Antrieb des Zahnrad-,
Zahnstangensystems.

Dadurch werden hochste Geschwindigkeiten erreicht
(Vorlauf: 25 m/min, Rucklauf 80 m/min).

Uber ein hochauflésendes Magnetbandsystem wird die
Position des Materialschiebers bestimmt. Die MaB3ab-
nahme erfolgt separat vom Antrieb und ist absolut

verschleif3frei.

Werkstiicktransport

Pneumatisch gesteuert sorgen massive Spannzangen
aus Stahl fir das sichere und beschadigungsfreie
Klemmen von Plattenpaketen (Offnungshohe 80 mm)

und einzelnen, kleinen Plattenmaterialien.

Luftfilmtische
Massive Luftfilmtische vereinfachen die Bearbeitung von schweren Plattenwerkstoffen
und Plattenpakten. Durch die spezielle Stahlverbundkonstruktion sind die Luftfilmtische

selbst bei schwerster Belastung verbiege- und verdrehfest.

Auf Wunsch: Furnieranschlige
Fir Formatschnitte furnierter Werkstoffe mit Fur-
nierlberstand oder Schichtstoffplatten stehen lhnen

pneumatische Furnieranschldge zur Verfigung.




kappa automatic

Technische Daten

POS KAS55 KA75 KA75 POS KAS55 KA75 KA75
3200x3200  3200x3200  4300x4300 3200x3200  3200x3200  4300x4300
Elektrik Materialschieber und Paketklemmer
001 3x 400 V Motorspannung, 50 Hz Motorfrequenz S S S Materialschieber Verfahrweg in mm 3200 3200 4300
002 3x 230 V Motorspannung, 60 Hz Motorfrequenz ©) ©) ©) Anzahl Rollenbahnen als Auflage hinter Maschinentisch 9 9 I
Motor 7,5 PS (5,5 kW) S - - Anzahl Paketklemmer in Einzelfingerausfiihrung, Offnungshéhe 80 mm 5 6 7
Motor 12,0 PS (9 kW) = S S Materialschieber (Vorlauf/Riicklauf) 25/40 m/min S - 2
ol Stufenlose Drehzahlregelung fiir Hauptkreissageblatt 2000-6000 U/min - O O Materialschieber (Vorlauf/Riicklauf) 25/80 m/min - S S
012 Spriheinrichtung flr die Bearbeitung von Leichtmetallen und Kunststoffen - O ©) Automatischgs Ar?fahren von Besdumposition durch Laser-Sensor 1) S S
013 Klimaanlage fir Schaltschrank und PC O O O h\n.te.r Maschinentisch
Seitliche Anpressvorrichtung 50-1200 mm O S S
040 Zusatzlicher Paketklemmer; Position 122,50 mm zum Winkelanschlag O S S
Schnittlangen und Druckbalken ) — )
— - - - 041 Zusdtzlicher Paketklemmer; Position 487,50 mm zum Winkelanschlag O O O
Schnittlange 3200 mm (Materialschieberldnge 3200 mm) S S - —
- 042 Zusdtzlicher Paketklemmer, Position | 147,50 mm zum Winkelanschlag O O O
Schnittlange 4300 mm (Materialschieberlange 4300 mm) - - S - - -
- 043 3 Stiick Furnieranschldge, pneumatisch gesteuert, |-Fingerausfuhrung O O O
Druckbalken pneumatisch gesteuert S S S
- 044 3 Stlick Furnieranschldge, pneumatisch gesteuert, 3-Fingerausfihrung - O O
2 Anpressdriicke Uber die Steuerung wahlbar - S S
Maschinensteuerung
Sagewagen } - } . :
—— - Elektronische Maschinensteuerung mit 19" TFT-Bildschirm S S S
Vorschubgeschwindigkeit in 2 Stufen 30 und 60 m/min S - -
—— - PC mit Betriebssystem Windows XP Professional S S S
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 5-100 m/min - S S - -
- - Betriebsstundenzéhler, Laufmeter, Service-Intervalle S S S
Rucklauf 60 m/min S - - — -
- 051 Laser-Schnittlinienanzeige O O O
Rucklauf 130 m/min - S S -
- - 052 Gehrungsschnittvorrichtung, Bedienung tber die Steuerung O O O
Schnittlangen-Vorwahl: 1200 mm oder ganze Schnittldnge S - 5 - —— " " -
053 Ausschnittfunktionalitdt, Bedienung tber die Steuerung o o
Automatische Schnittlange durch Laser-Sensor am Sdgewagen - S S (nur in Kombination mit POS. 022) B
Hauptsigeblatt-@ 300 mm, Sageblattiiberstand 55 mm S R - 061 Thermo-Etikettendrucker fur interaktiven Etikettendruck, o o o
Hauptsdgeblatt-@ 320 mm, Sdgeblattiberstand 80 mm - S S ink. I.Etlket‘.cer?ed\tor -
- 071 Schnittoptimierungsprogramm ,,Standard Optimizer”, fir Maschine ©) ©) ©)
Schnitthdheneinstellung in 2 Stufen, manuell (40 mm/80 mm) - S S - — — -
- - - - 072 Schnittoptimierungsprogramm ,,Easy Optimizer", fir Maschine O O O
021 Nutfunktion tber die Steuerung, Nuttiefeneinstellung manuell O @] @] - — - — - -
- - - - - 073 Schnittoptimierungsprogramm ,,Cutting Optimizer", fir Maschine ©) ©) ©)
022 Elektronische, stufenlose Schnitthéheneinstellung (inkl. Nutfunktion) - ©) ©) - — - —
074 Schnittoptimierungsprogramm ,,Cutting Optimizer", o o o
Vorritzaggregat |,1 KW mit pneumatischer Absenkung im Riicklauf S S S fir Biiro und Maschine
Vorritzsageblatt-@ 150 mm S S S
Sageblatt-Schnellspannung (Hauptsdge+Vorritzer) - S S Hubtisch
08| Hubtisch 3200 x 2100 mm mit Hohensteuerung und Ausrichteinheit - O -
Winkel- und Beistelltische 082 Hubtisch 4200 x 2100 mm mit Hohensteuerung und Ausrichteinheit - - O
Winkeltisch links in Luftkissenausfiihrung, 2000 x 600 mm S S S
Winkelanschlagschiene 2000 mm am Winkeltisch links S S S
2 Stuck Beistelltische in Luftkissenausfiihrung, 1500 x 600 mm S S S
031 2 Stlck Beistelltische 2000 x 600 mm anstatt 1500 x 600 mm O O O
032 Zusdtzlicher Beistelltisch in Luftkissenausfihrung, 1500 x 600 mm - - O
033 Zusatzlicher Beistelltisch in Luftkissenausfiihrung, 2000 x 600 mm - - O
Auflageplatten zwischen Luftkissentischen mit Halterung S S S
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Vertikale Plattenaufteilsage kappa V60

Leistungsstark, prazise und platzsparend

Die neue vertikale Plattenaufteilsdge von Format-4 sorgt fir eine massive Steigerung lhrer
Produktivitdt. Eine robuste, kompakte Bauweise garantiert hochste Prazision und Effizienz
bei geringstem Platzbedarf. Die massive, einteilige Rahmenkonstruktion und der auf Stahl-
schienen gefihrte Sdgewagen garantieren die hohe Schnittgenauigkeit von 1/10 mm.
Ein umfangreiches Zubehdrangebot, das dem Anwender den Arbeitsablauf und das

Handling extrem vereinfacht, ist bereits in der Serienausstattung enthalten!
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Technische Daten

Sageaggregat POS

kappa V60

kappa V60

Auf Stahlschienen gefihrt, dadurch werden /10 mm

Elekerik

genaue Schnitte erreicht. Durchzugkréftiger Motor mit

3x 400 V Motorspannung

50 Hz Motorfrequenz

3 kW Leistung, Sageblattdurchmesser 250 mm

Motor 4,0 PS (3,0 kW)

(optional mit Vorritzaggregat!) und 60 mm Schnitttiefe.

Motor 5,5 PS (4,0 kW)
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ArbeitsmaBe

Schnitttiefe 60 mm

Schnittldnge 4200 mm

Zusitzlicher Anschlag

Schnittldnge 5300 mm

Bereits in der Serienausstattung ist ein zusétzlicher

Schnittlange vertikal 2200 mm

Anschlag fir das Abldngen schmaler Streifen enthalten.

Schnitthdhe horizontal 2080 mm
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Sageeinheit

Sageblatt-@ in mm

250

Drehzahl Sageblatt in U/min

5300

Vorritzaggregat (inkl. Sageblatt)

Allgemeines

Mittenauflage

Ansauganschluss-@ in mm

2% 100

Einfach wegschwenkbare Mittenauflage Uber gesamte

Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung)

910

Schnittlange fur kleine Werkstiicke, zweigeteilt.

Lange in mm

5600

Breite in mm

1700

Hohe in mm

3000

Zusatzlicher Anschlag

Durchgehende Mittenauflage

Verschiebbare Auflage fur schmale Werkstticke

Seitlicher Staubfangkanal, TRK-Holzstaubgepriift

Digitale MaB3anzeige fir senkrechten Schnitt

Digitale Maf3anzeige fur waagrechten Schnitt

Tiefenanschlag fur Nutfréaser

Winkelschnittgerat

TRK-Staubabsaugung
Integrierte, besonders leistungsfahige TRK-Staubab-

saugung. Staubgrenzwert deutlich unter | mg/m?>.

Aufpreis fir Wandmodell
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ERSTKLASSIGE QUALITAT UND LANGLEBIGE PRAZISION MADE IN AUSTRIA

kappa 30 kappa 40 kappa 40 x-motion kappa 550 kappa 550 x-motion kappa 550 e-motion @i

Formatkreissige Formatkreissige Formatkreissige Premium-Formatkreissige Premium-Formatkreissige Premium-Formatkreissige

NEU

dual 51 plan 5 IL plan 51 profil 45 exact 51 exact 63

Abricht-Dickten-Hobelmaschine Abrichthobelmaschine Abrichthobelmaschine Schwenkspindel-Frasmaschine Dickten-Hobelmaschine Dickten-Hobelmaschine

LY

profit H20/H22/H24/H20MT perfect 610/710 kappa V60 kappa automatic

CNC-Bearbeitungszentren Kantenanleimmaschinen Plattensage vertikal Plattensige horizontal

finish 1102/1302 RL 125/160/200 RL 250/300

Breitbandschleifmaschinen Heizplattenpresse Reinluft-Absauggerite Reinluft-Absauggerite
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