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KOLLE DH 50
Dickenhobelmaschine

Besondere Merkmale: Gerduscharme Bauweise —ergono-
misch optimal eingebaute Bedienelemente — Digitalanzeige
fur die Hobelhéhe mit groBen, gut ablesbaren Ziffern — her-
vorragende Hobelqualitdt — serienmé&Big mit elektrischer
Tischverstellung — raumsparende Aufstellung mit Abricht-
hobelmaschine AH 40 mdglich.

Technische Beschreibung: Der Dickentischist vierfach ge-
fuhrt. Die Hobelh6he wird miihelos tiber die elektrische Tisch-
verstellung mit zuséatzlicher Handradfeineinstellung und
nach der gut ablesbaren Digitalanzeige eingestellt. Einen si-
cheren oberflachenschonenden Werkstiickvorschub geben
die Gummivorschubwalzen. Die drei glinstig abgestuften
Vorschubgeschwindigkeiten werden durch einen Schalter
direkt betatigt. Die Messerwelle ist dynamisch ausgewuch-
tet. Die Messerwellenblockierung erlaubt einen sicheren
und schnellen Messerwechsel. Schallschluckelemente sind
sowohl im Maschinenstander als auch in die Deckelhaube
eingebaut. Die elektrische Ausriistung ist mit abschlieB-
barem Hauptschalter, Unterspannungsschutz, Motorvoll-
schutz und automatischer Motorbremse ausgefiihrt.
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Gute Ideen und die
Erfahrung von vie-
len Jahren wurden
in die Realitat um-
gesetzt. Die neuen
Hobelmaschinen
halten was der
Name - KOLLE -
verspricht:
Exzellente Technik
und gute Form,
zweckmaBige und
sichere Bedienung,
hervorragende
Hobelqualitat,
gerauscharme
Bauweise

Normalzubehor: Viermesserwelle mit 2 Paar Hobelmesser,
Spéneabsaugtrichter, Messereinstellehre, Justierschrauben
im StanderfuB.

Sonderzubehdor: GIiédereinzugwalze, Gliederdruckbalken,
Hobelmotor 7,5 kW (10 PS).

Technische Daten:

Hobelbreite 500 mm
Hobelhdhe 230 mm
gréBte Spantiefe 10 mm
Lange des Dickentisches 1050 mm

ca. 5000 U/min
6+9+18 m/min

Drehzahl der Messerwelle
Vorschubgeschwindigkeiten

Hobelmotor 5,5 kW (7,5 PS) auf Wunsch 7,5 kW (10 PS)
Vorschubmotor 0,75 kW
Motor zur Dickentischverstellung 0,18 kW
Spéaneabsaugstutzen, Durchmesser 160 mm

Abmessungen der Maschine LXBXH 1,05x0,85%1,25 m
Gewicht der Maschine 680 kg



Die Anzeige firr die Hobelhohe befindet
sich oben in der Deckelhaube. Die groBen
Ziffern sind gut ablesbar. Die Einstellge-
nauigkeit betrégt 0,1 mm.

Die Bedienschalter sind in die Frontseite der Deckel-
haube versenkt eingebaut. Dickentischverstellung,
Vorschubgeschwindigkeit und Hobelmotor werden
hier bequem betatigt.

Die abgebildete Aufstellung von
Abrichthobelmaschine und Dik-
kenhobelmaschine erlaubt einen
optimalen Arbeitsablauf bei klein-
stem Platzbedarf (nur 2,5%1,5
Meter). Auch fur diese Aufstellung
sind die Bedienelementeideal an-
geordnet.

Die Gummieinzugwalze zieht selbst nasses und verharztes
Holz problemlos ein. Die beiden Druckbalken pressen das
Werksttick gleichmaBig auf den Dickentisch. Die elastische
Gummiauszugwalze gewabhrleistet einen sicheren, ober-
flachenschonenden  Werkstlickauszug. Die dynamisch
ausgewuchtete Viermesserwelle gibt eine optimale Hobel-
flache. Mit der Einstellehre und der Messerwellen-Blockie-
rung werden die Hobelmesser schnell und genau einge-
setzt. Durch die eingebaute Gasdruckfeder 1aBt sich die
Deckelhaube miihelos 6ffnen und schlieBen.




KOLLE AH 40
Abrichthobelmaschine

Besondere Merkmale: Gerauscharme Bauweise — hohe
Abrichtgenauigkeit — vorteilhafter Jalousieschwingschutz —
griffglinstig eingebaute Bedienelemente —Fugenschnellver-
stellung — raumsparende Aufstellung mit Dickenhobelma-
schine DH 50 maglich.

Technische Beschreibung: Die Spanstarke wird am griff-
gunstigen Hebel nach der gut ablesbaren Anzeige einge-
stellt. Die Fugenschnellverstellung erlaubt gerade, leicht
hohl oder leicht ballig gefiigte Kanten. Der stabile Flige-
anschlag I&Bt sich miihelos tiber die ganze Tischbreite ver-
stellen. Auch ganz ausgeschwenkt stort der Jalousie-
schwingschutz nicht bei der Arbeit. Schallschluckelemente
im Maschinensténder und gerduschmindernde Tischein-
satze ergeben einen geringen Emissionswert. Die Messer-
wellenblockierung erlaubt einen sicheren und schnellen
Messerwechsel. Die elektrische Ausriistung ist mit ab-
schlieBbarem Hauptschalter, Unterspannungsschutz, Motor-
vollschutz und automatischer Motorbremse ausgefiihrt.

Der KOLLE Jalousie-Schyingschytz
stort auch ganz ausgeschwenit nicht
bei der Arbeit.

Hobeleinsatz mit HM-Wendemesser
zum Anfligen von Kunststoffplatten.

Normalzubehor: Viermesserwelle mit 2 Paar Hobelmesser,
Messereinstellehre, Jalousieschwingschutz, Justierschrau-
ben im StanderfuB.

Sonderzubehor: Drehstrommotor 4 kW (5,5 PS), Spaneab-
saugtrichter.

Technische Daten:

Hobelbreite 400 mm
gréBte Spantiefe 8 mm
Lange der Abrichttische (115041350 mm) 2500 mm
Tischhéhe 800 mm
Lénge des Fligeanschlags 1100 mm

Drehzahl der Messerwelle ca. 5000 U/min
Motorleistung 3 kW (4 PS) auf Wunsch 4 kW (5,5 PS)

Spéneabsaugstutzen, Durchmesser 160 mm
Abmessungen der Maschine LXBXH 2,5X0,9%X1,35 m
Gewicht der Maschine 650 kg

Die Anzeige fir die Abrichtspanstérke
ist gut ablesbar.




KOLLE ADH 50
Abrichtdickenhobel-
maschine

Resondere Merkmale: Schnelle und miihelose Umstellung

on Abrichten auf Dickenhobeln — hohe Abrichtgenauigkeit
durch asymetrische Tischlangen —gerauscharme Bauweise
— griffglinstig eingebaute Bedienelemente — Digitalanzeige
fur die Hobelhohe mit groBen, gut ablesbaren Ziffern — her-
vorragende Hobelqualitdt — serienmaBig mit elektrischer
Dickentischverstellung — auf besondere Bestellung fest ein-
gebaute Spaneabsaugung.

Technische Beschreibung: Die hochschwenkbaren Ab-
richttische sind in der bewahrten KOLLE-Tischfiihrung gela-
gert. Der stabile Fligeanschlag ist bis 45° schragstellbar. Der
Dickentischistvierfach gefiihrt. Die Hobelhéhe wird mihelos
Uber die elektrische Tischverstellung mit zuséatzlicher Hand-
radfeineinstellung und nach der gut ablesbaren Digitalanzei-
ge eingestellt. Ein sicherer. oberflachenschonender Werk-
stiickvorschub wird durch die Gummivorschubwalzen er-
reicht. Die drei giinstig abgestuften. Vorschubgeschwindig-
keiten werden durch einen Schalter direkt betétigt. Die Mes-
serwelle ist dynamisch ausgewuchtet. Die Messerwellen-
blockierung erlaubt einen sicheren und schnellen Messer-
wechsel. Die Abrichttische haben gerduschmindernde
Tischeinsatze. Im Maschinensténder sind Schallschluck-
elemente eingebaut. Die elektrische Ausriistung ist mit ab-
schlieBbarem Hauptschalter, Unterspannungsschutz, Mo-
torvollschutz und automatischer Motorbremse ausgefihrt.

Normalzubehér: Viermesserwelle mit 2 Paar Hobelmesser,
Messereinstellehre, Messerwellenschutz, Justierschrauben
im StanderfuB.

Sonderzubehor: Gliedereinzugwalze, Gliederdruckbalken,
Hobelmotor 7,5 kW (10 PS), Spaneabsaugtrichter.

Technische Daten:

Hobelbreite 500 mm
Hobelhéhe 230 mm
Gr6Bte Spantiefe beim Dickenhobeln 10 mm
GroBte Spantiefe beim Abrichten 5 mm
Lénge der Abrichttische (100041200 mm) 2200 mm
Lénge des Dickentisches 1050 mm
Tischhéhe (Abrichttische) 850 mm
Lénge des Fligeanschlags 1100 mm

ca. 5000 U/min
6+9+18 m/min

Drehzahl der Messerwelle
Vorschubgeschwindigkeiten

Hobelmotor 5,5 kW (7,5 PS) auf Wunsch 7,5 kW (10 PS)
Vorschubmotor 0,75 kW
Motor zur Dickentischverstellung 0,18 kW
Spaneabsaugstutzen, Durchmesser 160 mm
Abmessungen der Maschine LxXBxH 22X1xX1m
Gewicht der Maschine 950 kg



Beide Abrichttische hochschwenken und Messer-
wellenabdeckung einsetzen — schon ist die ADH um-
gestelltzum Dickenhobeln. Messerwellenabdeckung
wegnehmen und Abrichttische abschwenken — die
ADH ist bereit zum Abrichten. Dank der Tischentla-
stungsfedern geht dies schnell und miihelos. Die auf
besondere Bestellung eingebaute Spaneabsaugung
ist fest- montiert und muB nicht umgesteckt werden.
Am Bedienplatz fir das Dickenhobeln befindet sich
die Anzeige fir die Hobelhéhe. Die groBen Ziffern
sind gut ablesbar. Die Einstellgenauigkeit betragt
0,1 mm. Ein- und Auszugwalze, Druckbalken und
Messerwelle sind auf Seite 3 der Druckschrift abge-
bildet und beschrieben.

Die Digitalanzeige fiir die Ho-  Sowohl beim Dickenhobeln als auch beim Abrichten sind Die Abrichtspantiefe wird am
belhdhe hat besonders groBe  die Bedienschalter bequem zu betétigen. Die elektrische  Verstellhebel im Blickfeld des
Ziffern. Sie ist gut ablesbarin  Dickentischverstellung mit zusatzlicher Handradfeinein- Maschinenbedieners ange-
den Maschinenstander ein- stellung und die Digitalanzeige flir die Hobelhéhe erlauben  zeigt. Der Verstellhebel ist
gebaut. eine Einstellgenauigkeit von 0,1 mm. umsetzbar und behindert des-
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halb nicht beim Abrichten.

Anderungen mussen wir uns vorbehalten,
da unsere KOLLE Holzbearbeitungsma-
schinen einer sténdigen Weiterentwicklung
unterliegen.

Koélle Maschinenbau GmbH

Mettinger StraBe 103—-105

D-7300 Esslingen

Western Germany

Telefon (0711) 353084 - Telex 7256492



